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DIN

Sanitararmaturen —

3214

Teil 1

Allgemeine Anforderungen und Priifungen

Water fittings for sanitary appliances; general requirements and tests
Robinetterie sanitaire; caractéristiques générales et essais

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit den DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.

MaRe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Sanitararmaturen, die in Trinkwasserleitungen nach DIN 1988 eingebaut werden.

Sie gilt fiir Sanitararmaturen, die fiir einen kleinsten FlieRdruck von 0,5 bar und einen hochsten zulassigen Betriebs-
tiberdruck von 10 bar ausgelegt sind.

Dieser Teil gilt fur die allgemeinen Anforderungen wie die an die Dichtheit, die Festigkeit unter Innendruck und das
hydraulische Verhalten, denen Sanitdrarmaturen geniigen mussen, sowie fiir die Priifverfahren, die es ermoglichen, die
Anforderungen nachzupriifen.

Die Mafe der Sanitararmaturen sind in dieser Norm zugeordneten Normen festgelegt.

Fur die einzelne Bauarten von Sanitararmaturen konnen in den hierfiir geltenden Normen zusatzliche oder auch ab-
weichende Anforderungen festgelegt sein, z. B. fiir Druckspiiler in DIN 3265 Teil 1 und Teil 2.

2 Anforderungen und Priifung

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Priifverfahren sind fiir Erstpriifung zum Nachweis der Konformitat mit den
Festlegungen dieser Norm und nicht fiir die Fertigungskontrolle vorgesehen.

2.1 Aligemeine Anforderungen

Armaturen missen ohne scharfe Ecken und Kanten ausgefiihrt und in allen Teilen sauber (z. B. spanfrei, kernsandfrei
und gratfrei) sein. Die Betdtigungsorgane miissen ein einwandfreies Betatigen ermaoglichen.

Alle Teile missen so beschaffen sein, dall ihre Wirkungsweise und Haltbarkeit durch die bei liblichen Betrieb auftre-
tenden mechanischen, chemischen und thermischen Beanspruchungen nicht beeintrachtigt werden.

Die in den Bauartnormen angegebenen MaBe sind einzuhalten.

2.2 Dichtheit

Mit diesem Verfahren wird unter innerem Uberdruck, der mit Kaltwasser erzeugt wird,

— die Dichtheit des AbschluBkorpers,

— die Dichtheit der vollstandigen Armatur (Gehause und Verbindung von Gehause und Oberteil},

— die Dichtheit handbetatigter oder automatischer Umsteller

gepruft.

Automatische Umsteller im Sinne dieser Norm sind Umsteller-Brause-Wanne bzw. Brause-Spile mit automatischer
Riickstellung auf Abgang Wanne bzw. Spiile.

Als Priifeinrichtung dient eine Pumpe oder ein geschlossener Wasser-Priifkreislauf, der die geforderten Ruhe- und
FlieRdriicke abgibt und wahrend der Priifung aufrechterhalt.

Tabelle 1 stellt die durchzufiihrenden Priiffungen und die zu priifenden Anforderungen zusammen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

Normenausschu Wasserwesen (NAW) im DIN Document$
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Seite 2 DIN 3214 Teil 1

Tabelle 1. Dichtheit, Anforderungen und Priifung

Prifung mit Wasser

Stellung des -
Dichtheit des/der AbschluBkérpers Ausgang Prifung
bzw. Umstellers (Ausgénge) Druck | Dauer Anforderung
bar min
vor AbschluR3- geschlossen 2) offen 16 5 Kein Lecken, keine
korper Tropfenbildung
Armatur nach AbschluB- | offen zu 4 5 — Priifung mit Ruhe-
korper druck,
0,27) 5 1) | — kein Lecken, keine
Tropfenbildung
Umsteller Wanne — Brause zu 4 5 — Priifung mit Ruhe-
Position Brause bzw. Spiile zu druck,

— Wanne 0,21) 5 1) | — kein Lecken, keine
bzw. Spiile, Tropfenbildung am
offen Abgang, Wanne

Handumstellers bzw. Spiile
Umsteller Brause zu — Wanne 4 5 — Prifung mit Ruhe-
Position Wanne bzw. Spiile zu druck,
bzw. Spiile — Brause offen 0,21) 51) | — kein Lecken, keine
Tropfenbildung am
Abgang, Brause
Umsteller Brause zu Beide offen 4 5 — Priifung mit FlieB-
Position Wanne druck,
bzw. Spiile — kein Lecken, keine
-1 - Tropfenbildung am
Abgang, Brause
Umsteller Wanne Beide offen 4 5 — Automatische
Position Brause | bzw. Spiile zu Rickstellung in
-2 - Position Wanne
bei Abstellen des
Wasserzulaufes
Umsteller Wanne Beide offen 0,5 5 Kein Losen des Um-
U I . Position Brause bzw. Spiile zu stellers;
mstellers :"t e automatische
%‘!_mk’"at"ls" e;) Riickstellung
l;ci hste f ulng in Position Wanne
:) e hen olge bei Abstellen des
eachten) Wasserzulaufes
Umsteller Wanne Beide offen 1,5 5 — Priifung mit FlieB-
Position Brause bzw. Spiile zu druck,
-4 — — kein Lecken, keine
Tropfenbildung am
Abgang, Wanne
bzw. Spiile
Umsteller Brause zu Beide offen 1,5 5 — Priifung mit FlieR-
Position Wanne druck,
bzw. Spiile — kein Lecken, keine
—-5-— Tropfenbildung am
Abgang, Brause

1) Priifung der O-Ring-Dichtung
2) Bei Niederschraubventilen mit 1,5 N m

3) Am Abgang Brause ist ein hydraulischer Widerstand anzuschlieBen, der bei 3 bar FlieRdruck fiir sich allein ge-
messen einen Volumenstrom von 15 |/min hat (A).
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