DK 621.643.52:614.843.1 DEUTSCHE NORM Januar 1986
DIN
3221

Fire hydrants, under ground Ersatz fur
DIN 3221 T 1/03.78
und
DIN 3221 T 2/04.78

Unterflurhydranten PN 16

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk
Wasser des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Unterflurhydranten fur Feuerldschzwecke, BetriebsmaBnahmen und
sonstige Wasserentnahmen der Nennweite DN 80 und Nenndruckstufe PN 16.

Die Norm gilt auch fir Unterflurhydranten DN 100 und PN 16 fiir Feuerldschzwecke. Diese

Hydranten sind nicht anwendbar in Offentlichen Versorgungsnetzen und fiir 6ffentliche
Feuerwehren.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuBB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 3221

2 MaBe, Bezeichnung

Die Hydranten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Bauformen
siehe Tabelle 2.
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Bild 1. Unterer AnschluB

Bezeichnung eines Unterflurhydranten Bauform A 1 nach Tabelle 2 von Nennweite DN 80, fiir Rohrdeckung RD = 1,5 m:

Hydrant DIN 3221-A 1-80-1,5
Tabelle 1. MaBe

DN b d, dy hy hy Je ! RD
max. + 30 - 30 max. inm
500 765 0,75
+ 1 +1 +0 750 1015 320 1
80 220 1107, 757, 507, 1000 1265 125
1250 1515 1,5
+1 + 1 0 750 1
1007) 360 145 1127% 607, 1000 - 430 1,25
1250 1,5
1) Siehe Anwendungsbereich
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