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Uberflurhydranten PN 16

DIN
3222

Wasser

1 An

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fire hydrants, above ground

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiur Normung e. V. im Einvernehmen mit dem
DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk

des DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

wendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Uberflurhydranten fiir Feuerldschzwecke, BetriebsmaBnahmen und sonstige
Wasserentnahmen der Nennweite DN 80, DN 100 und DN 150 und Nenndruckstufe PN 16.

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Ersatz fiir

DIN 3222 T 1/09.78
und

DIN 3222 T 2/09.78

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Bt
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Seite 2 DIN 3222

2 MaBe, Bezeichnung
Die Hydranten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
Bei den Hydranten BU, BUD, BFU und BFUD muB eine Absaugmdglichkeit (VerschluBschraube DIN 908 — G 1A - St) gegeben sein.

Hydranten ohne Fallmantel Hydranten mit Fallmantel
Bauformen AU, AUD, BU, BUD Bauformen AFU, AFUD, BFU, BFUD
Dargestelit ist Form AU Form AU Form AFU
DN 80 A DN 100 DN 100
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Teil1 PN Schnitt A-B
(vergrofiert)

obere Abgange: nach unten geneigt
MaBe fiir Festkupplungen nach DIN 14 318 -B

untere Abgange: MaBe fiir Festkupplungen nach DIN 14 319 - A

Bezeichnung eines Uberflurhydranten, Bauform AFU nach Tabelle 2 von Nennweite DN 100, fiir Rohrdeckung RD = 1,5 m:

Hydrant DIN 3222 - AFU-100-1,5
Tabelle 1. MaBe

h
mi:m Festkupplungen
DN . ho ha hy RD
ohne mit 2 obere nach 1 untere nach
Fallimantel min. + 80 + 80 inm DIN 14 318 DIN 14 319
2150 1,25
80 1030 630 2400 120 15 B -
2150 1,25
100 1030 - 630 2400 120 15 B A
2350 1,25
100 - 1230 820 2600 120 15 B A
2500 1,25
150 1375 970 2750 120 15 B A
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