Anderung November 1974:

DK 621.883.5-51 : 621.643.5 : 621.646.5 DEUTSCHE NORMEN November 1974

Betatigungsschlussel fur Armaturen —

Handling keys for valves

Mafe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

Schiliissel A fiir Uberflurhydranten Nennweiten 80 Nenndruck 10 und 16 sowie Nennweite 100 Nenndruck 10
Schliissel 70 DIN 3111 *)

fiir Uberflurhydranten Nennweiten 100 Nenndruck 16 sowie Nennweite 150 Nenndruck 10 und 16
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Friihere Ausgaben: 8.36
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) Zum Betdtigen
Zum Betdtigen der Spindel 20,57 des Absauge-

von Uberflurhydranten

Zumn Betditigen stutzens
ohne Fallmantel der Fallmantel-
Verschlufischraube
Bezeichnung des Schliissels A fiir Uberflurhydranten:
Schliissel A DIN 3223

*) Zur Ergidnzung bestehender Ausriistungen und Fahrzeuge auf die nach DIN 3222 neu festgelegten Bedienungssechs-
kante dieser Hydrantentypen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Schliissel A, B, D und E aufgenommen. Bezeich-

nung fiir Schliissel C geindert. Werkstoffe und
Ausfiihrung neu festgelegt. Inhalt redaktionell

iiberarbeitet.

Fachnormenausschuf3 Armaturen (FAr) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Feuerwehrwesen (FNFW) im DNA
Fachnormenausschufl Wasserwesen (FNW) im DNA
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Seite 2 DIN 3223

Schliissel B **) fiir Uberflurhydranten Nennweiten 80 Nenndruck 10 und 16, Nennweite 100 Nenndruck 10 und 16

und Nennweite 150 Nenndruck 10 und 16
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Bezeichnung des Schliissels B fiir Uberflurhydranten:
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Schliissel B DIN 3223
Schliissel C fiir Unterflurhydranten und Schieber mit Vierkantschoner O 32
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Bezeichnung des Schliissels C fiir Unterflurhydranten und Schieber:
Schliissel C DIN 3223

*%) Fiir Neu-Ausriistungen.
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