Friithere Ausgaben:

DK 389.171 DEUTSCHE NORMEN August 1974

DIN 3: 3.18, 9.19, 10.22, 1.23, 10.39, 12.39,

Anderung August, 1974:

: DIN
Normzahlen und Normzahlreihen 3073
Hauptwerte Genauwerte Rundwerte Blatt 1
Preferred numbers and series of preferred numbers; Zugleich Ersatz fiir DIN 3
y basic values, calculated values, rounded values
A Nombres normaux et séries de nombres normaux;
N nombres de base, valeurs calculées, valeurs arrondies
[«
g Zusammenhang mit den von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Normen
;, ISO 3 — 1973, ISO 17 — 1973 und ISO 497 — 1973 siehe Erliduterungen.
2 Tabelle 1. Grundreihen
o~ g Hauptwerte Ordnungs- Abweichung
o~ nummern der Haupt-
N Grundreihen N Mantissen Genauwerte |werte von den
_ Genauwerten
2= ?: g R5 R 10 R 20 R 40 %
NEn E 10 1,00 0 000 1,0000 0
® & w® 00 1,06 1 025 1,0593 + 0,07
Z2g R 1,00 1,12 2 050 1,1220 -0,18
QA % 1.00 1,12 1,18 3 075 1,1885 -0,71 |
] ’ 1,25 4 100 1,2589 -0,71
s 1,25 1,32 5 125 1,3353 1,01
{_-:: 1>25 1.40 1,40 6 150 1,4125 - 0,88
2 ? 1,50 7 175 1,4962 + 0,25
;‘;; 1.60 1,60 8 200 1,5849 +0,95
= 1 60 4 1,70 9 225 1,6788 +1,26
z ’ 1,80 10 250 1,7783 +1,22
g 60 1,80 1,90 11 275 1,8836 + 0,87
2 1, 2.00 2,00 12 300 1,9953 +0,24
A 2 00 ? 2,12 13 325 2,1135 +0,31
§ ’ 294 2,24 14 350 2,2387 + 0,06
% ) 2,36 15 375 2,3714 20,48
) 2,50 16 400 25119 - 0,47
.g 2 50 2,50 2,65 17 425 2,6607 -0,40
é‘f ’ 2.80 2,80 18 450 2,8184 -0,65
= 2.50 ) 3,00 19 475 2,9854 +0,49
E ’ 3,15 20 500 3,1623 - 0,39
2 3,15 3,35 21 525 3,3497 +0,01
& 3,15 3.55 3,565 22 550 3,5481 +0,05
% ’ 3,75 23 575 3,7584 - 0,22
2 4,00 24 600 3,9811 +0,47
EH 4,00 4,25 25 625 4,2170 +0,78
’§ 4700 4,50 26 650 4,4668 +0,74
_: 4 OO 4,50 4,75 27 675 4,7315 + 0,39
o :‘:_? ) 5.00 5,00 28 700 5,0119 -0,24
cgg Z ’ 5,30 29 725 5,3088 - 0,17
£5E 2 5,00 5,60 30 750 5,6234 ~0,42
-k 5,60 6,00 31 775 5,9566 +0,73
s 6,30 32 800 6,3096 ~0,15
sxEy 6,30 6,70 33 825 6,6834 +0,25
28z3 6,30 7,10 34 850 7,0795 +0,29
§%83 6.30 7,10 7,50 35 875 7,4989 + 0,01
55 ’ 8.00 8,00 36 900 7,9433 +0,71
5‘;3 Sa 4 8,50 37 925 8,4140 +1,02
%O %3 8,00 9,00 38 950 8,0125 +0,98
aiiz 9,00 9,50 39 975 9,4406 + 0,63
58;5 10,00 10,00 10,00 10,00 40 000 10,0000 0
[= PR
§-§l§ Die Schreibweise der Normzahlen ohne Endnullen ist international ebenfalls gebriuchlich.
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Seite 2 DIN 323 Blatt 1

1. Grundreihen

Normzahlen (abgekiirzt NZ) sind Vorzugszahlen fiir die Wahl beliebiger Groen, auch auflerhalb der Normung. Sie sind
durch die internationalen Normen ISO 3 — 1973, ISO 17 — 1973 und ISO 497 — 1973 festgelegt, siehe auch Erlauterungen.

NZ sind gerundete Glieder geometrischer Reihen, die die ganzzahligen Potenzen von 10 enthalten, also die Zahlen 1, 10,

100; 0,1 usw. Die Reihen werden mit dem Buchstaben R (nach dem Erfinder der NZ Renard) und nachfolgenden Ziffern
bezeichnet, die die Anzahl der Stufen je Dezimalbereich angeben. Das Verhiltnis eines Gliedes zum vorhergehenden heif3t
Stufensprung. Stufenspriinge sind bei

5 10 20 40
R5: g5=V10~16 R10: go= VI0~125 R20: o= VI0~112 R40: qq0="V10 ~1,06

In der Regel werden nur die so definierten Hauptwerte (die eigentlichen NZ) nach Tabelle 1 und die aus ihnen bestehen-
den Grundreihen verwendet. Grobere Reihen haben Vorrang vor feineren Reihen, also R 5 vor R 10, R 10 vor R 20, R 20
vor R 40.

Die NZ-Reihen sind als unendliche Reihen in beiden Richtungen unbegrenzt. Praktisch werden jedoch nur begrenzte Ab-
schnitte, also endliche Reihen, verwendet. Tabelle 1 enthilt die NZ nur fiir den Dezimalbereich von 1 bis 10. Kleinere und
grofere Werte ergeben sich durch Verschieben des Kommas und gegebenenfalls durch Anhéngen von Nullen.

Einzelheiten iiber Wesen und Anwendung der NZ und NZ-Reihen sowie iiber Geschichte, Terminologie und Schrifttum
sieche DIN 323 Blatt 2 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf).

2. Ausnahmereihe R 80

Die besonders fein gestufte Ausnahmereihe R 80, bei der die Anzahl der Glieder gegeniiber R 40 verdoppelt ist, solite nur
in Sonderfillen verwendet werden.. Der Stufensprung ist

80
ago = V10 = 1,03

Tabelle 2. Ausnahmereihe R 80

R 40 R 80 R 40 R 80 R 40 R 80 R 40 R 80 R 40 R 80
1,00 i:gg 1,60 1’;2 2,50 zzg 4,00 i:(l)(z) 6,30 2:28

1,06 1,70 2,65 1,95 6,70
1,06 09 1,70 7 2,65 573 4,25 5 6,70 6.90
1,12 112 1,80 12(5) 2,80 223 4,50 :‘Zg 7,10 Z;g
o [T e e L [ e [
T e e = I =
1,32 }gg 2,12 3}3 3,35 gig 5,30 gig 8,50 g:?g
e e sl I Gl
1,50 igg 12,36 gi’g 3,75 g;g 6,00 g:(l’g 9,50 g:?g

3. Rundwertreihen

Rundwertreihen, siche Tabelle 3, enthalten neben Hauptwerten auch Rundwerte. Man unterscheidet Reihen mit
schwicher gerundeten Werten (R’ 10, R’ 20 und R’ 40) und Reihen mit starker gerundeten Werten (R 5, R 10 und
R 20).

Rundwerte sind ungenau, Rundwertreihen deshalb unregelmiBig gestuft. Wegen dieser Nachteile sind Rundwerte und
Rundwertreihen nur in zwingenden Fillen anzuwenden, siehe DIN 323 Blatt 2 (Folgeausgabe z. Z. noch Entwurf).

Ist ein Ausweichen darauf unvermeidlich, dann sind die schwécher gerundeten Werte zu bevorzugen. Die Rangfolge fiir
die Benutzung der Werte und der Reihen wird in der Tabelle 3 durch Strichart und -breite fiir die ,,Gleise*‘ und
,,Weichen‘‘ und durch verschieden fetten Druck zum Ausdruck gebracht.
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