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génerales de qualité

Mit DIN 3230 Blatt 1
Ersatz fiir DIN 3230

Mafe in mm

@ Die mit einem Punkt gekennzeichneten Abschnitte enthalten Angaben iiber mogliche Vereinbarungen.

1. Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Anforderungen an Armaturen, die
nach den Festlegungen in DIN 3230 Blatt 1 geliefert
werden. Sie gilt fur genormte Armaturen in Verbindung
mit den Festlegungen der hierfiir bestehenden Normen.
Sie gilt sinngemal auch fiir nichtgenormte Armaturen
oder fiir genormte Armaturen, an die besondere Anfor-
derungen nach Vorschriften, Regeln der Technik oder
Normen gestellt werden, wenn es bei der Bestellung ver-
einbart wurde.

Wenn in Armaturennormen oder Normen iiber besondere
Anforderungen und Priifung andere — weitergehende oder
ermiligte — Anforderungen festgelegt sind, gelten diese
vor den Festlegungen dieser Norm.

Zum Nachweis der Anforderungen sind die Priifverfahren
anzuwenden, die aus DIN 3230 Blatt 3 *) auszuwihlen
sind.

2. Anforderungen
@ 2.1. Herstellverfahren

Das Herstellverfahren (z. B. Gie3en, Schmieden, Pressen,
Schweiflen, Bearbeiten) ist Angelegenheit des Herstellers.
Der Besteller kann bestimmte Herstellverfahren aus-
schlief3en.

Bei der Herstellung von Armaturen sind die Regeln der
Technik zu beachten.

2.2. Maf3e und zulassige Abweichungen

Alle in Armaturennormen oder anderen Bestellunterlagen
angegebenen Mafe sind in den dort festgelegten Grenzen
einzuhalten.

® 2.3. Werkstoff

Fiir die Werkstoffe gelten die entsprechenden DIN-Normen
bzw. Werkstoffbldtter. Sofern in Anfragen nichts vorge-
schrieben ist, ist es Aufgabe des Herstellers oder Anbieters,
einen Werkstoff vorzuschlagen.

® 2.4. Oberflichenbeschaffenheit

Die Oberflichenbeschaffenheit muf3 den Festlegungen der
Armaturennormen oder anderen Bestellunterlagen ent-
sprechen; dies gilt besonders fiir die Oberflachen von An-
schluBflichen. UnregelmaBigkeiten, die die Sicherheit, die
Funktion oder den Einbau der Armatur nicht beeintréch-
tigen, diirfen nicht zur Zuriickweisung fiihren.

Erlauterungen siehe DIN 3230 Blatt 1

SchweiBnihte werden in der Regel nicht bearbeitet (z. B.
durch Uberschleifen).

Sofern in Bestellunterlagen nicht vorgeschrieben ist, sind
Anstriche, Beschichtungen, Oberflichenveredelungen und
Einfarbungen Angelegenheit des Herstellers.

Kennzeichen miissen lesbar sein.

2.5. Austauschbarkeit

Genormte Armaturen bzw. genormte Armaturenteile
gleicher Bauart, Nennweite und Druckstufe miissen in
Bezug auf die in den Normen angegebenen Male aus-
tauschbar sein.

2.6. Sicherheit drucktragender Teile
beim Innendruckversuch

Drucktragende Teile diirfen sich beim Innendruckversuch
nach den Festlegungen der Armaturennormen nicht un-
zulissig verformen. Beim Innendruckversuch diirfen
Sicherheitsbeiwerte entsprechend dem Stand der Tech-
nik nicht unterschritten werden.

® 2.7. Dichtheit des Gehiuses

Armaturengehiuse miissen bei der Dichtheitspriifung mit
Fliissigkeiten gegen Atmosphire dicht sein.

Fiir die Dichtheit der Gehiduse bei Priifung mit Gasen
sind die Festlegungen der Armaturennormen bzw. der
Bestellung maf3gebend.

® 2.8. Dichtheit des Abschlusses

Der Abschluf3 der Armatur muf bei Dichtheitsversuchen
dicht sein. Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind die
Dichtheitsversuche nach DIN 3230 Blatt 3 *) mit Wasser
oder Luft bzw. Stickstoff durchzufiihren. Bei diesen
Dichtheitsversuthen ist die Dichtheit durch die dort be-
schriebenen Leckraten definiert.

Die Leckrate und das Priifverfahren sind in Armaturen-
normen festgelegt oder bei Bestellung vorzuschreiben.
Beim Fehlen solcher Angaben wird keine Dichtheit nach
einer bestimmten Leckrate gewéhrleistet. Wenn der Sitz-
durchmesser von der Nennweite abweicht, z. B. bei Arma-
turen mit eingezogenem Sitz, ist die Leckrate nach Sitz-
durchmesser zu ermitteln.

Die Leckraten fiir die Priifung mit Wasser bzw. Luft sind
untereinander nicht vergleichbar.

*) Z. Z. noch Entwurf
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® 2.9. Betitigung

Alle Armaturen miissen — soweit erforderlich — mit Betiitigungsorganen ausgestattet sein oder ausgestattet werden konnen,
die ein einwandfreies Betitigen ermdglichen. Drehbare Betidtigungsorgane schlieen rechtsdrehend.

Getriebe und Fernantriebe sind so auszubilden, daf3 der oben angefiihrte Drehsinn am letzten Betitigungselement erhalten
bleibt.

Fiir schwenkbare und verschiebbare Betitigungsorgane miissen Vereinbarungen iiber den Betitigungssinn zwischen Her-
steller und Besteller getroffen werden, wenn nicht in Normen Festlegungen hieriiber getroffen sind.

Fiir die Auslegung der Betitigungsorgane gelten die Betriebsbedingungen (z. B. Differenzdruck, Stromungsgeschwindig-
keit). Beim Fehlen solcher Angaben konnen die in der Tabelle angegebenen Krifte mit den zugeordneten Betétigungsele-
menten iiberschritten werden. Gegebenenfalls sind dann andere bzw. zusitzliche Betitigungseinrichtungen notig (z. B.
Vorgelege).

Im Anlieferungszustand der Armatur sollen die in nachstehender Tabelle in N angegebenen Kriifte zur Betitigung nicht
iiberschritten werden:

Handrader

Handrad- mm | 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 720 800 1000
Durchmesser

Kraft N 40%) 50%) 60*) 70%)170 200 250 300 400 850 900 1000 1250 1320 1320
Hebel

wirksamer mm | 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 720 800 1000
Hebelarm

Kraft N 120 140 160 180 200 240 270 300 350 400 400 720 720 720 720
*) Einhandig aufgebracht

Bei Armaturen mit Kraftantrieb darf das Handbedienungselement fiir die Notbetétigung nicht form- oder kraftschliissig
mitlaufen.

® 2.10. DurchfluBmengen und Durchflukennlinien

Werden Anforderungen an Durchflufl und DurchfluBkennlinie gestellt, so sind sie — soweit sie nicht genormt sind — zu
vereinbaren.

2.11. Gewichte

Die Gewichtsangaben sind Richtwerte, die durch Wigen oder Rechnen ermittelt wurden und die auf Anfrage vom Her-
steller mitgeteilt werden.

3. Kennzeichnung

Alle genormten Armaturen sind nach den Festlegungen der Armaturennormen zu kennzeichnen. Die Kennzeichen sind
aus DIN 3400 auszuwdhlen.

Nicht genormte Armaturen, die nach DIN 3230 Blatt 1 geliefert werden, sind mindestens mit einem Herstellerzeichen
zu versehen, Eine weitergehende Kennzeichnung nach DIN 3400 ist zu vereinbaren.
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