DK 621.646 : 628.1.033:620.1 DEUTSCHE NORMEN Marz 1977

Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen DIN
Armaturen fir Trinkwasser 3230
Anforderungen und Prifung Teil 4

Technical conditions of delivery for valves; special requirements and tests for valves for water supply service

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Armaturen in Anlagen fiir Trinkwasser nach DIN 2000. Sie gilt fiir
die wahrend der Fertigung zu beachtenden Anforderungen und fiir die zum Nachweis
der Erfillung dieser Anforderungen notigen Prifungen.

Die Norm gilt nicht fiir Sanitararmaturen und Kleinarmaturen fiir die Hausinstallation.
(Fir die Anforderungen und Prifungen von Sanitdrarmaturen istein Europaischer Norm-
Entwurf in Vorbereitung.)

Fir die zur Erlangung des DIN-DVGW-Zeichens erforderlichen Prifungen ist eine Norm
in Vorbereitung.

2 Hygienische Anforderungen

Die mit dem Trinkwasser in Berthrung kommenden Werkstoffe und Schutzschichten
miissen den dafiir geltenden lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entsprechen: es diir-
fen von ihnen keine Stoffe auf das Trinkwasser libergehen, ausgenommen gesundheitlich,
geruchlich und geschmacklich unbedenkliche Anteile, die technisch unvermeidbar sind.

3 Anforderungen und Priifung
An Armaturen fir Trinkwasseranlagen werden die in den Tabellen 1 und 2 aufgefiihrten
Anforderungen gestellt.

Die Erfiilung der in Tabelle 1 enthaltenen Anforderungen ist an jeder Armatur, die Er-
fiillung der in Tabelle 2 enthaltenen Anforderungen ist stichprobenweise nachzupriifen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Fachnormenausschu Armaturen (FAr) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,
FachnormenausschuR Wasserwesen (FNW) im DIN
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Seite 2 DIN 3230 Teil 4

Tabelle 1.
Priifung
Anforderung nach DIN 3230 Teil 3,
Ausgabe Marz 1975
1 Einhaltung der Bestellangaben Prifung AA

2 Bauart, Bauform und Ausriistung
Bei Ablieferung miissen sich die Armaturen im bestellten Zustand befinden. Priifung AB

3 Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der einzeinen Armaturen muf der Norm entsprechen und gut Priifung AC
lesbar sein.

4 Oberflachen

Die Oberflachen dirfen keine Fehler aufweisen, die die Sicherheit oder Funktion Prifung AE
beeintrachtigen.

5 Schutzschichten
Vorgesehene Schutzschichten missen vorhanden sein. Priifung AP

6 Betiatigungsfunktion
Die Armatur muf sich bei Ablieferung einwandfrei betatigen lassen. Priifung AG

7 Festigkeit des Gehauses
Das Gehause muR bei der in der Bauartnorm festgelegten oder in der Bestellung Priifung BA
vorgeschriebenen Haltezeit der Festigkeitsprifung ohne unzuléssige Verformung
standhalten.

8 Dichtheit des Gehéauses, der Spindel- oder Wellendurchfiihrung

Das Gehaduse mul bei der in der Bauartnorm festgelegten oder in der Bestellung Priifung BQ
vorgeschriebenen Haltezeit fiir die Dichtheitsprifung dicht sein.

9 Dichtheit des Abschlusses
Der AbschlulR mul bei Nenndruck die Leckrate 1 aufweisen, wenn nicht in Bauart- Prifung BN
normen oder in der Bestellung eine andere Leckrate oder andere Prifdriicke fest-
gelegt bzw. zugelassen sind.

Diese Festlegung gilt nicht fiir Abschliisse, die nur der voriibergehenden Absperrung
dienen, z. B. Entwasserungen bei Hydranten,

Ist die Taktzeit bei der Herstellung kiirzer als die in DIN 3230 Teil 3 vorgeschriebene
Prifzeit, sind alle Armaturen in der Taktzeit zu priifen und stichprobenweise nach
Priifgrad 3 in der in DIN 3230 Teil 3 vorgeschriebenen Priifzeit nachzuprifen.
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