DEUTSCHE NORM Februar 1996

DurchfluBschauglasarmaturen DIN
mit Dichtung im Kraftnebenschluf3 —
Teil 2: mit Emailauskleidung 3236'2

ICS 23.060.00
Deskriptoren: DurchfluB, Schauglas, Armatur, Email, Auskleidung

Straight pattern valves with flange socket placed in shunt —
Part 2: with enamel lining

Regards d’écoulement droit avec douille a bride en shunt —
Partie 2: avec revétement en émail

Vorwort
Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuBB NAA-2.13 “DurchfluBschauglasarmaturen” erarbeitet.

1 Anwendungsbereich DIN 1690-1

Diese Norm gilt fur MaBe, Ausfiihrung und Werkstoffe von E:tgﬂ::gngn l\;\'gs(rsbggg?ﬂ]gﬁge:#ermg%zsgrncgk:ng%f
DurchfluBschauglasarmaturen mit Emailauskleidung und

mit runden Schauglasplatten aus Borosilikatglas nach DIN 1690',2 . ) . .

DIN 7080 fiir Flanschanschlisse der Nenndruckstufe Technische Lieferbedingungen fiir GuBstiicke aus

PN 16 nach DIN 2501. metallischen Werkstoffen — StahlguBstiicke — Eintei-
R . o : lung nach Giltestufen aufgrund zerstérungsfreier
Bei zulassigen Betriebstemperaturen unter —10 °C ist das -
AD-Merkblatt W 10 zu beachten Prafungen
. DIN 1690-10

Diese DurchfluBschauglasarmaturen-Ausfihrung schiieBt

. . Technische Lieferbedingungen fir GuBstiicke aus
eine unzuldssige Verspannung der Schauglasplatten aus.

metallischen Werkstoffen — Ergdnzende Festlegun-
gen flir StahlguB fiir hdher beanspruchte Armaturen

DIN 1693-2
GuBeisen mit Kugelgraphit — unlegiert und niedrig-
2 Normative Verweisungen legiert — Eigenschaften im angegossenen Probestlick
. . . . DIN 2501-1
Dlgse Norm enthélt durch datierte oder undat!ertg Ver- Flansche — AnschluBmaBe
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. DIN 2526
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Fl he — F d Dichtflach
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- ansche — Formen und Lichtiiachen
hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren DIN 3230-3

spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- Technische Lieferbedinungen fir Armaturen —
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung Zusammenstellung mdglicher Prifungen
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten DIN 3339
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug Armaturen — Werkstoffe fir Geh&useteile
genommenen Publikation. DIN 7080
DIN 267-13 Runde Schaugiasplatten aus Borosilicatglas fir
Mechanische Verbindungselemente — Technische Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im Tieftem-
Lieferbedingungen — Teile flir Schraubenverbindun- peraturbereich
gen mit besonderen mechanischen Eigenschaften pIN 17243
zum Einsatz bei Temperaturen von -200°C bis Schmiedestiicke und gewalzter oder geschmiedeter
+700 °C Stabstahl aus warmfesten schweiBgeeigneten Stéh-
DIN 938 len — Technische Lieferbedingungen
Stiftschrauben — Einschraubende =~ 1 d DIN 17245
DIN 939 Warmfester ferritischer StahlguB — Technische Liefer-
Stiftschrauben — Einschraubende = 1,25 d bedingungen
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DIN 28121
Runde Schauglasarmatur — Zuléassiger Betriebsiber-
druck 10 und 25 bar

DIN EN 558-1
Industriearmaturen — Bauldngen von Armaturen aus
Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit Flanschen —
Teil 1: Nach PN bezeichnete Armaturen; Deutsche
Fassung EN 558-1 : 1995

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustih-
len — Technische Lieferbedingungen (enthéalt Ande-
rung A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1991

DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselemen-
ten — Teil 1: Schrauben (ISO 898-1: 1988); Deutsche
Fassung EN 20898-1 : 1991

DIN EN 24014
Sechskantschrauben mit Schaft — Produktklassen A
und B; (ISO 4014 : 1988);
Deutsche Fassung EN 24014 : 1991

) Zu beziehen durch:
Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

DIN EN 24017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Pro-
dukiklassen A und B; (ISO 4017:1988); Deutsche
Fassung EN 24017 : 1991

DIN EN 24032
Sechskantmuttern — Typ 1 Produktklassen A und B;
(1SO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991

DIN 1SO 1302
Technische Zeichnungen — Angabe der Oberflédchen-
beschaffenheit; Identisch mit ISO 1302 : 1992

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Iden-
tisch mit 1ISO 2768-1 : 1989

DIN ISO 3506 -
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stdhlen —
Technische Lieferbedingungen; Identisch  mit
ISO 3506 : 1979

AD-Merkblatt W10")
Werkstoffe fiir tiefe Temperaturen, Eisenwerkstoffe

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3236-2:1996-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-3236-2-1996-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-3236-2-1996-02

