DEUTSCHE NORM

DurchfluBschauglasarmaturen
mit Dichtung im Krafthauptschluf3
Teil 3: mit Gummiauskleidung

DIN
3237-3

ICS 23.060.00

Deskriptoren: DurchfluB, Schauglas, Armatur, Gummi, Auskleidung

Straight pattern valves with flange socket in main power connection — Part 3: With rubber lining
Regards d’écoulement droit avec douille & bride en série — Partie 3: Avec revétement en caoutchouc

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuBB NAA-2.13 “DurchfluBschauglasarmaturen” erarbeitet.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir MaBe, Ausfihrung und Werkstoffe von
DurchfluBschauglasarmaturen mit Gummiauskleidung
und runden Schauglasplatten aus Borosilicatglas nach
DIN 7080 oder aus Natron-Kalk-Glas nach DIN 8902 und
Flanschanschliisse der Nenndruckstufen PN16 und
PN 25 nach DIN 2501.

Die zuléssigen Betriebstemperaturen richten sich nach
dem Auskleidungswerkstoff und dem Werkstoff der
Schauglasplatte (siehe Abschnitt 4).

2 Normative Verweisungen

Diese Europdische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publika-
tionen sind nachstehend aufgefihri. Bei starren Verwei-
sungen gehéren spatere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Européischen
Norm, falis sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 267-13
Mechanische Verbindungselemente — Technische
Lieferbedingungen; Teile fiir Schraubenverbindungen
mit besonderen mechanischen Eigenschaften zum
Einsatz bei Temperaturen von —200°C bis +700°C

DIN 938

Stiftschrauben — Einschraubende = 1d
DIN 939

Stiftschrauben — Einschraubende = 1,25 d
DIN 1690-1

Technische Lieferbedingungen fir GuBstiicke aus

metallischen Werkstoffen — Allgemeine Bedingungen
DIN 1690-2

Technische Lieferbedingungen fir GuBstiicke aus

metallischen Werkstoffen — StahiguBstiicke — Ein-

teilung nach Gutestufen aufgrund zerstérungsfreier

Prifungen

DIN 1690-10
Technische Lieferbedingungen fir GuBstiicke aus
metallischen Werkstoffen — Erganzende Festlegun-
gen fur StahiguB fur héher beanspruchte Armaturen
DIN 1691
GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB) — Eigen-
schaften
DIN 1693-2
GuBeisen mit Kugelgraphit — unlegiert und niedrig-
legiert — Eigenschaften im angegossenen Probestlick

DIN 2501-1

Flansche — AnschluBmaBe
DIN 2526

Flansche — Formen der Dichtflachen
DIN 3230-3

Technische Lieferbedingungen fiir Armaturen —
Zusammenstellung méglicher Prifungen

DIN 3339 : 1984-01
Armaturen — Werkstoffe fur Gehauseteile

DIN 7080
Runde Schauglasplatten aus Borosilicatglas flr
Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im Tieftem-
peraturbereich

DIN 8902
Runde Schauglasplatten aus Natur-Kalk-Glas fir
Druckbeanspruchung ohne Begrenzung im Tieftem-
peraturbereich

DIN 17243
Schmiedestiicke und gewalzter oder geschmiedeter
Stabstahl aus warmfesten schweiBgeeigneten Stahlen
— Technische Lieferbedingungen

DIN 17245
Warmfester ferritischer StahlguB — Technische Liefer-
bedingungen

DIN EN 558-1
Industriearmaturen — Baulangen von Armaturen aus
Metall zum Einbau in Rohrleitungen mit Flanschen —
Teit1: Nach PN bezeichnete Armaturen; Deutsche
Fassung EN 558-1:1995
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DIN EN 10025 .
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustdhlen — Technische Lieferbedingungen — (enthait Anderung
A 1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

DIN EN 20898-1
Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen — Teil 1: Schrauben (1ISO 898-1:1988) — Deutsche Fassung
EN 20898-1: 1991

DIN EN 24014
Sechskantschrauben mit Schaft — Produktkiassen A und B (1ISO 4014 : 1988); Deutsche Fassung EN 24014 : 1991

DIN EN 24017
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf — Produktklassen A und B (ISO 4017 :1988); Deutsche Fassung
EN 24017 : 1991

DIN EN 24032
Sechskantmuttern — Typ 1; Produktklassen A und B (ISO 4032 : 1986); Deutsche Fassung EN 24032 : 1991

DIN ISO 1302
Technische Zeichnungen — Angabe der Oberflaichenbeschaffenheit — Identisch mit ISO 1302 : 1992

DIN I1SO 2768-1 .
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1:1989

DIN ISO 3506
Verbindungselemente aus nichtrostenden Stahlen — Technische Lieferbedingungen; Identisch mit 1ISO 3506 : 1979

3 MaBe, Bezeichnung
Angabe der Oberflachenbeschaffenheit nach DIN ISO 1302
Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — m

Bezeichnung einer DurchfiuBschauglasarmatur Nennweite DN 50, FlanschanschluB8 PN 25, Gehéause aus GGG 40.3 mit
Gehauseauskleidung aus Gummi (G) und Halteflansch aus C 22.8 mit Schauglasplatten aus Borosilikatglas (X):

DurchfluBschauglasarmatur DIN 3737 — 50 — 25 — GGG40.3 — G — C228 — X

Tabelle 1: Stiickliste

P,\.irs' Benennung
1 Gehéuse
2 Gehauseauskleidung
3 Halteflansch
4 Schauglasplatte -
5 Ausgleichsring
6 Dichtung
7 Sechskantschraube nach DIN EN 24014 und DIN EN 24017, Stiftschraube nach DIN 938, DIN 939
oder gleichwertige Schrauben
8 Sechskantmutter nach DIN EN 24032 oder gleichwertige Muttern
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