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Saugkdrbe mit Innengewinde-AnschiuB3
ohne RiickfluBverhinderer

Threaded suction strainers without non-return valve
Crépines filetée sans clapet de non-retour

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir MaBe, Werkstoff und Ausfiihrung von Saugkérben mit Innengewinde-AnschluB ohne RiickfluBverhinderer.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Saugkédrbe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Ansatzflichen fir Werkzeug
nach Wahl des Herstellers
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Langlochung
nach Wahl des Herstellers
Boden ungelocht

Bezeichnung eines Saugkorbes mit Innengewinde-AnschluB, ohne RickfluBverhinderer, von Nennweite DN 25 aus
Cu-Legierungen:

Saugkorb DIN 3248 - 25-Cu

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Tabelle.
DN 15 20 25 32 40 50 65 80
dy
Gewinde nach G L G % G1 G1vs G1w G2 G2 G3
DIN ISO 228 Teil 1
dy max 45 45 55 65 75 95 95 125
hy max 65 65 84 94 106 108 138 142
hy min. 15 15 20 20 25 25 30 30
3 Werkstoff

Cu-Legierungen nach Wahl des Herstellers.

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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4 Ausfiihrung
Langlochung nach Wahl des Herstellers, vorzugsweise nach DIN 24 043.
Die Lochung ist so zu wihlen, daB eine Priifkugel mit Durchmesser 4 mm die Lochung nicht passieren kann.

Der freie DurchfluB des Korbes muB mindestens der dreifachen Querschnittsfliche der Nennweite entsprechen. Der AuBendurch-
messer des Korbes darf nicht iber den Durchmesser d, max. hinausgehen.

Die Befestigung des Korbes muB eine feste Verbindung nach Wahi des Herstellers sein, Stecken oder Kleben ist nicht zulassig.
Angaben zu DurchfluBwiderstidnden sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen.

Zitierte Normen

DiIN 24 043 Langlochplatten; MaBe
DIN 1SO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Toleranzen
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