DK 621.647.282 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Saugkorbe mit Innengewinde-AnschluB DIN
mit RiickfluBverhinderer (FuBventil) 3249

Threaded suction strainers with non-return valve
Crépines a bride avec clapet de non-retour

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt flir MaBe, Werkstoff und Ausfiihrung von Saugkorben mit Innengewinde-AnschluB mit RickfluBverhinderer fir
den vertikalen Einbau, zuldssige Abweichung von der Senkrechten 3°.

2 MafBe, Bezeichnung
Die Saugkorbe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Saugkorbes mit Innengewinde-AnschluB, mit RiickfluBverhinderer, von Nennweite DN 50, Werkstoffgruppe
GG-St nach Tabelle 2, mit Typ-Kurzzeichen 1 nach Tabelle 3:

Saugkorb DIN 3249 -50-GG-St -1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Tabelle 1.
DN 15 20 25 32 40 50 65 80

d
Gewinde nach G L G % G1 G111y G111 G2 G2% G3

DIN I1SO 228 Teil 1

dy max. 45 65 65 65 85 110 120 140
hy max. 120 145 145 165 190 200 240 260
hy min. 70 75 80 80 105 1156 120 130

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Tabelle 2.
Werkstoff
Kurzzeichen (Sorte nach Wahl des Herstellers)
der fiir
Werkstoffgruppe
Gehéause Korb

GG-St GuBeisen nach DIN 1691 Stahl, verzinkt

GG-Cu GuBeisen nach DIN 1691 Cu oder Cu-Legierungen

Cr-Cr Austenitischer Stahl oder Stahlgu8 mit mindestens 17 % Cr und 9% Ni

Cu-Cu Cu-Legierungen Cu oder Cu-Legierungen

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

4 Dichtungen
Als Regelausfiihrung gelten die Kombinationen nach Tabelle 3 an den Dichtpartien von AbschluBkérper und Gehéuse:

Tabelle 3.
Werkstoff Fiir
Typ- (Sorte nach Warﬁlrdes Herstellers) Zulassiger Zulassige Werkstoff-
Kurz- Betriebs- Betriebs- gruppe
zeichen . tiberdruck temperatur nach
.. . Sitz des
Gehdausesitz AbschluBkérpers Tabelle 2
GuBeisen . . GG-St
1 nach DIN 1691 Gummi 0 bis 40°C GG-Cu
6 bar
. . . GG-Cu
2 Cu-Legierungen Gummi 0 bis 40°C Cu-Cu
3 Austenitischer Stahi oder StahiguB 0 bis 40°C crCr
4 mit mindestens 17 % Cr und 99% Ni 0 bis 110 °C
10 bar
5 0 bis 40°C
Cu-Legierungen Cu-Legierungen Cu-Cu
6 0 bis 110°C

5 Ausfiihrung

Langlochung nach Waht des Herstellers, vorzugsweise nach DIN 24 043.
Die Lochung ist so zu wéhlen, daB eine Priifkugel mit Durchmesser nach Tabelle 4 die Lochung nicht passieren kann.

Tabelle 4.
Nennweitenbereich Durchmesser der Priifkugel
=DN 25 4
= DN 32 6,3

Der freie DurchfluB des Korbes muB mindestens der 2,5fachen Querschnittsflache der Nennweite entsprechen. Der AuBendurch-
messer des Korbes darf nicht iiber den AuBendurchmesser d, max. hinausgehen.

Die Befestigung des Korbes am Flansch muB eine feste Verbindung nach Wahl des Herstellers sein, Stecken oder Kleben ist nicht
zuldssig.
Angaben zu DurchfluBwiderstdnden sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen.

Zitierte Normen

DIN 1691 GuBeisen mit Lamellengraphit (GrauguB), Eigenschaften
DIN 24 043 Langlochplatten; MaBe
DIN ISO 228 Teil 1 Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Gewinde-Kurzzeichen, MaBe und Toleranzen
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