DK 681.2-758 : 531.787 : 621.791 DEUTSCHE NORMEN Juli 1979

Schutzkappen fiir Betriebs-DruckmeBgerate DIN
(Manometer) mit Gehausedurchmesser 63 mm —
fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren 32 503

Protective caps for pressure gauges with case diameter 63 mm used in welding, cutting and allied processes

Diese Norm enthéltim Abschnitt 4.3 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel, siehe Erlduterungen.

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Verband fiir SchweiBitechnik (DVS) aufgestellt.

Diese Normm gilt ab 1. Juli 1979

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt flir Schutzkappen fiir Betriebs-DruckmeBgerate (Manometer) Form A mit
Rohrfeder; Gehausedurchmesser 63 mm nach DIN 8549 fiir Gerite und Anlagen fir
SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren.

2 Mitgeltende Normen

DIN 7715 Teil 2 Gummiteile; zuldssige MaBabweichungen, Formartikel aus Weich-
gummi (Elastomeren).

DIN 8549 UberdruckmeBgerite (Manometer) mit Rohrfeder fiir Geréte und Anlagen

fir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren; Gehausedurch-
messer 63 mm

3 MaBe, Bezeichnung

Die fir die Schutzkappen einzuhaltenden HauptmaBe und Gestaltungsformen sind dem
Bild zu entnehmen. Nicht angegebene MaBe sind zweckentsprechend zu wahien.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlauterungen Seite 3

NormenausschuB Schweiitechnik (NAS) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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mindestens 12 Rippen
auf dem Umfang
gteichmanig verteilt

Bezeichnung der Schutzkappe (SK) fiir Betriebs-DruckmeBgerite mit Gehausedurchmesser 63 mm (63) fiir Gerate und
Anlagen fur SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren:

Schutzkappe DIN 32 503 - SK - 63
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