DK 621.791-78 : 535.345.1 : 620.1 November 1979
Lichtdurchlassige Abschirmungen an Eﬁ
SchweiBerarbeitsplatzen

Lichtbogenschweiiverfahren
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifungen und Kennzeichnung

32 504

Teil 1

Translucent shieldings on welders’s working places; arc welding processes; safety requirements, testing and marking

Diese Norm enthélt in den Abschnitten 4 bis 6 sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iber

technische Arbeitsmittel, siehe Erlduterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Juni 1980

1 Geltungsbereich und Zweck

Die Norm legt sicherheitstechnische Anforderungen an
lichtdurchlassige Abschirmungen fest, mit denen Arbeits-
platze fur LichtbogenschweiBverfahren gegen die Um-
gebung abgegrenzt werden. Die Abschirmungen sollen
die Ausbreitung der vom Arbeitsverfahren ausgehenden
Gefahrdungen mindern und zugleich die Sichtverbindung
zum Arbeitsplatz nicht unterbinden. Diese Norm gilt nicht
fur lichtdurchlassige Abschirmungen bei Arbeiten mit
Laserstrahlung.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4646 Teil 2 Sichtscheiben fiir Augenschutzgerate;
Optische Priifverfahren
Sichtscheiben fur Augenschutzgerate;
Prifung auf Bestandigkeit gegen
glihende Korper, UV-Strahlung sowie
chemische und thermische Einwirkun-
gen

Bewertung und Messung der lichttech-
nischen Eigenschaften von Werkstof-
fen; Lichttechnische Stoffkennzahlen,
MeBverfahren

Prifung von brennbaren Werkstoffen;
Verhalten beim Beflammen mit einem
Brenner; Kantenbeflammung

DIN 4646 Teil 5

DIN 5036 Teil 3

DIN 53 438 Teil 2

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer lichtdurchlassigen Abschirmung (E)
entsprechend den sicherheitstechnischen Festlegungen
nach dieser Norm:

Abschirmung DIN 32 504 - E

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Transmission

Die Abschirmung muB schadigende und belastigende
optische Strahlung zwischen 210 und 1400 nm absorbie-
ren.

Die Anforderungen sind in Tabelle 1 angegeben.

Tabelle 1. Anforderungen an den Transmissionsgrad

Spektraler Transmissionsgrad

0
bei 210 bis unter 313 nm max. 0,0003%

Spektraler Transmissionsgrad

bei 313 bis unter 365 nm max. 0,0006%

Spektraler Transmissionsgrad

bei 365 bis unter 400 nm max. 7

Lichttransmissionsgrad 7 von 0,001 bis 0,2%

issi i hen
Transmissionsgrad im nahe max. 2.0%

Infrarot TniR

4.2 Reflexion
Der spektrale Reflexionsgrad der Abschirmung muB im

Spektralbereich zwischen 230 nm und 1400 nm unter 10%
liegen.

4.3 Bestandigkeit gegen UV-Strahlung
Die relative Anderung des Lichttransmissionsgrades durch

Bestrahlung nach DIN 4646 Teil 5 darf nicht mehrals =20%
betragen.

4.4 Entflammbarkeit

Die Abschirmung muB bei der Prifung nach Abschnitt 5.5
den Anforderungen der Klasse K 1 entsprechen und darf
dabei keine Brennzeit iiber 20 s aufweisen. Die Glimmzeit
darf 5 s nicht Ubersteigen.

5 Priifung

5.1 Probekorper

Fir die Prifungen nach Abschnitt 5.2, 5.3 und 5.4 werden
flinf Probekorper mit den Abmessungen 90 mm X 110 mm,

fur die Prufung nach Abschnitt 5.5 werden funf Probe-
korper mit den Abmessungen 90 mm X 190 mm entnommen.

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 32 504 Teil 1

5.2 Priifung des Transmissionsgrades

Die Prifung wird nach DIN 4646 Teil 2 durchgefihrt. Fir
die Ermittlung des Lichttransmissionsgrades ist die relative
spektrale Verteilung der Normlichtart A (siehe DIN 5033
Teil 7) anzuwenden.

5.3 Priifung auf Reflexion

Die Priifung wird bei gerichtetem Strahlungseinfall mit
einer Ulbrichtschen Kugel nach DIN 5036 Teil 3, Ausgabe
Mérz 1970, Abschnitt 2, durchgefiihrt.

5.4 Prifung der Bestandigkeit gegen
UV-Strahlung

6 Kennzeichnung

Die Normgerechtheit der Abschirmungen, fiir deren Nach-
weis die Erteilung eines Priifzeichens erforderlich ist
(siehe Erlauterungen), ist durch eine Kennzeichnung, die
dauerhaft und an einer bei der Benutzung der Abschir-
mung sichtbaren Stelle angebracht sein muB, wie foligt
zum Ausdruck zu bringen:

Kennbuchstaben des Herstellers (durch Priifstelle ver-
geben)
DIN 32 504

E (Kennbuchstabe fur lichtdurchlassige Abschirmungen
fur LichtbogenschweiBverfahren)

Beispiel:
. DIN 32 504 - E
5.5 Priifung der Entflammbarkeit
Die Prufung wird nach DIN 53 438 Teil 2 durchgefiihrt.
Erlduterungen

Die vorliegende Norm ist vom ArbeitsausschuB ,Arbeits-
schutz* des Normenausschusses SchweiBtechnik in Zu-
sammenarbeit mit dem ArbeitsausschuB ,Sichtscheiben
fir Augenschutzgerate” im NormenausschuB Feinmecha-
nik und Optik erstellt worden.

Die sicherheitstechnischen Festiegungen sind in den Ab-
schnitten 4 bis 6 enthalten.

Mit SchweiBen im Sinne dieser Norm sind alle Lichtbogen-
schweiBverfahren bezeichnet, bei denen optische Strah-
lungen entstehen und Hitze, Rauche, Gase und Spritzer
von Metallen auftreten. Die Ausbreitung solcher schadi-
genden oder belastigenden Einwirkungen in die Arbeits-
umgebung kann durch Abschirmungen verhindert werden.
Diese konnen fest installiert oder ortsbeweglich ausgefuhrt
und aus starren oder aus flexiblen Werkstoffen gefertigt
sein. Wenn Sichtverbindung mit dem Arbeitsvorgang oder
mit dem Ausfiihrenden erwiinscht ist, werden lichtdurch-
lassige Abschirmungen nach dieser Norm verwendet. Die
vorgeschriebene Ausrustung der SchweiBer und der
SchweiBerhelfer mit personlichen Schutzausrustungen
wird von dieser Norm nicht beriihrt.

Fir den Nachweis der Normgerechtheit von Abschirmun-
gen ist die Erteilung des DIN-Priif- und Uberwachungs-

zeichens erforderlich. Antrage auf Erteilung des Zeichens
sind beim NormenausschuB Feinmechanik und Optik
(NA FuO), Westliche 56, Industriehaus, 7530 Pforzheim,
einzureichen.

Soll zusétzlich die Ubereinstimmung mit den sicherheits-
technischen Anforderungen, wie sie sich aus dem Gesetz
uber technische Arbeitsmittel ergeben, zum Ausdruck
gebracht werden, ist das GS-Zeichen in Verbindung mit
dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen als Priifstellen-
Identifikationszeichen zu fuhren. Antrage auf Erteilung
des GS-Zeichens sind beim NA FuO, der als Priifstelle vom
Bundesminister fiir Arbeit und Sozialordnung (BMA) im
Bundesarbeitsblatt bezeichnet ist, einzureichen. Das
Zeichen wird nach MaBgabe der Zeichensatzung der
+Richtlinien fir die Erteilung des DIN-Prif- und Uber-
wachungszeichens” in Verbindung mit den zusatzlichen
Bestimmungen der Deutschen Gesellschaft fiir Waren-
kennzeichnung (DGWK) erteilt.

Der Beginn der Giiltigkeit wurde auf den Zeitpunkt
6 Monate nach Erscheinen der Norm festgelegt, um die
Umstellung auf die Festlegungen der vorliegenden Norm
zu ermoglichen.
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