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Thermisches Trennen -
Brennbohren mit Sauerstofflanzen in mineralische Werkstoffe —
Verfahrensgrundlagen, Temperaturen, Mindestausristung

Thermal cutting —
Boring with oxygen lance in mineral materials —
Bases of process, temperatures, minimum accessories

Séparation thermique —
Percage par découpe au moyen de lances a oxygene dans des matériaux minéraux —
Bases du procédé, températures, équipement minimal
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Vorwort

Dieser Norm-Entwurf wurde vom Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS NA 092-00-20 AA ,Thermisches
Schneiden (DVS AG V 5)“ des Normenausschusses Schweil3technik erstellt.

WARNUNG — Kein Teil der Kleidung darf aus reinen Chemiefasern bestehen.

Anderungen

Gegenliber DIN 32510-1:1979-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Norm bezuglich der normativen Verweisungen komplett Gberarbeitet;
b) Abschnitt zur Sauerstoff-Pulverlanze gestrichen;

c) Bild zur Darstellung der Temperaturverteilung im Werkstlick tGberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 32510-1: 1979-05
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Einleitung

Thermisches Trennen von Beton und Gestein ist vielseitig anwendbar und ergénzt die konventionellen
mechanischen Trennverfahren im Bauwesen. Durch Angabe der Verfahrensgrundlagen und der durch
Untersuchungen belegten Temperaturen sollen die Mdglichkeiten der thermischen Trennverfahren fur die
Werkstoffe Beton und Gestein aufgezeigt und die Beurteilung flr den Einsatz erleichtert werden.

Die Ausfuhrung dieser wirksamen Verfahren setzt Sachkunde voraus, um wirtschaftlich und unfallsicher

arbeiten zu kénnen. Durch die genormte Mindestausriistung wird deshalb der Rahmen festgelegt, der fiir die
sichere Anwendung des thermischen Trennens Voraussetzung ist.
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