DK 621.647.282 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Saugkoérbe mit Flansch DIN
mit RickfluBverhinderer (FuBventil) 3259

Flanged suction strainers with non-return valve
Crépines a bride avec clapet de non-retour

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir MaBe, Werkstoff und Ausfiihrung von Saugkorben mit Flansch mit RiickfluBverhinderer fiir den vertikalen

Einbau, Toleranz von der Senkrechten 3°.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Saugkérbe brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bezeichnung eines Saugkorbes mit Flansch, mit RiickfluBverhinderer, von Nennweite DN 50, Werkstoffgruppe GG-St nach
Tabelle 2, mit Typ-Kurzzeichen 1 nach Tabelle 3:

Saugkorb DIN 3259 - 50 - GG-St -1

Tabelle 1.
DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
D 150 165 185 200 220 250 285 340 395 445 505 565

dy max 190 190 230 260 300 350 430 520 620 700 750 800

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

hy  max. 260 260 310 330 370 450 590 620 720 830 950 1050

hy  min. 110 110 130 140 150 180 200 270 300 320 340 450

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff
Tabelle 2.
Werkstoff
Kurzzeichen (Sorte nach Wahl des Herstellers)
der fur
Werkstoffgruppe
Gehéause Korb

GG-St GuBeisen nach DIN 1691 Stahl, verzinkt

GG-Cu GuBeisen nach DIN 1691 Cu oder Cu-lLegierungen

CrCr Austenitischer Stahl oder StahiguB mit mindestens 17 % Cr und 9% Ni

Cu-Cu Cu-Legierungen Cu oder Cu-Legierungen

Andere Werkstoffe nach Vereinbarung

4 Dichtungen
Als Regelausfiihrung gelten die Kombinationen nach Tabelle 3 an den Dichtpartien von AbschluBkorper und Gehause.

Tabelle 3.
Werkstoff Fiir
Typ- (Sorte nach Waz;rdes Herstellers) Zulassiger Zulassige Werkstoff-
Kurz- Betriebs- Betriebs- gruppe
zeichen . tiberdruck temperatur nach
. . Sitz des
Gehausesitz AbschluBkérpers Tabelle 2
GuBeisen . . GG-St
! nach DIN 1691 Gummi 0 bis 40°C GG-Cu
6 bar
. . . GG-Cu
2 Cu-Legierungen Gummi 0 bis 40°C Cu-Cu
3 Austenitischer Stahl oder StahiguB 0 bis 40°C CrCr
4 mit mindestens 17 % Cr und 9% Ni 0 bis 110 °C*)
10 bar
5 0 bis 40°C
Cu-Legierungen Cu-Legierungen Cu-Cu
6 0 bis 110°C*)
*) Fiir die Nennweiten DN 350 und DN 400 Betragt der zulédssige Betriebsiiberdruck nur 8 bar.

5 Ausfiihrung

Langlochung nach Wahi des Herstellers, vorzugsweise nach DIN 24 043.
Die Lochung ist so zu wahlen, daB eine Priifkugel mit Durchmesser nach Tabelle 4 die Lochung nicht passieren kann.

Tabelle 4.
Nennweitenbereich Durchmesser der Priifkugel
=DN 125 8
= DN 150 12,7

Der freie DurchfluB des Korbes muB mindestens der 2,5fachen Querschnittsflache der Nennweite entsprechen. Der AuBendurch-
messer des Korbes darf nicht tiber den AuBendurchmesser d; max. hinausgehen.

Die Befestigung des Korbes am Flansch muB eine feste Verbindung nach Wahl des Herstellers sein, Stecken oder Kleben ist nicht
zuldssig.

Angaben zu DurchfluBwiderstanden sind den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen.

Zitierte Normen

DIN 1691 GuBeisen mit Lameliengraphit (GrauguB)

DIN 2501 Teil 1 Flansche; AnschluBmaBe

DiN 24 043 Langlochplatten; MaBe

Internationale Patentklassifikation Documents
F 04 B 21/06

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3259:1985-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-3259-1985-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-3259-1985-06

