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Flurférderzeuge —
Einkaufswagen DIN
mit Ladeflaiche zum Transport auf Fahrsteigen 32 601
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung Teil 3

Industrial trucks; supermarket trolleys, with platform for carrying on conveyers; Safety requirements and testing
Chariots de manutention; Chariots d’achat, avec une plaine de chargement pour le transport sur les trottoirs roulante;
exigences de sécurité et essai

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes uber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz), siehe Erlauterungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. April 1993

1 Anwendungsbereich 3 Benennungen

Diese Norm gilt fiir Einkaufswagen mit horizontaler oder  Stirnseite Bedienungsseite
geneigter Ladeflache (Transportwagen), mit und ohne Kin- —~— Fahrtrichtung

dersitz, die zum Transport auf Fahrsteigen geeignet sind, - a
sofern die Fordergeschwindigkeit des Fahrsteiges 0,5 m/s g (- W h F

und der Kammneigungswinkel von max. 19° nicht uber- ; | I_IIT ] b
schritten werden. l_. L_ :{

verfahren fest, um bei bestimmungsgemaBem Gebrauch

Diese Norm enthélt MaBe und legt Anforderungen und Priif- f | |
der Einkaufswagen eine Gefahrdung der Benutzer und | |

anderer Personen weitgehend zu verhindern. e 1‘\ l
e r St —=
. C e SN
2 Begriffe d a
2.1 Einkaufswagen mit Ladeflache T TS
in Standardausfiihrung (LSF) .
- ) . n a Handgriff
Ein Einkaufswagen mit Ladefliche in Standardausfiihrung b Kindersitz
ist ein handbetriebenes Flurférderzeug, bestehend aus o
einem Fahrgestell mit Ladeflache, einer Einrichtung zur € Abweisring
Beforderung auf Fahrsteigen und gegebenenfalls mit d Rolle
zusétzlichen Ablagen (z. B. Korb, seitliche Ablagen, Boden- e StoBfinger
rost), zum Transport von Einkaufsgut bestimmt. f Ladefliche
2.2 Einkaufswagen mit Ladefliche g seitliche Ablage
h Wagenkorb

und Kindersitz (LKF)

Ein Einkaufswagen mit Ladefliche und Kindersitz ist ein . . . .
Einkaufswagen mit einer Einrichtung zur Aufnahme eines Bild 1: Einkaufswagen mit Ladefléche und Kindersitz

Kleinkindes in sitzender Position.

2.3 StoBfanger 4 Bezeichnung
Ein StoBfanger ist eine Einrichtung an der Stirnseite des Einkaufswagen DIN 32 601 — LSF

Fahrgestelles (z. B. StoBleiste, StoBringe), um Verletzungen
im Fersenbereich durch Auffahren und Schiden an der Benennung

Ladeneinrichtung weitgehend zu verhiiten (aus: DIN 32 601  Norm-Hauptnummer
Teil 2/08.86). Kurzzeichen
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5 Korbvolumen

Das Volumen des Wagenkorbes darf max. 130 dm3 auf-
weisen.

6 Lichte Weite der seitlichen Ablage

Die lichte Weite der seitlichen Ablage darf max. 120 mm
betragen.

7 Sicherheitstechnische Anforderungen
7.1 Fahrgestell

7.1.1 Das Fahrgestell muB mit mindestens 4 Rollen aus-
geriistet sein, davon mindestens 2 als Lenkrollen, die wahl-
weise an der Stirnseite oder an der Bedienungsseite
anzuordnen sind.

7.1.2 DerRollendurchmesser muB min. 120 mm betragen.

Diese Angaben gelten nicht fiir zusétzliche Rollen, die fir
Hilfsfunktionen (z. B. Ausheben vom Fahrsteig) vorgesehen
sind.

7.1.3 Das Fahrgestell muB an der Stirnseite mit Sto8féan-
gern nach Abschnitt 7.2 versehen sein, wenn das Fahrge-
stell nach vorn Gber den GrundriB der Ladeflache oder der
nutzbaren Ladefldche hinausragt oder wenn das Fahrge-
stell die Ladeflache selbst biidet und dabei die Unterkante
des Fahrgestelles an der Stirnseite nicht héher als 180 mm
angeordnet ist.

7.1.4 Zusatzliche Vorrichtungen zur Erleichterung der
Abfahrt vom Fahrsteig, z. B. Ausheberad an der Stirnseite
des Fahrgestelles, diirfen nicht iiber das von der vordersten
Wagenkante geféllte Lot hervorstehen.

7.1.5 Es miissen Feststellvorrichtungen vorhanden sein,
die den Einkaufswagen auf dem Fahrsteig selbsttatig fest-
stellen und beim Verlassen des Fahrsteiges das Abfahren
unterstiitzen.

Sind Feststellvorrichtungen an den Rollen vorgesehen,
miissen alle Rollen mit diesen Feststellvorrichtungen aus-
gestattet sein.

Diese Anforderungen gelten als erfiilit, wenn die Prifung
nach Abschnitt 8.2 bestanden wurde.

7.1.6 Das Herunterfallen und ein den sicheren Transport
beeintrachtigendes Verrutschen des direkt aufliegenden
Ladegutes missen durch MaBnahmen, wie z. B. durch ent-
sprechende Gestaltung, Anordnung, Anschlédge, vermieden
werden.

7.2 StoBfanger
7.2.1 StoBfanger miissen stoBmindernd wirken. Diese

Anforderung gilt als erfiillt, wenn die Prifung nach Ab-
schnitt 8.3 bestanden wurde.

7.2.2 StoBfanger miissen eine H6he von min. 20 mm auf-
weisen.

7.2.3 DieAnordnungderStoBfanger muB so erfolgen, daB,
gemessen vom FuBboden bis zur Unterkante StoBfanger,
die Hohe von 160 mm nicht liberschritten wird.

7.2.4 StoBfanger miissen zu den Langsseiten des Ein-
kaufswagens hin gerundet sein. Der Radius der Rundungen
muB min. 15 mm betragen.

7.2.5 Ringformige StoBfianger miissen seitlich lberste-
hen.

7.3 Standsicherheit

Die Standsicherheit muB nach allen Seiten sichergestellt
sein. Diese Anforderung gilt als erfiillt, wenn die Priifungen
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der Standsicherheit in seitlicher Richtung nach Ab-
schnitt 8.1.1 und in Langsrichtung nach Abschnitt 8.1.2
bestanden wurden.

7.4 Gesamtgewicht und Tragfahigkeit

Der beladene Einkaufswagen darf bei der Benutzung auf
Fahrsteigen das Gesamtgewicht von 160 kg nicht lber-
schreiten.

Die Tragfahigkeit des Wagenkorbes in kg muB bei gleichma-
Biger Belastung mindestens dem Produkt aus dem angege-
benen Korbvolumen in dm3und dem Quotienten 1 kg/dm?3
entsprechen.

7.5 Wagenbreite und Ladungsbreite

Die Breite des Einkaufswagens und die Ladungsbreite diir-
fen bei einer Benutzung auf Fahrsteigen mit einer Breite von
800 mm max. 600 mm und bei Fahrsteigen mit einer Breite
von 1000 mm max. 800 mm betragen.

7.6 Ausfiihrung

Der Einkaufswagen muB so gestaltet sein, daB beider Hand-
habung keine Verletzungen durch Kanten oder Ecken ent-
stehen.

8 Priifung

Die Priifungen sind an neuen Einkaufswagen vorzunehmen.
Sofern nichts anderes angegeben, sind die Anforderungen
nach Abschnitt 7 durch Besichtigung bzw. Messen zu pri-
fen.

8.1 Standsicherheit

8.1.1 Standsicherheit in seitlicher Richtung

8.1.1.1 Einkaufswagen ohne seitliche Ablage

Die Priifung ist an einem Einkaufswagen mit Ladeflache und
Kindersitz (LKF) durchzufiihren. Der Einkaufswagen wird auf
eine horizontale Flache gestellt. Die Rollen einerLéngsseite
werden durch eine 20 mm hohe Anschlagleiste begrenzt,
wobei Lenkrotlen um 90° zur Anschlagleiste nach innen in
Richtung zur gegeniberliegenden Langsseite gestellt sein
missen (siehe Bild 2).

An der Wagenseite im Bereich des hochsten Punktes der
Sitzflache des Kindersitzes muB eine Kraft F= 30 N nach
auBen, horizontal und im rechten Winkel zur Anschlagleiste
einwirken.

Die Priifung gilt als bestanden, wenn die Rollen, die nicht
durch die Anschlagleiste begrenzt werden, nicht von der
Standflache abheben.
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Bild 2: Priifung in seitlicher Richtung
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