DK 672.714.6 : 646.72 : 687.53.052

DEUTSCHE NORMEN August 1976

D
Haarscheren IN

MaBe Werkstoff 32 611

Geltungsbereich

Form A ohne Fingerhaken

Hair scissors (barber shears) with or without fingerest; dimensions, material
Ciseaux de coiffeurs (a poucettes ou non); dimensions, matérial

Die Haarscheren brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

Diese Norm gilt vorzugsweise fur Friseur-Haarscheren

MalBe in mm

@

Form B mit Fingerhaken

?”

Form A und Form B

Bezeichnung einer Haarschere Form A, mit einer Nennldnge | = 190 mm, aus Stahl (St):

Schere A 190 DIN 32611 — St

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Nennlange 1 120 +3

130 +3

145 +3 160 +5 175 +5 190 =5

Werkstoff:

Schere ohne Schraube:

St = min. C 75 nach DIN 17 222 (Vornorm)
nr. St = X 40 Cr 13 Werkstoff-Nr 1.4034 nach DIN 17 440
X 45 CrMoV 15 Werkstoff-Nr 1.4116 nach DIN 17 440 Sorte nach Wah! des Herstellers
X 38 CrMoV 15 Werkstoff-Nr 1.4117

Fachnormenausschufl Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNA EBM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
FachnormenausschuBB3 Hauswirtschaft (FNHW) im DIN
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Schraube:

fur Schere aus St = min. 6.8 nach DIN 267 Teil 3
fur Schere aus nr. St = nichtrostender Stahl nach DIN 267 Teil 11

Ausfuhrung:
Scheren aus St Scheren aus nr. St
m = matt
Oberflache vernickelt, im Hohlen nicht vernickelt hg = hochglanz poliert } nach Vereinbarung
) . . min. 54 HRC, Scherenblatter durchgehartet, auf
Harte m'?‘d56 TRC’ Sgrezenﬁlatterh(::#;c:gehartet, der Innenseite hohl geschliffen oder Schere
aut der Innenseite hohl geschiite ganz gehértet (nach Wah! des Herstellers)

Kennzeichnung:

Haarscheren nach dieser Norm dirfen mit dem Verbandszeichen

DIN nach DIN 31, aber nur in Verbindung mit dem

Namen oder Zeichen des Herstellers oder Lieferers, dauerhaft und sichtbar gekennzeichnet werden.
Die Art der Kennzeichnung, z. B. Pragen oder Tiefatzen, bleibt dem Hersteller oder Lieferer Uberlassen.

Full document details: DIN 32611:1976-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-32611-1976-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-32611-1976-08

