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Sahne- und Sodasiphon mit Kapsel
Begriffe, sicherheitstechnische Anforderungen und Prifung 3
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Cream whipper, sodawater siphon and bulbs;
concepts, safety requirements and testing

Siphon & créme et 1'eau gazeuse avec capsules;
notions, exingences de securité et essai

Diese Norm enthdlt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes
iiber technische Arbeitsmittel (Gerdtesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1988

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt filir Sahne- und Sodasiphons - im folgenden Siphon genannt -
von einem Nenninhalt bis maximal 1 Liter (nach Abschnitt 2.6), die in Haus-
halt und Gewerbe verwendet werden, einschlieBlich der zum Betrieb erforder-
lichen gasgefiillten Kapseln - im folgenden Kapseln genannt - mit einem Nenn-
inhalt von maximal 10 ml (Volumen des verschlossenen Behalters).

2 Begriffe

2.1 Fiil1druck

Der Fiilldruck ist der Uberdruck im Siphon, der sich bei der maximalen Fiill-
menge zum Zeitpunkt des Fiillens mit den entsprechenden Kapseln (Anzahl nach
Gebrauchsanleitung bzw. Gerdtekennzeichnung) bei einer Temperatur von 20 °C
ohne Schiitteln einstellt.

2.2 Betriebsdruck des Siphons

Der Betriebsdruck des Siphons ist der Uberdruck, auf den der Fiilldruck nach
dem Schiitteln von 10 Sekunden Dauer abfallt.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut flir Normung e. V., Berlin, gestattet.

2.3 Maximaler Betriebsdruck der Kapsel

Der maximale Betriebsdruck der Kapsel ist der Uberdruck, der in der gefiillten
Kapsel bei einer Temperatur von 65 °C entsteht.

Fortsetzung Seite 2 bis 9

NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Normenausschul Druckgasanlagen (NDG) im DIN E I

Document Sharing I-Iub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 32 615 Jan 1988 Preisgr. 5
Full documer® §tails: DIN 32615:1988-01 Vertr.-Nr. 0005


http://www.avadocuments.com/doc/din-32615-1988-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-32615-1988-01

Seite 2 DIN 32 615

2.4 Berstdruck des Siphons und der Kapsel

Der Berstdruck des Siphons und der Kapsel ist der Uberdruck, bei dem der
Prifling zerstort oder Teile geldst werden.

2.5 Abblasdruck

Der Abblasdruck des Siphons ist der Uberdruck, bei dem die Druckbegrenzungs-
einrichtung anspricht.

2.6 Nenninhalt des Siphons (maximale Fiil imenge)

Der Nenninhalt des Siphons wird in Litern angegeben und ist gleich der maxi-
malen Fillmenge, mit der der Siphon geflillt werden darf.

2.7 Volumen des Siphons

Das Volumen des Siphons ist gleich dem Randvollvolumen (bis zur oberen Rand-
ebene des Behdlters).

2.8 Anstechkraft der Kapsel

Die Anstechkraft der Kapsel ist die Kraft, die erforderlich ist, um mit einem
Spannstift (Spannhiilse) nach DIN 1481, Nenndurchmesser 2,5 mm und einer
Schrdgung von 45°, die Entleerung der Kapsel auszulGsen. Der Vorschub des
Spannstiftes betragt hierbei 30 mm/min.

3 Werkstoff

Jeder verwendete Werkstoff muB fir die bei bestimmungsgemdBem Betrieb zu
erwartenden Temperaturen und Beanspruchungen chemisch-mechanischer Art (z.B.
Reinigungsverfahren), auch nach langerer Betriebszeit (Alterung, Lastwechsel,
Temperaturwechsel) geeignet sein.

Er muB auch dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenstande-Gesetz entsprechen und
die Anforderungen nach Abschnitt 4 erfiillen.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen
4.1 Siphon

4.1.1 Volumen des Siphonbehdlters
Das Volumen muB mindestens dem 1,25fachen des Nenninhaltes (maximale Fiill-
menge) entsprechen. Priifung nach Abschnitt 5.1.1.

Der Sodasiphon muB mit einer Einrichtung versehen sein, die bei bestimmungs-
gemdBem Gebrauch die Einhaltung des Nenninhaltes sicherstellt.

Beim Sahnesiphon 1ist eine Kennzeichnung des Nenninhaltes entsprechend Ab-
schnitt 7.1 erforderlich.
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4.1.2 Montage der Dichtung

Die Dichtung zwischen dem Siphonbehdlter und dem Siphonkopf muB so gestaltet
sein, daB bei falschem Einsetzen entweder der Siphonkopf nicht befestigt
(Inbetriebnahme des Siphons nicht mdglich) oder der Siphonkopf mit der glei-
chen Anzahl von Gewindegdngen wie bei richtig eingesetzter Dichtung ver-
schraubt werden kann.

4.1.3 Standsicherheit

Der komplett zusammengesetzte, ungefiillte Siphon darf auf einer geraden
Fldche von 10° Neigung nicht umkippen (durch Auswahl geeigneter Oberfldchen,
z.B. Holz, Textilbezug u.a., kann das Abrutschen vermieden werden).

4.1.4 Freier Fall

Bei der Priifung nach Abschnitt 5.1.2 diirfen keine die Sicherheit beeintrach-
tigenden Beschddigungen entstehen.

Die Priifung gilt als bestanden, wenn der Gaseinfiillmechanismus und die Sahne-
bzw. Wasser-Entnahmeeinrichtung funktionsbereit bleiben und die Anforderungen
an die Berstfestigkeit (siehe Abschnitt 4.1.5) nach dieser Priifung erfiillt
werden.

4.1.5 Verhalten bei Uberdruck

Der komplett zusammengebaute Sinhon darf bei einem Innendruck von mindestens
40 bar und bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (Raumtemperatur) keine
bleibende Verformung aufweisen. Am Siphon muB eine Einrichtung zur Druck-
begrenzung vorhanden sein, die das Erhohen des Druckes iiber 35 bar verhin-
dert. Sie muB so gestaltet sein, daB sie bei Sahnesiphons nicht durch anhaf-
tende EiweiB- oder Fettablagerungen unwirksam werden kann.

Der Berstdruck des Siphons muB mindestens 55 bar betragen. Das Bersten muB im
zylindrischen Teil des Siphonbehdlters erfolgen bevor eine Ablosung einsetzt.
Der Siphonbehdlter muB ein zdhes (duktiles) Berstverhalten aufweisen und so
beschaffen sein, daB sich der Boden vor Erreichen des Berstdruckes so weit
nach auBen verformt, daB ein labiler Gleichgewichtszustand entsteht. Die
Zunahme des Volumens muB hierbei mindestens 5 % betragen, es diirfen sich
dabei keine Teile des Siphons 1&sen. Beim Bersten diirfen keine Teile
weggeschleudert werden.

Priifung nach Abschnitt 5.1.3.

4.2 Siphonkopf

4.2.1 Befestigung

Der Siphonkopf muB so gestaltet sein, daB ein fehlerhaftes Aufbringen auf dem
Siphonbehalter z.B. durch Verkanten ausgeschlossen wird.

4.2.2 Festigkeit

An jedem Siphonkopf muB die Festigkeit im Bereich des Gewindeauslaufes durch
den Hersteller nach Abschnitt 5.2.1 gepriift werden. Es diirfen keine die
Funktion beeintradchtigenden Verformungen auftreten.
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