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Raucherwagen
Begriffe, Gute- und Sicherheitsanforderungen
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Smoking-cart; definitions, quality and safety requirements

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel, siehe

Erfauterungen.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gift fur Transportwagen - im foigenden
.Raucherwagen* genannt — zum Einsatz in Rauch-, Koch-,
Reife- und Nachbehandlungsanlagen.

2 Begriffe

Raucherwagen sind Transportwagen mit Auflageeinrich-
tungen, zur Aufnahme von Rauchstdcken, Kochblechen
oder Kochsieben.

Rauchstocke dienen zum Aufhangen, Kochbleche und
Kochsiebe zum Auflegen von Fleisch- und Wurstwaren.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V, Berlin, gestattet

Die Raucherwagen brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Einzelheit Z (Ausklinkung in verschiedener Ausfuhrung)

3 Giiteanforderungen

3.1 Werkstoffe

Transportwagen:

St 37 nach DIN 17 100

Nichtrostender Stahl nach DIN 17 440
Aluminiumlegierungen nach DIN 1725 Teil 1
Radachsen:

Nichtrostender Stah! nach DIN 17 440
Rollen:

Entsprechend dem Verwendungszweck nach Wahl des
Herstellers.
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3.2 Temperaturbestindigkeit

Alle Teile der Raucherwagen miissen Temperaturen von
mindestens 100 °C iiber eine Zeit von 200 Minuten ohne
Funktionsbeeintrachtigung aushalten.

3.3 Auflage-Einrichtungen

3.3.1 Die Auflage-Einrichtungen fiur die Rauchstocke
mussen so gestaltet sein, daB ein Verrutschen der aufge-
legten Rauchstdcke in Langs- und Querrichtung verhin-
dert wird.

Das Verrutschen in Langsrichtung kann z. B. durch Aus-
klinkungen in den Auflage-Einrichtungen verhindert
werden.

Bei den Ausklinkungen darf das Verhaltnis der Tiefe 1,
zur Breite b, 1:1 nicht unterschritten werden und die
seitlichen Begrenzungsflachen miissen senkrecht sein.

Die Tiefe 1, der seitlichen Begrenzungsflachen darf bei
der jeweiligen Formgebung der Ausklinkung (z. B. halb-
rund, dreieckig etc.) das Verhaitnis zur Breite 0,5 : 1 nicht
unterschreiten.

3.3.2 Die Auflage-Einrichtungen fiir Kochbleche bzw.
Kochsiebe miissen ein Verrutschen der Bieche und Siebe
in Langs- und Querrichtung verhindern (z. B. senkrechte
Begrenzungen oder Anschlage etc)).

3.3.3 Die Anzahlder Auflagen ist vom Verwendungszweck
des Raucherwagens abhangig.

3.4 Radanordnung

Réducherwagen mussen leicht fahrbar sein. Sie miissen
sechs paarweise angeordnete feste Bockrollen haben,
wobei der Versatz der Achse des mittieren Radpaares
gegenuber den Achsen der duBeren Radpaare bei gleich-
groBen Radern nicht mehr als 1,5 % der Wagenlange nach
unten betragen darf.

Die auBeren Seitenflachen der Rollenpaare sollen mog-
lichst mit den AuBenkanten des Wagens abschlieBen.
Die Rader diirfen mit ihrer Auflage nicht mehr als 2 % der
Wagenlange und nicht mehr als 2% der Wagenbreite
uberstehen.

Das SpurmaB darf 85 % der Wagenbreite, das Achsma8
der auBeren Rollen 80% der Wagenlange nicht unter-
schreiten.

3.5 Mafle

3.5.1 Die Grundflache des Raucherwagens wird durch
das Verhaltnis Breite zur Lange bestimmt. Dieses darf
zwischen 1:0,7 und 1: 1,5 betragen.

3.5.2 Die Hohe des Raucherwagens ist abhangig von der
Breite des Wagens. Das Verhaltnis Hohe zur Breite darf
2,5: 1 nicht Uberschreiten.

3.6 Tragfahigkeit

3.6.1 Die Raucherwagen miissen so ausgebildet sein,
daB sie bei gleichmaBiger, sachgemaBer Beladung einer
Dauerbelastung von mindestens 3,5 kg/dm? ausgesetzt
werden konnen.

4 Sicherheitsanforderungen

4.1 Die Raucherwagen miissen so beschaffen sein, daB
bei der Benutzung keine Verletzungen erfolgen konnen,
insbesondere durfen keine scharfen Kanten oder spitze
Ecken vorhanden sein.

4.2 An den senkrechten Holmen der Raucherwagen sind
innenliegende Handgriffe anzubringen, um bei der Hand-
habung der Raucherwagen Handverletzungen zu ver-
meiden.

4.3 Die Riucherwagen missen bei einer Neigung von
10 %, bezogen auf die Wagenhohe, kippsicher sein.

4.4 Raucherwagen miussen gegen unbeabsichtigtes
Wegrollen mit einer sicher wirkenden Feststellvorrichtung
ausgestattet sein. Wirkt die Feststellvorrichtung z. B. auf
das mittlere Radpaar, so muB sie gleichmaBig beide Rader
festsetzen.

Erlduterungen

Diese Norm ist vom UnterausschuB 6 ,Raucherwagen“ des Arbeitsausschusses ,Flur-
forderzeuge” im FachnormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (FNA EBM) unter
Mitarbeit der Fleischerei-Berufsgenossenschaft im Hauptverband der gewerblichen
Berufsgenossenschaften erarbeitet worden.

Bei der Aufstellung dieser Norm wurde die Unfallverhiitungsvorschrift ,Fleischwirtschaft“
(VBG 7g) beriicksichtigt. Wichtige Kriterien der Sicherheit sind die Forderungen iber die
Auflage-Einrichtungen und die Kippsicherheit, die als Verhaltnisangaben der MaBe zuein-
ander angegeben sind sowie lber die Feststellvorrichtung entsprechend § 34 der UVV.

Raucherwagen nach dieser Norm entsprechen hinsichtlich Werkstoff und Ausfiihrung
auch dem Lebensmittelgesetz und den Hygieneverordnungen.
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