DEUTSCHE NORM Oktober 1996

Aquarien aus Glas DIN
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung 32622

ICS 65.140.30
Deskriptoren: Aquarium, Glaserzeugnis, Sicherheitsanforderung, Prifung, Klebstoff
Aquariums of glass — Requirements and testing

Aquariums de verre — Exigences et essai

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Oktober 1996

Vorwort

Diese Norm enthélt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes Uber technische Arbeitsmittel (Gerate-
sicherheitsgesetz). Diese Norm wurde im NormenausschuB Eisen-, Blech- und Metallwaren (NA EBM) im DIN, auf Antrag
von Sicherheitsbehdérden, in Zusammenarbeit mit Hersteller von Aquarien, von Glasscheiben und von Kleb- und Dicht-
stoffen, mit Prifstellen, dem Handel, Verbrauchervertretern und weiterer interessierter Kreise erarbeitet.

Da diese Aquarien besonders im privaten Bereich verwendet werden, war eine GroBenbegrenzung erforderlich. Mit
Ricksicht auf die Bodenbelastung in Wohnh&usern, erfolgt die Begrenzung durch die AuBenabmessungen. Eine Angabe
des Volumens als alleiniges Bewertungskriterium wurde flir nicht zweckméBig gehalten, weil dann je nach Gestaltung der
Aquarien die Bodenbelastung im Verhdltnis zur Stellflaiche ungunstig beeinfluBt werden kann. Wesentliche Bestandteile
der Sicherheit sind die Kennzeichnung und die Gebrauchsanleitung, die dem Benutzer wichtige Hinweise zur Aufstellung,
Verwendung und Pflege geben.

Aquarien unterliegen dem Gerétesicherheitsgesetz (GSG) und dirfen als Nachweis fir die Einhaltung der in dieser Norm
genannten Sicherheitsanforderungen aufgrund einer Prifung durch eine vom Bundesminister fir Arbeit und Sozialord-
nung bezeichnete Prifstelle mit dem Zeichen “GS-geprifte Sicherheit” gekennzeichnet werden.

1 Anwendungsbereich DIN 52455-3
Priifung von Dichtstoffen fir das Bauwesen - Teil 3:
Bestimmung des Haft- und Dehnverhaltens - Einwir-
kung von Licht durch Glas
DIN 53281-2
Prifung von Metallklebstoffen und Metallklebungen —
Teil 2: Proben, Herstellung
2 Normative Verweisungen DIN 53515
Prifung von Kautschuk und Elastomeren und von
Kunststoff-Folien - WeiterreiBversuch mit der Winkel-
probe nach Graves mit Einschnitt

Diese Norm gilt fiir Aquarien im privaten Nutzungsbereich
bis zu einer Ld&nge von 2000 mm, einer Breite von 600 mm
und einer Héhe von 600 mm (AuBenmaBe).

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge- DIN EN 572-2

fuhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spitere Ande- Glas im Bauwesen - Teil 2: Basiserzeugnisse aus Kalk-
rungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu Natronglas, Floatglas
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung DIN EN 572-4
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die Glas im Bauwesen - Teil 4: Basiserzeugnisse aus Kalk-
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation. Natronglas, gezogenes Flachglas
DIN 1294-11 EN 10204
Flachglas im Bauwesen - Teil 11: Glaskanten; Begriffe, Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheini-
Kantenformen und Ausfiihrung gungen (enthilt Anderungen A1:1995); Deutsche Fas-
DIN 52451 sung EN 10204:1991 + A1:1995
Prifung von Dichtstoffen flir das Bauwesen, Bestim- [SO 34:1979
mung der Volumendnderung nach Temperaturbean- Rubber, vulcanized — Determination of tear strength
spruchung - Tauchwégeverfahren (trouser, angle and crecant test pieces)
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3 Definition

Flr die Anwendung dieser Norm gilt die folgende Definition:

3.1 Aquarien: Ein mit Wasser gefillter Behalter, in dem
Tiere, Pflanzen oder beides gehalten werden.

4 Anforderungen und Priifung

Die Prufungen sind an einem neuen Aquarium vorzuneh-
men. Sofern nichts anderes angegeben, sind die Anforde-
rungen durch Besichtigung ohne Hilfsmittel zu priifen und
die geforderten MaBe zu messen.

4.1 Statik

Die durch die Beflillung mit Wasser entstehende Dauerbe-
lastung der Glasscheiben muB als Zug- bzw. Scherbe-
lastung durch eine Verklebung aufgenommen werden. Die
Bodenscheibe muB innenliegend angeordnet sein.

4.2 Durchbiegung

Die Glasscheiben dirfen bei einer Belastung durch den
Innendruck — der sich nach der Fillung des Aquariums
mit Wasser beim héchsten Wasserstand entsprechend
Tabelle 1 einstellt — eine Durchbiegung von max. %, der
Seitenlange zwischen den Auflagern aufweisen.

4.3 Werkstoff

4.3.1 Boden und Seitenflichen
Flachglas nach DIN EN 572-4 oder DIN EN 572-2

4.3.2 Kleb- und Dichtstoffe

Die Kleb- und Dichtstoffe dirfen keine fir Fische oder an-
dere Organismen toxische Substanzen (z. B. Fungizide),
nach vollstandiger Aushartung und AbschluB des chemi-
schen Reaktionsprozesses, enthalten.

4.3.2.1 Kenndaten von Eigenschaften

Der Hersteller des Kleb-Dichtstoffes muB die Eignung mit
den Kenndaten von folgenden Eigenschaften im Datenblatt
bescheinigen:

a) Bestimmen der Volumenénderung nach DIN 52451,
diese darf max. 5% betragen;

b) Die WeiterreiBfestigkeit nach 1ISO 34:1979; Metho-
de C = 4 N/mm;

c) Das Haft-, Dehn- und Scherverhalten;

5 Dicke der Glasscheiben

- die UV-Stabilitat;
- die Wasserbestandigkeit.

Diese Eigenschaften werden gemeinsam geprift nach
DIN 52455-3 mit einem gednderten Probekdrper nach
DIN 53281-2 und folgenden Grenzwerten:

— >0,6 N/mm? Zug- und Scherfestigkeit;

- >25% Bruchdehnung, bezogen auf 12 mm Uberlap-
pungslidnge;

- reiner Kohé&sionsbruch,

Bei der Anwendung von DIN 52455-3 werden die in den
Abschnitten 4.3.2.2 und 4.3.2.3 angegebenen Anderungen
fir den Probekdrper vorgenommen.

4.3.2.2 Probekdrper-Herstellung

Fir jeden Kleb-Dichtstoff werden 5 Probekdrper her-
gestellt. Die im DIN 52455-3 vorgesehenen Referenz-
korper entfallen. Die Probek&rper werden in Anlehnung
an DIN 53281-2, Abschnitt5 Probeherstellung (siehe
Bild 1), mit den Abmessungen des Kleb-Dichtstoffes
25 mm x 12 mm und einer Schichtdicke von (1 £0,2) mm
im ausreagierten Zustand, unter Verwendung von =6 mm
dickem Glas hergestellt.

4.3.2.3 Beurteilung des Haft- und Dehnverhaltens

Die Dehnung erfolgt bis zum Bruch. Um die Priifung zu
bestehen, missen 4 der 5 Probekdrper ohne Haftablésung
(Adhasionsverlust) die geforderten Grenzwerte erreicht
haben.

4.3.2.4 Bescheinigung und Nachweis

Der Hersteller der Kleb- und Dichtstoffe muB3 die Eignung
mit den Kenndaten von Eigenschaften nach 4.3.2.1 im Da-
tenblatt bescheinigen und die Einhaltung der Anforderun-
gen nach Abschnitt 4.3.2 durch das Werksprifzeugnis 2.3
nach DIN EN 10204 bestétigen.

4.4 AuBere Gestaltung

4.4.1 Glaskanten

Glaskanten sind nach DIN EN 572-4 auszuflihren. Frei-
liegende Kanten muissen gesdumt oder mit Kantenschutz
versehen, Aussteifungen missen mindestens gesdumt
sein.

4.4.2 Fugen

Die Fugen fir die Kleb-Dichtstoffe miissen nach den Anga-
ben des Herstellers der Kleb- und Dichtstoffe ausgefihrt
sein.

Tabelle 1: Mindestdicke der Seitenscheiben

MaBe in mm

Bis Lénge
Wasser- 400 | 500 | 600 | 700 | 800 [ 900 [ 1000| 1100 1200( 1300( 1400| 1500| 1600( 1700| 1800| 2000
stand

300 4 5 6 8

350 4 5 6 8

400 5 6 8

450 5 6 8

500 6 8 10

600 6 8 10 12
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