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Analyse spectrophotométrique des solutions; termes, symboles, unités

Die in dieser Norm enthaltenen englischen Benennungen sind nicht Gegenstand dieser Norm; sie sollen der Verstan-
digung dienen.

1.3 Einteilung der AbsorptionsmeBgerite nach
ihren Mitteln zur spektralen Aussonderung

1 Allgemeines
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1.1 Spektralphotometrische Analyse
Mit diesem Begriff werden in der Chemie MeBverfahren
bezeichnet, bei denen die Messung der Absorption még-  1abelle 2.
lichst monochromatischer Strahlung in optisch klaren
Lésungen dazu benutzt wird, die Konzentration eines Benen- Spektrale Anwen- Typische
Lésungsbestandteiles zu ermitteln. nung Aus- dungsbereich| Halbwertbreite
sonderung etwa Ahy
1.2 Wellenlangen-Bereiche Absorp-
Spektralphotometrie in Lésungen ist im Bereich der Wel- ) tionsfilter >10nm
lenlangen etwa von 200 nm bis 50 um méglich, wobei in | Filter (Farbfilter) | 300 bis
Anlehnung an DIN 5031 Teil 7 die Einteilungen und |Photo- 2000 nm
Benennungen nach Tabelle 1 zu verwenden sind: meter Inter- 2 bis 20 nm
ferenzfilter
Tabelle 1.
200 bis
Benennung der optischen Strahlung Kurz- Spektral- | Spektral- 1000 nm je nach Linie
(Wellenlangen-Bereiche) zeichen linien- lampen (nur Wellen- | oder Linien-
photo- und langen der | gruppe
Ultraviolett- 100 bis uv meter Filter Spektral- 0,1 bis 2 nm
strahlung 380 nm linien)
Sichtbare 380 bis Spektral- . 200 nm fest oder
Strahlung (Licht) 780 nm vis photo- gri'tfgr‘e”’ bis 50 wm | wéihlbar
0780 (rgeteI: Interféro- fWeIIenf— 0,1 ”gis 10 nm,
) is pektro- angen frei  |im
Infrarotstrahlung 1000 pm IR meter) | Meter wéhibar) | auch gréBer

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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2 Arbeitsparameter

Wesentliche Arbeitsparameter der spektralphotometri-
schen Analyse sind Wellenldnge oder Wellenzahl,
Schichtdicke, Bezugsvolumen und Temperatur, die bei
einer Verfahrensbeschreibung angegeben werden mds-
sen.

2.1 Wellenldnge und Wellenzahl

2.1.1  Wellenlange (en: wavelength)

Formelzeichen: A

Ubliche Einheit im UV und

VIS: nm

Ubliche Einheit im IR: um

Anmerkung: Die fiir die Messung durch Filter oder Mono-

chromatoren seiektierte Strahlung wird durch die
Angabe einer MeBwellenldnge charakterisiert.

2.1.2 Wellenzahl (en: wavenumber)

Die Wellenzahl 7 ist definitionsgemaB der Kehrwert der
Wellenldnge

21
v = e
A

Ubliche Einheit im IR: cm™’

Anmerkung 1: Die Wellenzahl wird oft der Wellenlange
gegenliber bevorzugt, weil sie der Frequenz bzw.
der Energie direkt proportional ist.

Anmerkung 2: In 1ISO 31-6: 1980 und in DIN 1304 wird
als Formelzeichen fir die Wellenzahl o angege-
ben, in der Analytik ist jedoch 7 gebrauchlich.

2.2 Schichtdicke (en: pathlength)

Die Schichtdicke d ist die Lange des von der MefBstrah-
lung in der Lésung zuriickgelegten Weges.

Ubliche Einheiten im UV und VIS: cm oder mm

Ubliche Einheiten im IR: um oder mm

2.3 Bezugsvolumen (en: reference volume)

Das Bezugsvolumen V; ist das Volumen, auf das die Pro-
beldésung bei Massen- oder Stoffmengenbestimmungen
vor der spektralphotometrischen Messung gebracht wer-
den muB. »

Ubliche Einheit: ml

24 Temperatur (en: temperature)

Formelzeichen: O

Ubliche Einheit: °C

Anmerkung: Die Temperatur 9 kann das Absorptionsver-
halten sowie das Losungsvolumen wesentlich
beeinflussen. Daher sind im Regelfall Temperatu-
ren von ¥ = (20,0 £ 0,2) °C oder andere ausdrick-
lich festgelegte engbegrenzte Bereiche einzustel-
len.

3 Optische Kennzahlen,
Kennwerte und MaBe

Aus den mit einem Photometer gemessenen Signalen
werden wellenldngenabhdngige (spektrale) optische
Kennzahlen, Kennwerte und MaBe x(4) gewonnen. Zur
Vereinfachung der Schreibweise wird in dieser Norm bei
der Darstellung der spektralen GréBen auf den Hinweis
auf Wellenlangenabhangigkeit verzichtet, z. B. wird fir
7(A) nur T geschrieben.

3.1 Spektraler Reintransmissionsgrad
(en: spectral internal transmittance)

Der spekirale Reintransmissionsgrad 7; ist das Verhéltnis
der aus der LOsung austretenden Strahlungsleisiung
(StrahlungsfluB) @, zur eingedrungenen Strahlungslei-
stung P,.

Anmerkung: Die speziell in der deutschsprachigen Litera-
tur flir den spektralen Reintransmissionsgrad in
Prozent benutzten Formelzeichen T oder D sollten
nicht mehr angewendet werden.

3.2 Spektraler Reinabsorptionsgrad
(en: spectral internal absorptance)

Der spektrale Reinabsorptionsgrad «; ist das Verhéltnis
der in einer Losung absorbierten Strahlungsleistung
&, — D, zur eingedrungenen Strahlungsleistung P..

D, — D
.= e¢e_a=1_ri

Anmerkung: Fir den spektralen Reinabsorptionsgrad in
Prozent wird noch héufig das Formelzeichen A
angewendet. Das Arbeiten mit dem prozentualen
Wert ist unzweckmaBig; zudem besteht die Gefahr
der Verwechslung mit der in DIN 1349 Teil 1 defi-
nierten GréBe dekadisches AbsorptionsmaB A (4).

3.3 Extinktion; spektrales dekadisches
AbsorptionsmaB
(en: spectral internal absorbance;
spectral internal transmission density)

Die Extinktion E ist der negative dekadische Logarithmus
des spektralen Reintransmissionsgrades T;.

E=“lg T

Anmerkung: Flr die Extinktion E wird in der Lichttechnik
(siehe DIN 1349 Teil 1) und auch im angelséchsi-
schen Sprachraum das Formelzeichen A (4)
(dekadisches AbsorptionsmaB) angewendet.

3.3.1 Rohwert der Extinktion

Der Rohwert der Extinktion E, ist der an der Analyseni6-
sung direkt meBbare, unkorrigierte Wert. Er setzt sich
zusammen aus der Extinktion, die durch den analytisch
zu erfassenden Bestandteil bewirkt wird, und aus der
Extinktion, die aus den (brigen, der die Strahlungslei-
stung schwachenden Komponenten resultiert (z.B.
Absorption durch das reine Ldsemittel oder weitere
Lésungsbestandteile).

3.3.2 Blindwert der Extinktion

Der Blindwert der Extinktion E, ist der an der Lésung bei
Abwesenheit des photometrisch zu messenden Bestand-
teils direkt meBbare Wert.

3.3.3 Bereinigter Wert der Extinktion

Der bereinigte Wert der Extinktion ist die Differenz zwi-
schen dem Rohwert und dem Blindwert der Extinktion.

Er wird allein durch den photometrisch zu erfassenden
Bestandteil bewirkt. Sein Wert ist ein MaB fiir dessen Kon-
zentration.
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