DK 621.647.7:696.141 DEUTSCHE NORM September 1986

Sanitdrarmaturen DI_N
Druckspdler =-—
Druckspiiler fiir Klosettbecken 3265
MaBe Anforderungen Teil 1
Sanitary fittings; flushing valves; flushing valves for WC, dimensions, requirements Ersatz fir Ausgabe 01.70

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW
einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir MaBe und Anforderungen an Druckspiiler, die an Trinkwasserleitungen nach DIN 1988 Teil 1*) und Teil 3*)
bis Teil 6*) angeschlossen und in Anlagen der Gebaudeentwasserung nach DIN 1986 Teil 1 eingebaut werden.

Dieser Teil gilt fir Druckspiiler fur Klosettbecken (K).
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g Benennung Einheit Erklarung

8

=] Druckspliler fiir - Armatur zum Spiilen von Klosettbecken, die ein von der Betéatigungsdauer abhangiges
> Klosettbecken Wasservolumen direkt fir die Klosettspiilung und -reinigung abgibt. Ein Rohrunter-
£ brecher ist Bestandteil der Armatur.

[

§ Spiilwasser- l Das wahrend eines Splilvorgangs abgegebene Wasservolumen.

E volumen

g Splilstrom /s Abgegebenes Wasservolumen in der Zeiteinheit.

T

§, Kennzeichnender l/s Spiilstrom 2 s nach Beginn der Betéatigung.

8 Spiilstrom

3

§ Spililzeit s Zeit vom Beginn der Betatigung des Druckspilers bis zum selbsttatigen AbschluB.
[

g Ruhedruck bar Statischer Uberdruck an der Einbaustelle des Druckspilers ohne Wasserentnahme.
2

% FlieBdruck bar Statischer Uberdruck an der Einbaustelle des Druckspiilers wihrend des Wasser-
S flusses.

3

3 Prallkraft N VergleichsgroBe, bestimmt vom Massenstrom und der Geschwindigkeit des Wasser-
£ Luft-Gemisches.
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R

*) Z.Z. Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuBB Wasserwesen (NAW) im DIN
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Seite 2 DIN 3265 Teil 1

3 MaBe, Bezeichnung
Die Ausfihrung braucht der Darstellung in Bild 1 nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 1. Druckspiler fiir Klosettbecken
Bezeichnung eines Drucksplilers fir Kiosettbecken (K) von Nennweite DN 20:
Druckspiiler DIN 3265-K 20
Tabelle 1. MaBe
Nennweite dq dy a b c
nach 0
DN DIN ISO 228 Teil 1 -05 +5 +1,2 +03
151) G 1B 20 35 105 12
20 Gv%B 26 40 160 14
25 G1B 30 43 145 16
1) Nur in Verbindung mit dafiir konstruierten Becken, die das Priifzeichen des Instituts fiir Bautechnik tragen.

4 Werkstoff

Druckspiiler miissen aus weitgehend korrosions- und alterungsbestandigen Werkstoffen bestehen. Nicht hinreichend
korrosionsgeschiitzte Werkstoffe miissen korrosionsgeschiitzt sein.

Die verwendeten Werkstoffe miissen bei bestimmungsgemaBem Gebrauch eine angemessene Lebensdauer erwarten lassen.
Bei Verwendung nichtmetallischer Werkstoffe flir drucktragende Teile ist die Zeitstandfestigkeit gesondert nachzuweisen;
hierfur wird eine Norm vorbereitet.

Bei Verwendung von nichtmetallischen Werkstoffen, die mit Trinkwasser in Beriihrung kommen, ist der Nachweis der
hygienischen Unbedenklichkeit nach den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes zu fiihren. Falls die verwendeten
Werkstoffe nicht in der Positiv-Liste der KTW-Empfehlungen aufgefiihrt sind, sind die Prifstellen berechtigt, einen Nachweis zu

verlangen.
Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 3265-1:1986-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-3265-1-1986-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-3265-1-1986-09

