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Sanitare Armaturen
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Druckspuler
Baumusterpriifung 38%"625

Sanitary installations, flushing valves, sample testing

In dieser Norm sind Festlegungen fir die Durchfihrung der
Baumusterprifung von Druckspiilern enthalten, die nach
DIN 1988 fiir Druckspiiler vorgeschrieben ist.

Baumusterpriifung im Sinne dieser Norm ist die Typprifung
von Druckspilern nach DIN 3265 Blatt 1*) durch die dafir
anerkannte Priifstelle **).

Daneben wird durch den Hersteller eine Funktionsprifung
der einzelnen Druckspiler der laufenden Fertigung vor-
genommen (sieche auch Abschnitt 4.1).

1. Prifanlage

Die Prifleitung soll mindestens eine Nennweite gréfer
sein als die Nennweite der zu prifenden Druckspiler und
bis zur Einspeisung von der ndachsten Verteilungsleitung
nicht lénger als etwa 5m sein. In die Prifleitung ist ein
Woasserzahler nach DIN 3260 von solcher Gréfle einzu-
bauen, daf} er auch bei Dauerbetdtigung des ungedrossel-
ten Prifmusters nicht Uberlastet ist. In einem Abstand von
etwa 10 cm vor dem Druckspiler sind Stutzen anzuordnen
zum Anschlieffen eines Schreibindikators und eines Mano-
meters mit einer Fehlergrenze von max. 19%. Die Prif-
leitung ist so auszubilden, daf} sie Uber einen Dreiwege-
hahn sowohl mit Wasserdriicken von etwa 2 bis 70m W5
als auch mit Unterdriicken bis 8 m WS betrieben werden
kann.

2. Prifung der allgemeinen Anforderungen

Es ist festzustellen, ob die Prifmuster mit der Beschreibung
ibereinstimmen, in allen Teilen gut gearbeitet sind und ob
die weiteren Bestimmungen Uber die Einrichtung zur Rohr-
beliiftung erfiillt sind.

Es ist zu priifen, ob die Baumafle der Prifmuster mit den
Maflen der Zeichnung und mit den in DIN 3265 Blatt 1*),
Abschnitt 3, geforderten Abmessungen ibereinstimmen.

An Hand der Stiickliste ist festzustellen, ob geeignet
erscheinende Werkstoffe gewdhit wurden. Die Prifmuster
sind auseinanderzunehmen und — soweit es der Priifstelle
moglich ist — festzustellen, ob die verwendeten Werkstoffe
mit den Stiicklistenangaben Ubereinstimmen und als unbe-
denklich in materieller, mechanischer sowie gesundheitlicher
Hinsicht gelten.

Fur die Eignung der gewdhlten Werkstoffe, insbesondere
fir ihre Bestandigkeit im Dauerbetrieb (ggf. auch bei
Warmwasser) ist der Hersteller der Armatur verantwort-
lich. Bei Zweifeln Uber die Eignung von Werkstoffen — vor
allem Kunststoffen — kann die Beibringung entsprechender
Nachweise der dafiir zustdndigen Stellen gefordert werden.

Erlauterungen siehe DIN 3265 Blait 1

Mit DIN 3265 Blatt 1 Ersatz fir DIN 3265

3. Vorprifung

Der Druckspiler ist anzuschliefen und am gleichen Tage
nach DIN 32645 Blatt 1*), Abschnitt 4.2, zu priifen. Stellen
sich keine Madngel heraus, so beginnt die Hauptpriifung
nach dem 10. Tage.

4. Hauptprifung

4.1. Prifung auf Funktion und Dichtheit

Der Druckspiler ist bei dem in DIN 3265 Blatt1*), Ab-
schnitt 4.2.1, angegebenen Mindest-Ruhedruck auf Funktion
zu prifen; er muf3 dabei dicht abschlief3en.

Bei der Prifung auf Funktion und Dichtheit von Druck-
spllern der laufenden Fertigung kann die Priifdaver kiirzer
als bei der Baumusterpriifung sein.

Bei der Baumusterpriifung ist der Druckspiler 5 Minuten
lang einem Wasserdruck von 160 m WS auszusetzen, auch
dabei muf} er dicht sein. Bleibende Forméanderungen oder
sonstige Méngel diirfen nicht auftreten.

4.2. Prifung auf betriebliche Anforderungen

Es ist festzusiellen, ob in dem Bereich der in DIN 3265
Blatt 1*), Abschnitt 4.2, angegebenen Driicke alle Spiil-
anforderungen nach Abschnitt 4.2.1, die Regelbarkeit nach
Abschnitt 4.2.2 sowie das Verhalten bei Betdtigung nach
Abschnitt 4.2.3 erfillt sind.

Bei allen Messungen ist der Druckspiiler jeweils 1 Sekunde
lang zu betéatigen und darauf zu achten, dafl wéhrend der
Spilung kein Wasser aus den Uffnungen der Rohrbeliif-
tung austritt und er danach selbsttétig wieder zum dichten
Abschluf3 kommt,

An der unteren und oberen Flieldruckgrenze nach DIN 3265
Blatt 1 *), Abschnitt 42,1, sind Druckdiagramme aufzuneh-
men, lhr Yerlauf muf} stérungsfrei sein.

4.3. Priifung auf Gerdusche

Es ist festzustellen, ob der Druckspiler innerhalb seines
gesamten Flieldruckbereiches ger&uscharm und ohne Stér-
gerdusche arbeitet (sieche auch DIN 3265 Blatt1*), Ab-
schnitt 4.2.3).

*) Ausgabe Februar 1966

**) Anerkannte Prifstellen sind im DYGW-Merkblatt W 370
aufgefiihrt, zu beziehen durch ZEGW-Verlag, 6 Frank-
furt/Main, Postfach 1347

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschufl Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf} (DNA)

Fachnormenausschuf Wasserwesen im DNA
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4.4. Prifung auf Ricksaugen

Statt des Spilrohres ist an die Rohrtillle des Druckspiilers
ein mit einer Skale versehenes Glasrohr anzuschliefien, das
mit seinem unteren Ende in ein Gef&fl mit Wasser eintaucht.
Bei der Priifung mit Unterdruck ist zugrunde zu legen, daf3
der Druckspiler zuvor durch Wasserleitungsdruck betriebs-
mdflig geschlossen ist.

Sowohl ohne als auch mit Betétigung des Druckspiilers darf
bei Unterdriicken bis 8 m WS in der Prifleitung die im Glas-
rohr auftretende Ansaughdhe einen Wert von 300 mm nicht
ibersteigen.

Bei Einrichtungen zur Rohrbeliftung, bei denen die Luft-
zufishrung wdhrend des Spiilvorganges unterbrochen wird,
ist festzustellen, ob und wieweit ein Versagen oder eine
Beschadigung von Teilen nach aufien hin erkennbar ist und
die Ansaughdhe beeinflufit.

4.5. Daverprifung
Bei Druckspiilern bis NW 20 sind bei einem Fliefidruck von

mindestens 45m WS bzw. bei Druckspilern NW 25 und
NW 32 bei einem Flieidruck von mindestens 10 m WS die

Werte fiir die Spiilbedingungen festzustellen, und es ist
ein Druckdiagrom aufzunehmen. Im Anschluf3 daran ist der
Druckspiiler 10 000mal zu betétigen.

Danach sind nochmals Spiilstrom, Spiilmenge, Spiilldaver und
die Ricksaugung zu messen und abermals ein Druckdia-
gramm aufzunehmen. Nach dieser Priifung diirfen sich
gegeniber den Werten vor der Dauerpriifung keine gréfie-
ren Abweichungen als £5% oder sonstige Beanstandungen
ergeben.

Die Prifung auf Dichtheit nach Abschnitt 4.1 ist ebenfalls bei
Mindest-Ruhedruck zu wiederholen,

5. Durchfiihrung

Fir die Durchfihrung der Baumusterpriifung, Abschnitt 2 und
4, ist die genannte Reihenfolge nicht bindend.

6. Wiederholungsprifung

Diese Priifbestimmungen gelten auch fir Wiederholungs-
priifungen.
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