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Druckspiiler fir Klosettbecken 3265
Prifungen Teil 2
Sanitary fittings; flushing valves; flushing valves for WCs; testing Ersatz fir Ausgabe 02.66

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW
einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Baumusterpriifung von Druckspiilern nach DIN 3265 Teil 1.

Baumusterpriifung im Sinne dieser Norm ist die Priifung von Druckspiilern nach DIN 3265 Teil 1
durch die dafiir anerkannten Prifstellen nach DVGW-Arbeitsblatt W 900.

2 Priifung der MaBe, Werkstoffe und der aligemeinen Anforderungen

Es ist festzustellen, ob die Prifmuster mit der Zeichnung und Stiickliste iibereinstimmen und
ein Rohrunterbrecher vorhanden ist.

Es ist zu priifen, ob die MaBe der Prifmuster mit den Zeichnungen und mit den in DIN 3265
Teil 1/09.86, Abschnitt 3, geforderten MaBen Ubereinstimmen.

Anhand der Stiickliste ist festzustellen, ob geeignete Werkstoffe nach DIN 3265 Teil 1 gewahlt
wurden. Ohne Nachweis gelten die Werkstoffe der Auswahlliste F nach DIN 3339 ais geeignet.
Zur Kontrolle der verwendeten Werkstoffe diirfen die Priifmuster erst nach der praktischen
Priifung auseinandergenommen werden. Sofern ein Schnittmuster vorliegt, darf darauf
verzichtet werden.

3 Priifanlage

Es ist eine netzdruckunabhéngige Priifanlage nach Bild 1 zu verwenden.

Dieses ist eine Anlage, die wahrend des Prufvorganges nicht direkt aus dem Netz mit Wasser
gespeist wird.

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN
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1 Trinkwasser von der Versorgungsleitung
2 Umgehungsleitungen mit Absperreinrichtung
3 Fiillarmatur DN 25 fiir Vorratsbehaiter 6, handbetétigt
4 Magnetventile fiir automatische Behalterfiillung
5 Steuergerit flr die Magnetventile 4
6 Vorratsbehilter, 20 | Volumen
7 Wasserstandanzeige
8 Drucklufteinspeisung vom Netz bzw. Kompressor
9 Druckluftbehdlter, Volumen > 500 |
10 Druckausgleichsleitung DN 25
11 DruckmeBgerét zur Einstellung des Betriebsdruckes im
Vorratsbehaiter 6
12 Druckentlastung
13 Fillstandsmessung, kapazitives MeBprinzip zwecks Aus-

wertung als Spllwasservolumen und Spiliistrom (liber
Differenzierer 15)

Bild 1. FlieBschema einer Priifanlage

4 Priifung der hydraulischen Anforderungen

4.1 Vor Beginn der Priifungen sind die Priifmuster min-
destens 24 Stunden anzuschlieBen und zehnmal bei einem
FlieBdruck von Pg = 4 bar zu betétigen.

4.2 Priifung auf Dichtheit

Die Priifung ist bei einem Ruhedruck von 16 bar iiber 5 Minu-
ten durchzufiihren.

4.3 Priifung der Funktion auf der Priifanlage nach
Bild 1

Es ist zu prufen, ob der Druckspililer die folgenden Anforde-
rungen erfiilit:

14 MeBverstirker

15 Differenzierer (fur induktive Messung Integrierer)
16 Alternativ zu 13 induktiver DurchfluBmesser

17 Druckspiiler (Priifmuster)

18 Kugelhahn DN 25 zur Einstellung des kennzeichnenden
Spiilstromes

19 DruckmeBdose fiir den FlieBdruck vor der Spiilein-
richtung

20 MeBverstarker fur DruckmeBdose 19

21 Auslésemagnet

22 Zeitrelais fiir Auslésemagnet 21

23 PrailkraftmeBgerat

24 Verstéarker fur PrallkraftmeBgerat 23

25 Rohrschlange fiir DruckstoBmessungen, bestehend aus
20 m Gewinderohr DN 25 B nach DIN 2440

26 Definierter hydraulischer Widerstand (alternativ)

27 Schreiber

4.3.1 Spiilstromganglinie nach DIN 3265 Teil 1/09.86,
Bild 2

Durchflihrung der Priifung:

a) Das Prifmuster ist in Position 17 an die Priifanlage anzu-
schlieBen und der Ausiésemagnet 21 entsprechend der
Betatigungsart des Druckplilers einzustellen.

b) Der Vorratsbehdiiter 6 ist bis zur Filimarke 15,0 | durch
Betéatigen des Fiillknopfes am Steuergerat 5 mit Wasser
zu fillen.

c) Der Ruhedruck im Vorratsbehalter 6 und im Druckluftbe-
hélter 9 ist durch Druckluftzufuhr am DruckmeBgerat 11
auf 4,0 bar einzustellen. Die Druckausgleichsieitung 10
bleibt gedffnet.
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