DK 621.647.7 : 696.141.2 DEUTSCHE NORM Mai 1990

Sanitararmaturen ——rwr
Druckspuler DIN
Druckspiler fiir Urinalbecken 3265
MaBe Anforderungen Teil 3

Sanitary fittings; Flushing valves; Flushing valves for urinals, dimensions, requirements

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des
DVGW einbezogen worden.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur MaBe und Anforderungen an Druckspiiler, die an Trinkwasserleitungen nach den Normen der Reihe
DIN 1988 angeschlossen und in Anlagen der Gebaudeentwasserung nach DIN 1986 Teil 1 eingebaut werden.

Dieser Teil gilt flir Druckspiiler DN 15 fur Urinalbecken (U).

2 Begriffe
Tabelle 1. Begriffe
Benennung Einheit Erklarung
Druckspuler fur — Armatur zum Spiilen von Urinalbecken nach DIN 1390 Teil 1 und von Urinal-
Urinalbecken becken mit Absaugeformstiick, die ein von der Betatigungsdauer abhangiges
Wasservolumen direkt fiir die Urinalbeckenspiilung und -reinigung abgibt.
Spulwasservolumen L Das wéahrend eines Splilvorganges abgegebene Wasservolumen.*)
Spiilstrom Vs Abgegebenes Wasservolumen in der Zeiteinheit.*)
Ruhedruck bar Statischer Uberdruck an der Einbaustelle des Drucksplilers ohne Wasserent-
nahme.”)
FlieBdruck bar Statischer Uberdruck an der Einbaustelle des Drucksplilers wihrend des Wasser-
flusses.™)

*) Begriffsdefinition aus: DIN 3265 Teil 1/09.86

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 3265 Teil 3

3 MabBe, Bezeichnung
Die Ausfiihrung braucht der Darstellung in Bild 1 nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
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Bild 1. Druckspuler DN 15 fir Urinalbecken

Bezeichnung eines Druckspulers fiir Urinalbecken (U) von Nennweite DN 15:
Druckspller DIN 3265 - U15

4 Werkstoff

Metallische Werkstoffe fiir drucktragende Gehauseteile diirfen durch Wasser mit Temperaturen bis 90°C nicht nachteilig
verandert werden. Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe miissen gesundheitlich unbedenklich sein,
sie diirfen das Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder im Geschmack nachteilig verandern.

Fir die Werkstoffe nach DIN 3339/01.84, Auswabhlliste F, gilt der Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit sowie einer
hinreichenden Korrosionsbestéandigkeit als erbracht. Andere Werkstoffe diirfen nur verwendet werden, wenn sie den vor-
genannten Werkstoffen gleichwertig oder Gberiegen sind.

Nicht hinreichend korrosionsbestindige Werkstoffe miissen korrosionsgeschitzt sein. Nichtmetallische Werkstoffe mus-
sen den KTW-Empfehlungen (Bereich Ausristungsgegensténde) genigen.

Bei Verwendung nichtmetallischer Werkstoffe fir drucktragende Teile zum AnschluB der Armatur an die Rohrleitung ist die
Zeitstandfestigkeit nach den Festlegungen in DIN 16 887 gesondert nachzuweisen.

5 Anforderungen

51 Aligemeine Anforderungen

Druckspuler miissen die Funktionswerte nach Tabelle 2 einhalten.

Einrichtungen im Druckspiiler zum Regeln des Splilwasservolumens und des Spiilstroms sind zulassig.

Druckspller miissen bei 16 bar Ruhedruck dicht sein. Bleibende Formverénderungen und sonstige Mangel dirfen nicht
auftreten. '

*) Nach DIN 1SO 228 Teil 1
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