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DEUTSCHE NORM

Sanitararmaturen

Druckspuler
Druckspdler fir Urinalbecken
Prufungen

DIN
3265

Teil 4

Sanitary fittings; Flushing valves; Flushing valves for urinals, testing

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein
des Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des

DVGW einbezogen worden.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Baumusterprifung von Druck-
spllern nach DIN 3265 Teil 3. Baumusterprifung im
Sinne dieser Norm ist die Priifung von Druckspulern nach
DIN 3265 Teil 3 durch die dafiir anerkannten Prifstellen
nach DVGW-Arbeitsblatt W 900.

2 Priifung der MaBe, Werkstoffe
und der allgemeinen Anforderungen

Es ist festzustellen, ob die Prufmuster mit der Zeichnung
und Stlickliste Gbereinstimmen.

Es ist zu prifen, ob die MaBe der Prufmuster mit den
Zeichnungen und mit den in DIN 3265 Teil 3/05.90,
Abschnitt 3, geforderten MaBen Ubereinstimmen.

Anhand der Stiickliste ist festzustellen, ob geeignete
Werkstoffe nach DIN 3265 Teil 3 gewahit wurden. Zur
Kontrolle der verwendeten Werkstoffe diirfen die Prif-
muster erst nach der praktischen Prifung auseinander-
genommen werden. Sofern ein Schnittmuster vorliegt,
darf darauf verzichtet werden.

3 Priifanlage
Es ist eine netzdruckunabhédngige Prufanlage nach
DIN 3265 Teil 2/07.87, Bild 1, zu verwenden.

Dieses ist eine Anlage, die wahrend des Prufvorganges
nicht direkt aus dem Netz mit Wasser gespeist wird.

4 Priifung der hydraulischen Anforderungen

41 Vor Beginn der Prifungen sind die Prifmuster min-
destens 24 Stunden anzuschlieBen und bei einem FiieB-
druck von etwa 4 bar zehnmal zu betétigen.

4.2 Prifung auf Dichtheit

Die Prifung ist bei einem Ruhedruck von 16 bar uber
5 Minuten durchzufiihren.

4.3 Prufung der Funktionswerte nach DIN 3265 Teil 3/
05.90, Abschnitt 5.2.

4.31 Dichter Abschiu

Das Prifmuster ist bei einem Ruhedruck nach DIN 3265
Teil 3/05.90, Tabelle 2, Spalte 4, zu betétigen und muf
bei Beendigung des Spuilvorganges dicht abschlieBen.

4.3.2 Priiffung des Spiilstroms
und des Spililwasservolumens
a) Das Prifmuster ist in Position 17 an die Prifanlage an-
zuschlieBen und der Auslésemagnet 21 entsprechend
der Betéatigungsart des Druckspulers einzustellen.

b) Der Vorratsbehalter 6 ist bis zur Fulimarke 15,0 |
durch Betétigen des Fullknopfes am Steuergerat 5 mit
Wasser zu flllen.

¢) Der Ruhedruck im Vorratsbehélter 6 und im Druckluft-
behdlter 9 ist durch Druckluftzufuhr am DruckmeB-
gerat 11 auf 4,0 bar einzustellen. Die Druckaus-
gleichsleitung 10 bleibt gedffnet.

4.3.21 Prifung des Splilstroms und des FlieBdruckes
Bei Dauerbetatigung des Drucksplilers sind die Spul-
strome nach DIN 3265 Teil 3/05.90, Tabelle 2, Spalte 2,
mit dem Kugelhahn einzuregeln und diese sowie der sich
dabei einstellende FlieBdruck am Schreiber 27 aufzu-
zeichnen: Die Anforderungen nach DIN 3265 Teil 3/
05.90, Tabelle 2, Spalte 3, miissen erfulit werden.

4.3.2.2 Prifung des Splilwasservolumens

a) Die Betatigungsdauer von 1 Sekunde ist am Zeit-
relais 22 einzustellen.

by Bei Dauerbetatigung des Druckspulers sind die Spl-
stréme von 0,3 I/s und 0,7 I/s mit dem Kugelhahn 18
einzuregeln. AnschlieBend ist der Spllvorgang durch
Betatigung der Starttaste am Steuergerdt 5 auszulé-
sen und am Schreiber 27 aufzuzeichnen. Die Anfor-
derungen nach DIN 3265 Teil 3/05.90, Tabelle 2,
Spalte 1, missen erflillt werden.

4.3.2.3 Prifung des Druckabfalles
und des Druckanstieges

a) Einstellen des Ruhedruckes von 5,0 bar am Druck-
meBgerat 11

b) Einschalten der Rohrschlange 25 in FlieBweg

¢) Einstellen eines Spulstromes von 0,7 l/s

d) Einschalten der DruckmeBdose 19 mit MeBverstéar-
ker 20

e) AnschlieBen der DruckmeBdose 19 mit MeBverstar-
ker 20

f) Auslésen des Spilvorganges und MeBaufzeichnung
des Druckverlaufes ’

Die Priifung gilt als bestanden, wenn in der MeBaufzeich-
nung die Anforderungen nach DIN 3265 Teil 3/05.90,
Abschnitt 5.2, erfiillt sind.

4.4 Hydraulische Werte

Die sich bei der Prifung nach DIN 3265 Teil 3/05.90,
Abschnitt 5.2, Tabelle 1, ergebenden Werte sind zu ermit-
teln und im Prifzeugnis anzugeben.

5 Priifung des Gerauschverhaltens

Wenn Anforderungen an das Gerauschverhalten der
Druckspiiler gestellt werden, ist das Gerduschverhalten
nach DIN 52 218 Teil 1 und Teil 4 zu prifen.
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Seite 2 DIN 3265 Teil 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 3265 Teil 2 Sanitararmaturen; Druckspiiler; Druckspliler fir Klosettbecken; Priifungen
DIN 3265 Teil 3 Sanitararmaturen; Druckspler; Druckspler fiir Urinalbecken; MaBe, Anforderungen

DIN 52218 Teil 1  Akustik; Priiffung des Gerduschverhaltens von Armaturen und Geréaten der Wasserinstallation im
Laboratorium; MeBverfahren; Identisch mit ISO 3822/1, Ausgabe 1983

DIN 52218 Teil 4  Akustik; Prifung des Gerauschverhaltens von Armaturen und Geraten der Wasserinstallation im
Laboratorium; AnschluB- und Betriebsbedingungen fiir Sonderarmaturen; Identisch mit ISO 3822/4,
Ausgabe 1985

DVGW-Arbeitsblatt W 900  Verfahren zur Erteilung des DIN-DVGW- und des DVGW-Priifzeichens fiir Erzeugnisse in der
Wasserversorgung
Zu beziehen durch: Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft Gas und Wasser, Josef-Wirmer-Strafie,
5300 Bonn
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