DK 621.646.964 : 628.1 : 696.11 Marz 1979

Rohrbeliifter DIN
fur Trinkwasserleitungen 3266

Anti-vacuum devices for drinking water systems

Mal3e in mm

Rohrbeliifter nach dieser Norm gehéren zu den besonderen Sicherungsarmaturen der Trinkwasserleitungsanlagen in
Grundstiicken (siehe DIN 1988). Ihre Aufgabe besteht darin, die Rohrleitungen bei auftretendem Unterdruck zu
beliiften.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk des DVGW eingezogen worden,

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Rohrbeliifter fiir den Einbau in Trinkwasser-Leitungsanlagen nach DIN 1988.
Bauform A1, Nennweiten 10 bis 32

Bauform A2, Nennweiten 10 bis 32, Nenndruck 6

Bauformen B und C, Nennweiten 10 bis 20, Nenndruck 10

Bauformen D und E, Nennweite 15, Nenndruck 10

2 Mitgeltende Normen
DIN EN 19 Kennzeichnung von Industriearmaturen fiir allgemeine Verwendung

DIN 259 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde; Zylindrisches Innen- und zylindrisches Aul3en-
gewinde, NennmalRe

DIN 1705 Kupfer-Zinn- und Kupfer-Zinn-Zink-GuBlegierungen (GuR-Zinnbronze und Rot-
guB); GuBstiicke

DIN 1709 Kupfer-Zink-GuBlegierungen (GuB-Messing und GuR-Sondermessing); GufRsticke

DIN 1988 Trinkwasser-Leitungsanlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fiir Bau
und Betrieb

DIN 2999 Teil 1 Whitworth-Rohrgewinde fiir Gewinderohre und Fittings; Zylindrisches
Innengewinde und kegeliges AulRengewinde, Gewindemalle

DIN 17 660 Kupfer-Knetlegierungen; Kupfer-Zink-Legierungen (Messing), (Sondermessing),
Zusammensetzung

3 Begriffe

Hierfiir ist eine Europaische Norm in Vorbereitung.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschul? Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuR Wasserwesen (NAW) im DIN Docu ments
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4 Bauformen, MaRe, Bezeichnung
4.1 Bauformen, MaRe

Entsprechend ihrer Arbeitsweise werden folgende Bauformen unterschieden

4.1.1 Rohrunterbrecher
Bauform A1:

Rohrunterbrecher ohne bewegliches Teil, die Lufteintrittséffnungen sind stets offen (Bild 1).

Bauform A2: Rohrunterbrecher mit beweglichem Teil, die Lufteintrittséffnungen sind bei NulldurchfluB offen, wodurch
im Rohrinnern der atmospharische Druck herrscht (Bild 2).
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Tabelle 1. Bauformen A1 und A2
DN 10 15 20 25 32
d, R 3s R 1/2 R 3a R1 R 1/a

4.1.2 Rohrbeliifter

In Leitungen, die unter Druck stehen, sind die Lufteintrittséffnungen der Rohrbeliifter geschlossen. Bei auftretendem
Unterdruck wird die Leitung durch Offnen des AbschluBkorpers beliftet.

Bauform B: Rohrbeliifter in Aufsatzform (Bild 3)

Bauform C: Rohrbeliifter in DurchfluBform (Bild 4)

Bauform B

Bild 3.
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Bauform C
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