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Armaturen fur Trinkwasserinstallationen
in Grundstucken und Gebauden

Rohrunterbrecher, Rohrtrenner, Rohrbeliifter, PN 10
Priifung

DIN

3266

Teil 2

Valves for domestic drinking water installation; PN 10 pipe interrupters, pipe disconnectors,

air release valves - tests

Robinetterie pour l'installation doméstique d’eau potable; disconnecteur, interrupteur de conduite,

soupape anti — vide — PN 10, essais

MaBe in mm

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normung e.V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk Wasser des DVGW einbezogen worden.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung zur Erteilung der DIN/DVGW-
Anerkennung von Rohrunterbrechern, Rohrtrennern und
Rohrbeliiftern nach DIN 3266 Teil 1 fiir den Einbau in Trink-
wasserinstallationen nach Normen der Reihe DIN 1988 TRWI
fuir die Verwendung in Kalt- und Warmwasseranlagen.

Die Reihenfolge der einzelnen Priifvorgange ist bindend, da
die Werte der hydraulischen Priifungen in den einzelnen
Abschnitten voneinander abhéngig sind.

Rohrunterbrecher, Rohrtrenner und Rohrbeliifter sind in der
bestimmungsgemaBen Einbaulage (= Gebrauchsiage) zu
priifen.

Fir die Anerkennung gilt das DVGW-Arbeitsblatt W900.

2 Priifumfang der allgemeinen Anforderungen

Durch Sichtpriifung wird gepriift,

a) ob die Priifmuster mit der Beschreibung und den zuge-
hdrigen Zeichnungen iibereinstimmen

b) ob die Anforderungen nach DIN 3266 Teil 1 erfiillt sind.

3 Priifung der Dichtheit und Festigkeit

3.1 Priifung der Dichtheit an der Grenze des Druck-/
Unterdruckbereiches

Die Priufmuster der Bauformen A2, C, D, E, F sind nach den
Festlegungen in Bild 1 und Bild 2 zu montieren.

Der WasserdurchfluB ist durch Offnen der Absperrarmatur 1
so einzuregulieren, daB das Prifmuster beim Senken eines
durchsichtigen, elastischen Schlauches Luft eintreten 14Bt.

Beim Heben und Senken des Schlauches darf beim Durch-
gang an der Grenze Druck/Unterdruck bei der Bauform C
kein Wasser austreten. Die Bauformen A2, D und E missen
spéatestens bei einem Uberdruck von 0,01 bar dicht sein.
Die Prifung ist 10mal zu wiederholen, wobei jedesmal die
Prifanforderung erfiillt sein muB.

3.2 Priifung der Dichtheit bei 0,05 bar

Die Priifmuster der Bauformen A2, C, D, E, F sind nach den
Festlegungen der Bilder 1 und 2 zu montieren, Die Priifein-
richtung sowie das Priifmuster sind zu spiilen und zu ent-

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Dezember 1987

NormenausschuBB Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30

12.87

Full document details: DIN 3266-2:1987-12

DIN 3266 1eil 20082 79875 Broiogr.16- 0

Vertr.-Nr. 0006


http://www.avadocuments.com/doc/din-3266-2-1987-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-3266-2-1987-12

Seite 2 DIN 3266 Teil 2

1 Druck = 0,05bar
JD‘% Lage der Dichtung

__l/ am Schlielkorper

Ayl
L

Bild 1. Priifung der Dichtheit der Bauform A2 und C
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Bild 2. Prifung der Dichtheit der Bauformen D und E

luften, das Schlauchende ist bis etwa 0,5 m iiber den SchlieB-
kdrper des Priifmusters zu heben, so da am SchlieBkorper
ein Druck von etwa 0,05 bar ansteht. AnschlieBend ist die
Absperrarmatur 1 zu schlieBen. An der Dichtung des Schlie8-
korpers darf kein Wasser austreten.

Priifdauer: 5 Minuten.

3.3 Priifung der Dichtheit ab 0 bar

Die Prufmuster der Bauformen C, D, E, F sind nach den
Festlegungen der Bilder 1 und 2, jedoch ohne Schlauch, zu
montieren.

Der WasserdurchfluB ist durch Offnen der Absperrarmatur 1
einzustellen. Der Ausgang des Priifmusters bzw. des T-
Stiickes wird nunmehr von Hand etwa 30 s zugehalten, um
einen kurzzeitigen Druckanstieg zu erreichen.

An der Dichtung des SchlieBkdrpers darf kein Wasser aus-
‘treten.

Die Prifung ist 10mal zu wiederholen, wobei jedesmal die
Priifanforderung erfiillt sein muB.

3.4 Priifung der Dichtheit und Festigkeit bei 15 bar

Die Priifmuster der Bauformen A2, A3, C, D, E, F sind nach den
Festlegungen der Bilder 3 bis 6 zu montieren. Nach Spiilen
und Entliften des Priifmusters ist die Absperrarmatur 2 zu
schlieBen.

AnschlieBend ist der Wasserdruck auf 15 bar zu erh6hen und
die Absperrarmatur 1 zu schlieBen.

Priifdauer: 10 Minuten.

An der Dichtung des SchlieBkdrpers bzw. bei Bauform A2 am
LufteintrittsverschluB darf kein Wasser austreten. Form-
verdnderungen oder sonstige Mangel diirfen nicht erkennbar
sein.
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Bild 3. Priifung der Dichtheit und Festigkeit der Bauform A3
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Bild 5. Priifung der Dicht-
heit und Festigkeit
der Bauform C

Bild 4. Prufung der Dichtheit
und Festigkeit der
Bauform A2
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Bild 6. Priifung der Dichtheit und Festigkeit der Bauformen
Dund E

4 Priifung des Ansprechdruckes, des
Offnungsdruckes und des SchlieBdruckes

4.1 Priifung des Ansprechdruckes

Die Priifmuster der Bauformen A2, C, D, E, F sind nach den
Festlegungen der Bilder 7 bis 9 zu montieren.

Die Absperrarmatur 1 ist zu 6ffnen und der Behélter ist mit
Wasser zu filllen. AnschiieBend ist die Absperrarmatur 1 zu
schlieBen und Absperrarmatur 3 zu 6ffnen und zu schiieBen.
Die Wassersaule im Schiauch und im Behélter muB nach dem
SchlieBen der Absperrarmatur 3 gleich hoch sein.

Die Absperrarmatur 4 wird langsam gedffnet und dabei
festgestellt, wie hoch die Wassers&ule im Schlauch ansteigt.
Hierbei dirfen die Werte nach DIN 3266 Teil 1, Ausgabe
Juli 1986, Abschnitt 7, nicht Uberschritten werden. Die
Prifung ist Smal durchzufiihren.

Die fiinf ermittelten Ansprechdriicke durfen je Priifmuster
nicht mehr als 0,003 bar voneinander abweichen (siehe auch
Abschnitt 6.5).

Fiir die Erfillung der Priifanforderung gilt der hochste Wert.
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Bild 7. Priifung des Ansprechdruckes der Bauform A2
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