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Plastic flushing tubes for flushing cisterns Ersatz fur die im Januar 1986
zuriickgezogene Ausgabe 06.74

=

Spiilrohre aus Kunststoff fiir Spiilkasten

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Spilrohre aus Kunststoff fiir Spiilkdsten nach DIN 19 542.

2 MaBe, Bezeichnung
Die Spiilrohre brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

3] FormA Form B Form C
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E 1) Nach Wahl des Herstellers.
3 2) Gilt nicht fiir Spiilrohre, die fest
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3 Priifungen

Die in Abschnitt 2 angegebenen MaBe sind durch Messen zu priifen.
Spiilrohre sind in Verbindung mit dem dazugehdrenden Spiilkasten nach DIN 19 542 hydraulisch zu priifen.
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NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN
™
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Seite 2 DIN 3268

Zitierte Normen
DIN 19 542 Spiilkasten fir Klosettbecken; Bau- und Prifgrundséatze

Anderungen

Gegeniiber der im Januar 1986 zuriickgezogenen Ausgabe Juni 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Spiilrohre DIN 19 542 angepaBt.

b) MaBe und Normbezeichnung geéndert.

c) Werkstoff: Kupfer-Zink-Legierung und Stahl gestrichen.

d) Norm redaktionell liberarbeitet.
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