DK 621.646.057:628.1.033:696.11 DEUTSCHE NORM Januar 1988

Armaturen fir Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und Geb&uden Dl N
RuckfluBverhinderer PN 10 3269
Anforderungen Toil 1

Valves for domestic drinking water installations; check valves PN 10, requirements
Robinetterie de batiment pour linstallation d’eau potable; clapets de non retour PN 10, exigences

MaBe in mm

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestelit. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW
einbezogen worden.
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1 Anwendungsbereich 2.3 Einsteck-RiickfluBverhinderer

Diese Norm gilt fiir den Bau von RickfluBverhinderern der in Armaturen und Geréten

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Nennweiten bis DN 100 fir Nenndruckstufe PN 10 zum
Einbau in Trinkwasser-Installationen nach DIN 1988*) fiir
die Verwendung in Kalt- und Warmwasseranlagen.

2 Begriffe, Bauformen

RickfluBverhinderer sind selbsttatig schlieBende Bauteile in
Armaturen und Geraten zur Verhinderung des RiickflieBens
von Wasser in Verbrauchsanlagen. Sie gehoren zu den
Sicherungsarmaturen in Trinkwasseranlagen.

2.1 RiickfluBverhinderer in Durchgangsarmaturen

2.1.1 RiickfluBverhinderer mit oder ohne Absperrung mit
Anschliissen nach DIN 3546 Teil 1

2.1.2 RiickfluBverhinderer ohne Absperrung im Gehause
nach DIN 3502

2.1.3 RickfluBverhinderer mit Absperrung im Gehaduse
nach DIN 3502

2.1.4 RickfluBverhinderer in Verbindung mit anderen
Armaturen (z.B. Sicherheitsgruppen, Sicherungsgruppen,
Druckminderer)

2.1.5 RiickfluBverhinderer ohne Absperrung in Wasser-
zdhleranlagen

2.2 RiickfluBverhinderer
in Auslaufarmaturen und Geraten

2.2.1 RiickfluBverhinderer in Auslaufarmaturen mit Bellifter
(Einzelsicherung)

2.2.2 RiickfluBverhinderer in Mischarmaturen mit nach-
geschalteter Absperrung

2.2.3 RiickfluBverhinderer in Geraten

Einsteck-RickfluBverhinderer sind vollstdndige Bauteile,
bestehend aus Funktionsteilen mit SchlieBkdrper und Sitz
und gegebenenfalls Stromungskdrper, die in Gehausen von
Durchgangs- oder Auslaufarmaturen oder in eigens dafir
vorgesehenen Gehdusen eingesetzt werden.

2.3.1 Einsteck-RiickfluBverhinderer in Wasserzahler-Anlagen
2.3.2 Einsteck-RiickfluBverhinderer in Durchgangsarmaturen
2.3.3 Einsteck-RuckfluBverhinderer in Auslaufarmaturen

2.3.4 Einsteck-RickfluBverhinderer in Geraten

2.4 RiickfluBverhinderer in Gehdusen mit von
den Abschnitten 2.1 bis 2.3 abweichenden
Ausfiihrungen
RiickfluBverhinderer mit grundsétzlich neuen konstruktiven
und funktionstechnischen Elementen.

RuckfluBverhinderer mit nur maBlichen Abweichungen fallen
nicht unter die Bauform nach Abschnitt 2.4.

3 NenngréBe

3.1 Als NenngroBe gilt die Nennweite des eingangsseitigen
Anschlusses (Tabelle 1).

3.2 Die NenngréBenfestlegung gilt fir RiickfluBverhinderer
in Geh&dusen der Bauformen nach den Abschnitten 2.1, 2.3.1
und 2.3.2 sowie gegebenenfalls nach Abschnitt 2.4. Bei den
anderen Bauformen ist die NenngroBe vom Hersteller
anzugeben.

*) Folgeausgabe z.Z. Entwiirfe

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Tabelle 1.
RickfluBverhinderer-Gehause RickfluBverhinderer-Gehduse RickfiuBverhinderer oder
mit eingangseitiger mit eingangseitiger Einsteck-RiickfluBverhinderer
AnschluBverschraubung AnschluBverschraubung in Wasserzahler und WZ-Anlagen
NenngréBe mit Gewinderohrtiille mit Lottdlle NenndurchfluB des
oder Flanschen fir Rohr-AuBendurchmesser Wasserzahlers
von Nennweite Qn
DN mm m3/h
10 10 12 -
15 15 15 1,5
20 20 22 1,5und 2,5
25 25 28 3,5 und 6,0
32 32 35 6,0
40 40 42 10
50 50 54 15
65 65 - -
80 80 - -
100 100 - -

4 Werkstoffe
4.1 Physiologische Unbedenklichkeit

Werkstoffe fiir RiickfluBverhinderer diirfen durch Wasser mit
Temperaturen bis 90 °C nicht nachteilig verandert werden.
Alle mit Trinkwasser in Beriihrung kommenden Werkstoffe
miissen gesundheitlich unbedenklich sein, sie dirfen das
Trinkwasser weder im Aussehen noch im Geruch oder
Geschmack verandern; sie miissen den jeweils gliltigen
Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (KTW-Empfeh-
lungen) entsprechen. Ein Nachweis uber die Einhaltung
der KTW-Empfehlungen ist zu erbringen (siche DVGW-
Arbeitsblatt W 900).

Bei Verwendung nichtmetallischer Werkstoffe fiir drucktra-
gende Teile zum AnschluB des RiickfluBverhinderer-Gehau-
ses an die Rohrleitung ist die Zeitstandfestigkeit gesondert
nachzuweisen.?)

Fiir die Werkstoffe der Auswahlliste F nach DIN 3339 gilt der
Nachweis der hygienischen Unbedenklichkeit sowie einer

Beispiele:

hinreichenden Korrosionsbestandigkeit als erbracht. Andere
metallische Werkstoffe dirfen nur verwendet werden,
wenn sie den vorgenannten Werkstoffen gleichwertig oder
Uiberlegen sind. Duktiles GuBeisen ist zuldssig.

4.2 Dichtungen

Die Dichtung am Absperrkorper muB elastisch, dauerhaft,
alterungsbesténdig, kerbfest sowie warmebestindig sein;
kiebende und quellende Dichtungen oder fetthaltige Uber-
zige zur Erzielung der Dichtheit sind unzulassig.

5 MaBe

5.1 Die MaBe der Gehéause fiir RiickfluBverhinderer der
Bauformen nach den Abschnitten 2.1.2 und 2.1.3 miissen
den Festlegungen in DIN 3502 entsprechen. Bei anderen
Gehausen mit InnengewindeanschluB miissen die Bauldngen
den Festlegungen in DIN 3502 entsprechen.

Prifstutzen

Bild 1. Beispiel eines RiickfluBverhinderers der Bauform nach Abschnitt 2.1.2 mit Innengewindeanschiu
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Uberwurfmutter
nach DIN 3292 Teil1

Prufstutzen

Tdlle mit Innen-oder AuBen-
gewinde nach DIN2999 Teil1

Bild 2. Beispiel eines RiickfluBverhinderers der Bauform nach Abschnitt 2.1.1 mit AnschiuBverschraubuiger niit Gewinderohrt

1) Eine Norm hierfiir wird z.Z. vorbereitet.
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