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Armaturen fur Trinkwasserinstallationen in Grundstiicken und Gebé&uden

RiickfluBverhinderer PN 10
Prufung

DIN
3?_%9

Valves for domestic drinking water installations; check valves PN 10, tests
Robinetterie de batiment pour l'installation d’eau potable; clapets de non retour PN 10, essais

MaBe in mm

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V. in Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e.V. aufgestellt. Sie ist als Technische Regel des DVGW in das Regelwerk Wasser des DVGW
einbezogen worden.

Diese Norm gilt fiir die Priifung zur Erteilung der DIN/DVGW-
Anerkennung von RuckfluBverhinderern PN 10 nach
DIN 3269 Teil 1 fiir den Einbau in Trinkwasserinstallationen
nach DIN 1988*) fiir die Verwendung in Kalt- und Warm-
wasseranlagen.

Die Reihenfolge der einzelnen Priifvorgange ist zwingend
einzuhalten, da die Werte der hydraulischen Prifungen
in den einzelnen Abschnitten voneinander abhingig sind.

RickfluBverhinderer sind in der bestimmungsgeméBen
Einbaulage (= Gebrauchslage) zu priifen.

Fir die Anerkennung gilt das DVGW-Arbeitsblatt W 900.

2 Priifung der allgemeinen Anforderungen

Die Priifstelle hat zu priifen, ob

a) die Priifstiicke mit der Beschreibung und den zugehdrigen
Zeichnungen lbereinstimmen.

b) die Anforderungen nach DIN 3269 Teil 1 erfiillt sind.
Das Priifstiick wird dabei &uBerlich begutachtet.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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1 Anwendungsbereich Fiur die Prifung der Einsteck-RiickfluBverhinderer fiir

Normenausschuf3 Armaturen (NAA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Wasserwesen (NAW) im DIN

Armaturen sind vom Antragsteller Priifgehdause nach Bild 1
mitzuliefern.

Stopfen massiv

Bild 1. Beispiel fur Prifgehduse fiir Einsteck-RickfluBver-

hinderer fiir Armaturen

*) Folgeausgabe z.Z. Entwiirfe
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Seite 2 DIN 3269 Teil 2

3 Priifung der hydraulischen Werte

3.1 ZurPrufung des Durchflusses ist eine Anordnung nach Bild 2 zu verwenden. Die MeBkdpfe und MeBrohre sind nach DIN 3546
Teil 1 auszufithren. Abweichend hiervon diirfen zur Priifung der hydraulischen Werte von RiickfluBverhinderern der Nennweiten
DN 65, DN 80 und DN 100 auch DurchfiuBpriifstande fiir GroBwasserzdhler verwendet werden.
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1 Zuleitung 5 Entluftung

2 UberdruckmeBgerit 6 Differenzdruckmesser

3 Hauptabsperrschieber 7 Vorgeschaltetes MeBrohr
4 Entleerung

Bild 2. Anordnung des Priifstandes

3.2 FEs ist festzustelien, ob die Mindestdurchfliisse nach
DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 7, bei den angegebenen
Druckverlusten erreicht werden.

4 Priifung der Dichtheit und Festigkeit

4.1 Priufung der Dichtheit des Gehaduses nach
DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.1

Das Prifstlick ist nach Bild 4 einzubauen, anschlieBend zu
spllen und zu entliiften. Das Prifstlick wird von der Eingangs-
seite her fur die Dauer von 5 Minuten mit dem statischen
Wasserdruck von 25 bar Uberdruck bei (90 £ 5)°C
beaufschlagt. Es ist festzustellen, ob das Gehause dicht ist.

4.2 Prifung der Dichtheit des RiickfluBverhinderers
bei Druckgleichheit auf der Ein- und Ausgangs-
seite nach DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.2

4.2.1 Waagerechte Einbaulage

Das Priifstuick wird nach Bild 5 eingebaut. Die Absperrarmatur
2 und das Entleerungsventil 3 werden gedtffnet. Dadurch fliefit
das Wasser durch die Priifeinrichtung und entliiftet sie.

Es ist festzustellen, ob nach langsamem SchlieBen der
Absperrarmatur 2 bei offener Auslaufarmatur 3 die Wasser-
séule im Schlauch mit der Héhe 2 d + 30 mm - gemessen
ab Mitte RickfluBverhinderer bis Oberkante MeBrohr - fiir
die Dauer von 10 Minuten bestehen bleibt.

4.2.2 Senkrechte Einbaulage

Das Priifstiick wird nach Bild 6 so eingebaut, daB die Mitte
des Dichtungssitzes und die der Zuleitung auf gleicher Hohe
liegen. Die offene Gehaduseoberkante des RuckfluBverhinder-
Gehduses gilt dabei sinngemaB als Oberkante MeBrohr.

8 MeBkopfe fur Druckverlustmessung

9 Priifstiick 13 Einstellhahn
10 Nachgeschaltetes MeBrohr 14 Wasserstandskale
11 Zwischenstick 15 MeBbehalter
12 Einstellschieber 16 Fahrschlitten

Die Prifung wird wie in Abschnitt 4.2.1 beschrieben durch-
gefiihrt und beurteilt.

4.3 Priifung der Dichtheit des RiickfluBverhinderers
nach DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.3

Das Priifstiick ist nach Bild 7 einzubauen.

Es ist festzustellen, ob die Dichtheit bei einem ausgangs-
seitigen Wasserdruck bis 15 bar Uberdruck und einem
eingangsseitigen Druck von O bar Uberdruck fiir die
Priifdauer von 10 Minuten vorhanden ist.

4.4 Priifung der Funktion
nach DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.4

Das Priifstlick ist nach Bild 8 einzubauen und von der
Ausgangsseite her fiir die Dauer von 10 Minuten mit 15 bar
Uberdruck und einem eingangsseitigen Druck von O bar
Uberdruck zu belasten. Nach Druckentlastung auf der
Ausgangsseite durch Offnen des Entieerungsventils ist
festzustellen, bei welchem eingangsseitigen Druck sich
der SchlieBkorper vom Sitz abhebt.

Die Anforderung nach DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.5
gilt als erfillt, wenn dieser Wert 0,2 bar nicht libersteigt.

4.5 Priifung des RiickfluBverhinderers mit
Absperrung auf Dichtheit der Absperrung
nach DIN 3269 Teil 1/01.88, Abschnitt 8.5

Das abgesperrte Priifstiick ist einzubauen.

Es ist festzustellen, ob die Dichtheitsanforderungen nach
DIN 3546 Teil 1/11.85, Tabelle 2, erfiillt werd
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