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Antriebselemente
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Geltungsbereich und Zweck

Die Anwendung von Polygon-Verbindungen erstreckt sich auf technische Erzeugnisse, z. B. des allgemeinen Maschinen-
baus, des Werkzeugmaschinen-, Kraftfahrzeug- und Flugzeugbaus sowie der Elektroindustrie.

Die Polygon-Wellen-Naben-Verbindungen dienen der Ubertragung von Drehmomenten an Maschinenteilen und Werk-
zeugen. Sie sind geeignet fiir ruhende und/oder wiederholt ldsbare Verbindungen, fir PreBpassungen und Schiebesitze.

Anwendungsbereich

Das von einem gleichseitigen Dreieck abgeleitete Profil P3G ist ein Gleichdick. Es wird vorzugsweise angewendet,
wenn das Nabenprofil geschliffen werden soll. Die P3G-Profile sind nicht geeignet fiir unter Drehmoment langsver-
schiebbare Verbindungen.

A Polygonwellen-Profil P3G B Polygonnaben-Profil P3G
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Fiir die zeichnerische Darstellung der Profile P3G ist anstelle der Zykloiden ausreichend: ry = ?1 + 6,5 e oder 74 +65e

d1 d4
bzw.: ry = ?— 6,5 e oder ? -65e¢

Bezeichnung eines Polygonwellen-Profils A P3G von  Bezeichnung eines Polygonnaben-Profils B P3G von
NenngroRe 40 mit Toleranzfeld g6 fir d4: NenngréBe 40 mit Toleranzfeld H7 fir dg:

Profil DIN 32711 — A P3G 40 g6 Profil DIN 32 711 — B P3G 40 H7

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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Seite 2 DIN 32 711

Tabelle 1.
Welle Nabe
Schleif-
Vor- |scheiben-
Nenn- bohrung | durch- r ry
groke diM)) dy ds €y dy ds ds firdg | messer €2
d;
g6 k6 jsa H7 H8 max., Js4

14 14 1488 13,12 i 0,44 14 14,881 13,12 129 | b5 0,44 9,86 4,14
16 16 17 15 05 16 17 15 14,8 0,5 11,25 4,75
18 18 19,121 16,88 | 0,56 18 19,12 16,88 16,6 6,3 056 | 12,64 5,36
20 20 21,26 18,74 | 0,63 20 21,26 | 18,74 18,3 063 | 141 59
22 22 234 | 20,6 0,7 22 23,4 | 20,6 20,3 8 0,7 15,65 6,45
25 25 266 | 234 08 25 266 | 234 23 08 17,7 73
28 28 298 | 26,2 0,9 28 298 | 26,2 25,8 0,9 19,85 8,15
30 30 32 28 1 30 32 28 27,6 10 1 215 8,5
32 32 342412976 | 1,12 32 34,24 | 29,76 294 1,12 | 23,28 8,72
35 35 375 325 1,25 35 375 | 325 321 1,25 | 25,63 9,37
40 40 42,8 | 37,2 1,4 40 428 | 37,2 36,8 13 1,4 29,1 10,9
45 45 482 |1 41,8 16 45 482 1418 414 1,6 329 12,1
50 50 53,6 | 46,4 1,8 50 536 | 464 46 1,8 36,7 13,3
55 55 59 51 2 55 59 51 50,5 16 2 405 14,5
60 60 645 | 555 2,25 60 645 | 565 55 2,25 | 4463 | 15,37
65 65 69,9 | 60,1 2,45 65 69,9 | 60,1 59,6 2,45 | 48,43 | 16,57
70 70 756 | 644 28 70 75,6 | 64,4 63,9 28 53,2 16,8
75 75 81,3 | 68,7 3,15 75 81,3 {687 68,2 3,15 5798 | 17,02
80 80 86,7 | 73,3 3,35 80 86,7 | 73,3 72,8 20 3,35 61,78 | 18,22
85 85 921 1 779 3,65 85 921 | 779 77,4 3,66 | 65,68 | 19,42
920 90 98 82 4 90 928 82 815 4 ' 71 19
95 95 1035 | 86,5 4,25 95 11035 | 865 86 425 17513 | 19,87

100 100 | 109 91 45 100 | 109 91 90,5 45 | 79,25 | 20,75

1) g6 fiir nicht unter Drehmoment langsverschiebbare Verbindungen, k6 fiir ruhende Verbindungen.

Fir andere Genauigkeitsanspriiche kénnen zwischen Besteller und Hersteller andere Toleranzfelder vereinbart werden.

Tabelle 2.
Tragheitsmoment Widerstandsmoment
. Querschnitt polar polar aquatorial
NenngroRe A I, W, W,
cm2 cm4 cm3 cm3
14 1,51 0,37 0,45 0,25
16 1,98 0,63 0,67 0,37
18 2,5 1,01 0,96 0,63
20 3,09 1,63 1,31 0,72
22 3,74 2,24 1,75 0,96
25 4,83 3,73 2,56 1,4
28 6,05 5,87 3,6 1,97
30 6,94 7,72 4,43 2,41
32 7,88 9,97 5,3 2,91
35 9,42 14,25 6,9 38
40 12,31 24,34 10,45 5,69
45 15,57 38,95 14,79 8,08
50 19,22 59,32 20,26 11,07
55 23,24 86,8 27 14,71
60 27,63 122,71 34,94 19,03
65 32,39 169,2 44,2 24,2
70 37,48 226,14 55,27 29,91
75 42 .91 296,75 68,43 36,5
80 48,83 384,26 82,45 44,32
85 55,13 489,83 99,22 53,18
90 61,57 611,98 118,07 63,75
95 68,58 759,21 137,51 73,35
100 75,96 931,54 161,43 85,46
pvocum

Full document details: DIN 32711:1979-03

Document Sharing Hub

nts


http://www.avadocuments.com/doc/din-32711-1979-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-32711-1979-03

