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Vorwort

Diese Norm wurde erarbeitet von Fachleuten aus dem Normenausschuss Maschinenbau (NAM) im DIN
Deutsches Institut fir Normung e. V., Fachbereich Antriebstechnik (NA 060-34-32 AA).

Die Polygon-Welle-Nabe-Verbindungen dienen der Ubertragung von Drehmomenten an Maschinenteilen. Sie
sind geeignet flr ruhende und/oder wiederholt I6sbare Verbindungen und fir Ubermallpassungen.

Die ursprungliche Norm DIN 32712 tragt das Ausgabedatum Marz 1979. Da dies vor dem Vordringen der NC-
Technik war, lag der Norm die Kinematik einer mechanisch gesteuerten Polygonschleifmaschine eines
deutschen Herstellers zugrunde. Damit war auch die Aufnahme der Gleichung in die Norm nicht zwingend
notwendig. Mit der Mdglichkeit, Polygon-Wellen und Polygon-Naben auf vielerlei CNC-Maschinen zu fertigen,
wurde dieser Mangel jedoch offenkundig und eine Uberarbeitung der Norm durchgefihrt.

Diese Norm stellt eine Uberarbeitung der bestehenden Norm DIN 32712 aus dem Jahr 1979 dar. Damit wird
dem technischen Fortschritt, vor allem der in der Zwischenzeit entwickelten NC-Bearbeitung, Rechnung
getragen. Demgemaf wurden die mathematischen Grundlagen des Polygonprofils zur Erstellung von NC-
Programmen neu in die Norm aufgenommen.

Bei der Neufassung der Norm fiir Polygonprofile PAC wurde eine Untergliederung in einzelne Teile vor-
genommen.

Teil 1 beinhaltet Informationen zur Geometrie der Profile, insbesondere die Gleichungen flir NC-gestutzte
Fertigungsverfahren.

Teil 2 gibt dem Konstrukteur Unterlagen zur Dimensionierung von Polygonverbindungen. Die hier wieder-

gegebenen klassischen Berechnungsmodelle sollten zum gegebenen Zeitpunkt durch Formeln ersetzt werden,
welche dem jeweils letzten Stand der Technik entsprechen.

Auf vollkommene Austauschbarkeit gefertigter Teile wurde Wert gelegt.
Diese Norm besteht aus folgenden Teilen:
— Teil 1: Allgemeines und Geometrie

— Teil 2: Berechnung und Dimensionierung

Anderungen

Gegeniiber DIN 32712:1979-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) die mathematische Definition der Profilkurve wurde neu aufgenommen;
b) Bild 3 wurde neu aufgenommen;

c) die Norm wurde in zwei Teile geteilt;

d) die NenngroéRe wurde bis 180 mm erweitert;

e) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 32712: 1979-03
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