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Revolution control devices for combustion-air control in furnaces;

safety requirements and test
Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen.

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab1. Juni 1981.

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches institut fir Normung e. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Verein des
Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestellt. Sie ist in das Regelwerk ,Gas* des DVGW einbezogen worden.
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1 Geltungsbereich und Zweck
1.1 Geltungsbereich

1.1.1 Diese Norm gilt fir Anforderungen und Prifung
von Drehzahlwéchtern, z. B. Fliehkraftschaltern, die fur die
Luftiberwachung an Feuerungsanlagen eingesetzt werden.

1.1.2 Ausfiihrungsarten, die infolge der technischen
Weiterentwicklung von den Festiegungen dieser Norm in
Einzelheiten abweichen, konnen auf Antrag von einem
SonderausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der
Antrag ist zu richten an den NormenausschuB8 Regel- und
Sicherheitseinrichtungen fiir Gas- und Olfeuerungen (FNRS),
Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt. Dem Antrag ist der
Prifbericht einer vom FNRS anerkannten neutralen Pruf-
stelle nach Abschnitt 5.1 beizufugen. Die Prifstelie hat bei
der Prufung die Festlegungen dieser Norm sinngemans
anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhdren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des FNRS — AA  Drehzahlwéachter®
b) Stellvertretender Obmann nach a)

c) Leiter der Prufstelle, die mit der Prufung beauftragt
wurde

d) Geschiftsfihrer des FNRS

e) Geschaftsfuhrer des NAGas (fur den Anwendungsbe-
reich Gasbrenner mit Geblase nach DIN 4788 Teil 2)

f) Geschaftsfihrer des NHR (fur den Anwendungsbereich
Olzerstaubungsbrenner nach DIN 4787 Teil 1)

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Drehzahlwachter fur die Luftiiberwachung in Feuerungs-
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anlagen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw.
zu stellenden Anforderungen auf andere Weise als in der
Norm vorgesehen erfullt sind.

Die von dem SonderausschuB ausgesprochene Anerken-
nung der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Bestédtigung durch den fiir DIN 32726 zustandigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den SonderausschuB gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mitteilungen
mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beabsichtigt
sei, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm im Kurz-
verfahren herauszugeben. Sobald die fiir das Kurzverfahren
zu Stellungnahmen eingerdumte Frist von 4 Wochen abge-
laufen ist, ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat die
Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit durch
den ArbeitsausschuB die Wirkung der Verabschiedung der
Folgeausgabe.

1.2 Zweck

Diese Norm legt die Bau- und Funktionsanforderungen
von Drehzahlwéchtern fest, die zur Luftiiberwachung an
Feuerungsanlagen eingesetzt sind. Die Funktion des Dreh-
zahlwéachters muB in Verbindung mit den der Feuerungs-
anlage eigenen Bauteilen sichergestellt sein. Die Kontrolle
dieser Funktion erfolgt jeweils in Verbindung mit der Prii-
fung der Feuerungsanlage.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 13 Teil 1 Metrisches 1SO-Gewinde; Regelge-
winde von 1 bis 68 mm Gewindedurch-
messer, NennmaBe (zitiert in Ab-
schnitt 4.5)

Metrisches 1SO-Gewinde; Feinge-
winde mit Steigungen 0,2—0,25—
0,35mm von 1 bis 50mm Gewinde-
durchmesser, NennmaBe (zitiert in
Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feinge.vinde
mit Steigung 0,5 mm von 3,5 bis 90 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 0,75 mm von 5bis 110 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 1mm und 1,25mm von
7.5 bis 200 mm Gewindedurchmesser,
NennmaBe (zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 1,5 mm von 12 bis 300 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 2mm von 17 bis 300mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 3mm von 28 bis 300 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 4 mm von 40 bis 300 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe

DIN 13 Teil 2

DIN 13 Teil 3

DIN 13 Teil 4

DIN 13 Teil 5

DIN 13 Teil 6

DIN 13 Teil 7

DIN 13 Teil 8

DIN 13 Teil 9

DIN 13 Teil 10 Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 6 mm von 70 bis 500 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

DIN 13 Teil 11 Metrisches ISO-Gewinde; Feingewinde
mit Steigung 8 mm von 130 bis 1000 mm
Gewindedurchmesser, NennmaBe
(zitiert in Abschnitt 4.5)

DIN 2089 Teil 1*) Zylindrische Schraubendruckfedern

aus runden Drahten und Staben; Be-

rechnung und Konstruktion (zitiert in

Abschnitt 4.6)

(Vornorm) Zylindrische Schrauben-

federn aus runden Drahten und Sta-

ben; Berechnung und Konstruktion

von Zugfedern (zitiert in Abschnitt 4.6)

DIN 2089 Teil 2

DIN 3391 Stellgerate und Mehrfachsteligerdte
fur gasformige Brennstoffe; Allge-
meine Festlegungen (zitiert in Ab-
schnitt 5.2)

DIN 40050 IP-Schutzarten; Berihrungs-, Fremd-

korper- und Wasserschutz fir elek-
trische Betriebsmittel; Allgemeines
(zitiert in Abschnitt 4.8).

Zu beziehen durch:

Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 4-10, 1000 Berlin 30
VDE 0100 Bestimmungen fur das Errichten von
Starkstromanlagen mit Nennspan-
nungen bis 1000V (zitiert in Ab-

schnitt 4.8)
VDE 0530 Teil 1 Bestimmungen fiir umiaufende elek-
trische  Maschinen; Allgemeines

(zitiert in Abschnitt 4.8)

Zu beziehen durch:

VDE-Verlag GmbH, BismarckstraBe 33, 1000 Berlin 12 und
MerianstraBe 28, 6050 Offenbach.

3 Begriffe
3.1 Drehzahlwachter

Der Drehzahlwachter ist eine Einrichtung, die einen Schalit-
vorgang drehzahlabhidngig ausiost.

3.2 Schaltdrehzahl

Die Schaltdrehzahl ist die Drehzahl, bei der ein Ein- oder
Ausschaltvorgang ausgelost wird.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Werkstoff- und Bauanforderungen

Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile missen sicherstellen, daB der Drehzahlwachter
bei fachgerechtem Einbau und unter den vom Hersteller
angegebenen normalen Bedingungen fur Betrieb, Instand-
haltung und Einstellung und den damit verbundenen
mechanischen, chemischen und thermischen Beanspru-
chungen dauerhaft sicher und auf angemessene Dauer
betriebsfahig ist.

Prifung nach den Abschnitten 5.4 und 5.6

4.2 AuBere Gestaltung

Am AuBeren der Drehzahlwichter sind scharfe Ecken und
Kanten zu vermeiden.

Prifung nach Abschnitt 5.4
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