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1 Geltungsbereich

1.1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Stréomungssicherungen in Wirme-
Ubertragungsanlagen mit organischen Flissigkeiten nach
DIN 4754 und anderen Warmeiibertragungsanlagen mit
organischen Fliissigkeiten. Die auftretenden Tempe-
raturen des Warmetragers konnen sowohl unterhalb als
auch iiber der Temperatur des Siedebeginns bei Atmo-
spharendruck liegen.

1.2 Abweichende Ausfiihrungen

Ausfithrungsarten, die infolge der technischen Weiterent-
wicklung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, kénnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den Normenausschu8 Regel- und Sicher-

heitseinrichtungen fiir Gas- und Olfeuerungen (FNRS),
Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt. Dem Antrag ist
der Priifbericht einer vom FNRS anerkannten und von
der DGWK bezeichneten Prifstelle beizufiigen. Die Priif-
stelle hat bei der Priifung die Festlegungen dieser Norm
sinngemaR anzuwenden.

Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet

der Sonderausschu nach Anhdren des Antragstellers in

folgender Besetzung:

a) Obmann des FNRS-AA , Strémungssicherungen’ und
dessen Stellvertreter

b} Leiter der Priifstelle, die mit der Prifung beauftragt
wurde

c) Geschiftsfiihrer des FNRS

d) Geschaftsfiilhrer des NA Heiz- und Raumlufttechnik

e) ein Hersteller von Warmetrageranlagen
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Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Stromungssicherungen in bezug auf Sicherheit, Funktions-
fahigkeit usw. zu stellenden Anforderungen auf andere
Weise als in der Norm vorgesehen erfillt sind.

Die von dem Sonderausschu ausgesprochene Anerken-
nung der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Bestdtigung durch den fiir DIN 32727 zustandigen
ArbeitsausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschufl gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, dall es
beabsichtigt sei, eine entsprechende Foilgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingerdaumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne daR Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestdtigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuBl die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

Die Anschriften der anerkannten Prifstellen sind zu er-
fragen bei:

NormenausschuR Regel- und Sicherheitseinrichtungen
fiir Gas- und Olfeuerungen (FNRS), Am Hauptbahnhof 10,
6000 Frankfurt und Deutsche Gesellschaft fiir Waren-
kennzeichnung GmbH (DGWK), BurggrafenstralBe 4—10,
1000 Berlin 30.

1.3 Zweck

Zur Absicherung eines Mindestvolumenstromes wird bei
Zwangslaufaniagen eine Strémungssicherung mit Nach-
weis der Zuverlassigkeit durch eine Typpriifung gefordert.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1952 DurchfluBmessung mit genormten
Disen, Blenden und Venturidisen
{(VDI-DurchfluBmeRregeln) (zitiert in

Abschnitt 4.2.5.2)
Waiarmeiibertragungsanlagen mit orga-
nischen Flissigkeiten; sicherheitstech-
nische Anforderungen, Prifung (zitiert
in den Abschnitten 1.1, 4.1 und 5.3.2)
IP-Schutzarten; Beriihrungs-, Fremd-
korper- und Wasserschutz fir elek-
trische Betriebsmittel (zitiert in Ab-
schnitt 4.2.3)
Elektrische Ausristung von Feuerungs-
anlagen [VDE-Bestimmung] (zitiert in
den Abschnitten 4.2.3 und 5.5.1)
VDI/VDE 2041 (z. Z. noch Entwurf) Drosselgerate
fir Sonderfélle (zitiert in. Abschnitt
5.2.5.2)
VDE/VDI 3512 MeRanordnungen, DurchfluBmessun-
Blatt 1 gen mit Drosselgerdten (zitiert in Ab-
schnitt 5.2.5.1)
Zu beziehen durch:
Beuth Verlag
1000 Berlin 30

3 Begriffe

3.1 Stromungssicherungen
Stromungssicherungen, im folgenden auch Gerate ge-
nannt, sind Einrichtungen, die beim Unterschreiten eines

DIN 4754

DIN 40050

DIN 57 116/
VDE 0116

GmbH, BurggrafenstraBe 4-10,

Mindestvolumenstromes in der Warmeiibertragungsanlage
die Beheizung selbsttatig abschalten und verriegeln. Sie
dirfen Anzeigeeinrichtungen enthalten und/oder an-
steuern,

3.2 Mefglied

Das MeRglied ist der Teil der Stromungssicherung, der
von der Flissigkeit beaufschlagt wird und einen dem
Volumenstrom aquivalenten MeBwert erzeugt.

3.3 MefBlwertiibertragung

Die MeRwertiibertragung ist die Einrichtung, die den
MeRwert an das Schaltglied iibertragt.

3.4 Schaltglied

Das Schaltglied besteht aus den Bauteilen, die den vom
MeRglied entsprechend dem Volumenstrom erzeugten
MeRBwert in ein elektrisches Ausgangssignal umformen.

3.5 MeBbereich

Der MeRbereich ist der vom Geratehersteller angegebene
gesamte, vom Gerat erfalbare Volumenstrom. Es kann
am Geréat durch relative oder absolute Einheiten gekenn-
zeichnet sein.

3.6 Mindestvolumenstrom

Der Mindestvolumenstrom ist der vom Hersteller der
Warmeiibertragungsanlage angegebene Volumenstrom,
bei dem das Gerat das Signal fiur die selbsttatige Abschal-
tung und Verriegelung der Beheizung ausgibt.

3.7 Schaltpunkte des Schaltgliedes
3.7.1 Oberer Schaltpunkt

Der obere Schaltpunkt kennzeichnet den Volumenstrom,
bei dem die Beheizung eingeschaltet werden kann.

3.7.2 Unterer Schaltpunkt

Der untere Schaltpunkt kennzeichnet den Mindestvolu-
menstrom, bei dem die Beheizung abgeschaltet werden
mul3.

3.8 Zuléssiger Betriebsiiberdruck

Der zulassige Betriebsiiberdruck {(siehe DIN 2401 Teil 1)
gilt im Sinne dieser Norm fiir das MeRglied.

3.9 Zulassige Betriebstemperatur

Die zulassige Betriebstemperatur (siehe DIN 2401 Teil 1)
im Sinne dieser Norm ist die hichste Flissigkeitstempe-
ratur am MeRglied.

4 Sicherheitstechnische Anforderungen

4.1 Werkstoffe, Bemessung

Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile miissen sicherstellen, dall die Gerate bei fachge-
rechtem Einbau und unter den vom Hersteller angegebe-
nen Bedingungen fiir Betrieb, Instandhaltung und Ein-
stellung und den damit verbundenen mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauer-
haft sicher und auf angemessene Dauer betriebsfahigsind.

Die betriebsmaRig vom Warmetrager durchstromten Ge-
hause miissen den Werkstoffanforderungen von
DIN 4754 entsprechen, alle vom Warmetrager beauf-
schiagten Teile missen fiir mindestens PN 16 ausgelegt
sein.

Werkstoffe, die zu chemischen Reaktionen mit dem
Warmetrager filhren, dirfen nicht verwendet werden.
Prifung nach den Abschnitten 5.5 und 5.8.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 32727:1981-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-32727-1981-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-32727-1981-02

