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:621.646.8:614.8 : 620.1 DEUTSCHE NORMEN Februar 1981
Fullstandbegrenzer DIN
Fliissigkeitsstandbegrenzer fiir Warmelbertragungsanlagen —_—
mit organischen Fliissigkeiten 32 728
Sicherheitstechnische Anforderungen und Priifung
Filling controls; low fluid cut off (control) for heat transfer installations with organic fluids;
safety requirements and test
Diese Norm enthalt in den Abschnitten 4, 5 und 6 sicherheitstechnische Festlegungen.
Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. Februar 1981
Fiir Gerédte nach dieser Norm mit bestehenden Priifzeichen gilt eine Uberleitungsfrist von 2 Jahren ab Ausgabedatum
der Norm.
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1 Geltungsbereich

1.1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Flissigkeitsstandbegrenzer, die in
Warmeiibertragungsanlagen nach DIN 4754 und anderen
Warmeilibertragungsanlagen eingebaut werden. Die auf-
tretenden Temperaturen des Warmetragers konnen hier-
bei sowohl unterhalb als auch iiber der Temperatur des
Siedebeginns bei Atmospharendruck liegen.

1.2 Abweichende Ausfithrungen
Ausfiihrungsarten die infolge der technischen Weiter-
entwickiung von den Festlegungen dieser Norm in Einzel-
heiten abweichen, konnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschul als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den Normenausschul3 Regel- und Sicher-
heitseinrichtungen fir Gas- und Olfeuerungen (FNRS),
Am Hauptbahnhof 10, 6000 Frankfurt/Main. Dem An-
trag ist der Prifbericht einer vom FNRS anerkannten
und von der DGWK bezeichneten Prufstelle beizufigen.
Die Priifstelle hat bei der Priifung die Festlegungen dieser
Norm sinngemaf anzuwenden,
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuR nach Anhdren des Antragstellers in
folgender Besetzung:
a) Obmann des Arbeitsausschusses ,,Flissigkeitsstand-
begrenzer’’

b) Stellvertretender Obmann nach a)

c) Leiter der Priifstelle, die mit der Prifung beauftragt
wurde
d) Geschaftsfilhrer des FNRS
e) Geschaftsfihrer des NHR
f) Vertreter der jeweiligen Herstellergruppe
Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Flissigkeitsstandbegrenzer in bezug auf Sicherheit, Funk-
tionsfahigkeit und Prifung zu stellenden Anforderungen
auf andere Weise als in der Norm vorgesehen erfullt sind.
Die vom Sonderausschuf ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestatigung durch den fir diese Norm zustandigen
Arbeitsausschuld,
Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt
als Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerecht-
heit durch den Sonderausschu gilt als Annahme des
Normungsantrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-
Mitteilungen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, dald
es beabsichtigt sei, eine entsprechende Folgeausgabe der
Norm im Kurzverfahren herauszugeben. Sobald die fir
das Kurzverfahren zu Stellungnahmen eingeraumte Frist
von 4 Wochen abgelaufen ist, ohne dall Einspriiche ein-
gegangen sind, hat die Bestatigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den Arbeitsausschuf die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.
Die Anschriften der anerkannten Prifstellen sind zu er-
fragen bei:
NormenausschulR Regel- und Sicherheitseinrichtungen
fur Gas- und Olfeuerungen (FNRS), Am Hauptbahnhof 10,
6000 Frankfurt/Main und Deutsche Gesellschaft fur
Warenkennzeichnung GmbH (DGWK), Burggrafenstralle
4-10, 1000 Beriin 30.

1.3 Zweck

In Warmeiibertragungsanlagen mit organischen Flissig-
keiten wird zur Uberwachung des Mindestflissigkeits-
standes ein Flissigkeitsstandbegrenzer mit Nachweis
der Zuverlassigkeit durch eine Typprifung gefordert.

2 Mitgeltende Normen

DIN 4754 Warmelbertragungsanlagen mit
organischen Flissigkeiten;
Sicherheitstechnische Anforde-
rungen (zitiert in den Ab-
schnitten 1.1, 4.1, 4.42.2,
44.23,453undb.3.2)

DIN 40050 IP-Schutzarten; Berihrungs-,

Fremdkorper- undWasserschutz
fir elektrische Betriebsmittel
(zitiert in Abschnitt 4.5.1)

DIN 57 116/VDE 0116 Elektrische Ausristung von
Feuerungsanlagen  [VDE-Be-
stimmung] (zitiert in den Ab-
schnitten 4.5.1 und 5.7.2)

Zu beziehen durch:

Beuth Verlag

1000 Berlin 30.

GmbH, Burggrafenstrale 4-10,

3 Begriffe

3.1 Fliissigkeitsstandbegrenzer
Flissigkeitsstandbegrenzer, im folgenden auch Gerate
genannt, sind Einrichtungen, die bei Unterschreiten des
niedrigsten zulassigen Flissigkeitsstandes in der Warme-
Ubertragungsaniage die Beheizung selbsttatig abschalten
und verriegeln.

Sie durfen Signaleinrichtungen enthalten und/oder an-
steuern,

3.2 Innenliegende Fliissigkeitsstandbegrenzer

Bei innenliegenden Flissigkeitsstandbegrenzern befindet
sich das Mefiglied innerhalb der Warmedibertragungsan-
lage.

3.3 AuRenliegende Fliissigkeitsstandbegrenzer

Bei auBenliegenden Flissigkeitsstandbegrenzern befindet
sich das Mef3glied in einem eigenen MeBgefal, welches
Gber absperrbare oder unabsperrbare Verbindungsleitun-
gen mit der Warmelibertragungsanlage verbunden ist.

3.4 MeRglied

Das Mef3glied ist der Teil des Flussigkeitsstandbegrenzers,
der einen dem Flissigkeitsstand aquivalenten Mel3wert
erzeugt.

3.5 MeRwertiibertragung

Die MeRwertibertragung ist die Einrichtung, die den
MeRBwert an das Schaltglied ubertragt.

3.6 Schaltglied

Das Schaltglied besteht aus den Bauteilen, die den vom
Mefglied entsprechend dem Flussigkeitsstand erzeugten
MeRwert in ein elektrisches Ausgangssignal umformen.
3.7 Schaltpunkte des Schaltgliedes

3.7.1 Oberer Schaltpunkt

Der obere Schaltpunkt kennzeichnet den gemessenen
Flissigkeitsstand, bei dem die Beheizung eingeschaltet
werden kann.
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