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1 Anwendungsbereich und Zweck

1.1 Anwendungsbereich

111 Diese Norm ist anzuwenden auf Stellgerdte fir
Wasser und Wasserdampf mit Sicherheitsfunktion gegen
Temperatur- oder Druckiiberschreitung in heiztechnischen
Anlagen.

Diese Norm gilt nicht fiir Stellgeréte in Anlagen der indu-
striellen ProzeBtechnik.

1.1.2 Ausfuhrungsarten, die infolge der technischen Wei-
terentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Ein-
zelheiten abweichen, kdnnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden. Der Antrag
ist zu richten an den NormenausschuB Heiz- und Raumluft-
technik (NHRS), BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin. Dem
Antrag ist der Priifbericht einer vom NHRS anerkannten
neutralen Prifstelle nach Abschnitt 4.1 beizufugen. Die
Priifstelle hat bei der Priifung die Festlegungen dieser
Norm sinngemé&B anzuwenden.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhoren des Antragstellers in
folgender Besetzung:

a) Obmann des NHRS-Arbeitsausschusses DIN 32730,

b) stellvertretender Obmann des Arbeitsausschusses

DIN 32730,

c) Leiter der Priifstelle, die mit der Priifung beauftragt

wurde,

d) Geschéftsfiihrer des NHRS.

Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an
Stellgeréte fur Wasser und Wasserdampf mit Sicherheits-
funktion in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit usw. zu
stellenden Anforderungen aufandere Weise als in der Norm
vorgesehen erfiillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestétigung durch den fiir DIN 32730 zusténdigen Arbeits-
ausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den SonderausschuB gilt als Annahme des Nor-
mungsantrages.

Er ist im Anzeiger fiir technische Regeln der DIN-Mitteilun-
gen mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beabsich-
tigt ist, eine entsprechende Folgeausgabe der Norm im
Kurzverfahren herauszugeben. Fiir dieses Kurzverfahren
wird eine Frist von 4 Wochen zu Stellungnahmen einge-
raumt. Wenn innerhalb dieser Frist keine Einspriiche einge-
gangen sind, hat die Bestédtigung der Anerkennung der
Normgerechtheit durch den ArbeitsausschuB die Wirkung
der Verabschiedung der Folgeausgabe.

1.2 2Zweck

Soweit zur Absicherung der zuldssigen Temperatur oder
des zuldssigen Druckes Stellgeréte zur Unterbrechung der
Energiezufuhr mit einem Nachweis der Zuverldssigkeit
gefordert sind, kann dieser durch eine Typpriifung erbracht
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werden. Zur einheitlichen Beurteilung bei der Typprifung
dienen die Angaben dieser Norm.

2 Begriffe

2.1 Stellgerate
2.1.1 Stellgerate im Sinne dieser Norm sind Einrichtungen
mit den nachstehend genannten Funktionen:

— Absperren

— Absperren und Regeln.

Sie werden innerhalb von Sicherheitskreisen als Absperr-
einrichtung verwendet, die auf das Signal eines Sicherheits-
temperaturbegrenzers oder eines Sicherheitsdruckbe-
grenzers und bei Ausfall der Hilfsenergie ansprechen. Die
Offnung kann von Hand erfolgen (siehe Einschridnkung
nach Abschnitt 3.6.4).

2.1.2 Der Stellantrieb ist der Teil der Einrichtung, der die
Verstellung des Stellgliedes bewirkt.

2.2 Zeitverhalten

2.21 SchlieBzeit

Die SchlieBzeit ist die Zeitspanne zwischen dem SchlieBbe-
ginn und der Geschlossenstellung des Stellgliedes (siehe
Bild).

2.2.2 Totzeit beim SchlieBen

Die Totzeit beim SchilieBen im Sinne dieser Norm ist die Zeit
zwischen SchlieBsignal und dem Beginn der Stellungsén-
derung.

2.2.3 Schalthaufigkeit

Die Schalthédufigkeit gibt die Anzahl der zuldssigen Schalt-

spiele je Zeiteinheit ein.
2.3 SchlieB-Stellkraft

Die SchlieB-Stellkraft ist die Kraft (z. B. Federkraft), die ein
SchilieBen des Stellgliedes bei Ausfall oder Unterbrechung
der Hilfsenergie bewirkt.

2.4 SchlieBcharakteristik

Die SchlieB-Charakteristik gibt das Hub-Zeitverhalten beim
SchlieBen wieder.

2.5 Driicke

2.5.1 Differenzdruck

Der Differenzdruck ist die Differenz der Driicke vor und hin-
ter dem Steliglied.

2.5.2 Absperrdruck

Der Absperrdruck im Sinne dieser Norm ist der Differenz-
druck, bei dem das Stellgerét im Sicherheitsfall absperrt.

2.6 Hilfsenergie

Die Hilfsenergie ist die fir den Stellantrieb von auBen ver-
fiigbare Steuerenergie.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1 Funktionsverhalten

Die Stellgerdte miissen nach der vom Hersteller angegebe-
nen SchlieBcharakteristik schlieBen.

Priifung der SchlieBcharakteristik nach Abschnitt 4.5.

3.1.1 Der SchlieBvorgang muB unverziiglich nach dem
Anstehen des SchlieBsignals eingeleitet und bei Nennwei-
ten bis einschlieBlich DN 50 spétestens in 30s, bei Nenn-
weiten ab DN 65 spétestens in einer Zeit, die der halben
Nennweite in s entspricht, beendet sein.

Der SchlieBvorgang muB bei Ausfall der Hilfsenergie selbst-
tatig ablaufen.

Priifung nach Abschnitt 4.5.

3.1.2 Stellgerdate missen lber den gesamten Absperr-
druckbereich dicht schlieBen.

Priifung nach den Abschnitten 4.5 und 4.8.2.

3.2 Dichtheit

3.2.1 AuBere Dichtheit

Steliglieder miissen nach auBen dicht sein.
Priifung nach Abschnitt 4.8.1.

3.2.2 Innere Dichtheit

Das Stellglied muB vor und nach Durchfiihrung der Dauer-
priifung nach Abschnitt 4.6 und der Priifung auf Besténdig-
keit nach Abschnitt 4.7 dicht schlieBen. Der LeckdurchfiuB
am geschlossenen Stellglied beim jeweiligen Priifdruck
darf héchstens 0,05% des Nenndurchflusses (k,s-Wert)
betragen.

Priifung nach Abschnitt 4.8.2.

Sind aus anwendungstechnischen Griinden geringere
Leckdurchfliisse einzuhalten, so sind diese zwischen
Anwender und Hersteller zu vereinbaren und vom Hersteller
zu bestétigen. Sie sind jedoch nicht Gegenstand der Pri-
fung nach Abschnitt 4.8.2.

3.3 Werkstoffe, Berechnung, Ausfiihrung

3.3.1 Die Giite der Werkstoffe sowie Form und Bemes-
sung der Bauteile miissen sicherstellen,daB die Stellgerate
bei fachgerechtem Einbau und unter den vom Hersteller
angegebenen Bedingungen fiir Betrieb, Instandhaltung und
Einstellung und den damit verbundenen mechanischen,
chemischen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft

sicher und auf angemessene Dauer betriebsﬁuig sind.
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