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Mechanisch betatigte

Verbrennungsluft-VerschiluBklappen
Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung und Kennzeichnung
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1 Anwendungsbereich und Zweck
1.1 Anwendungsbereich

1.1.1 Diese Norm gilt fiir Anforderungen, Prifung und
Kennzeichnung von mechanisch betétigten Verbrennungs-
luft-VerschluBklappen (im folgenden VerschluBkiappen
genannt), die zum Einbau von ins Freie fiihrenden Verbren-
nungsluftéffnungen mit eventuell verbundener Verbren-
nungsluftleitung betimmt sind, um den in den Aufstellrdu-
men vorhandenen Feuerstétten genligend Verbrennungs-
luft zuzufiihren.

Sie gilt nicht fiir VerschluBklappen, die in dichte Verbren-
nungsluftieitungen eingebaut werden, die der Feuerstitte
direkt Luft zufiihren.

1.1.2 Ausfiihrungsarten, die infoige der technischen Wei-
terentwicklung von den Festlegungen dieser Norm in Ein-
zelheiten abweichen, kdonnen auf Antrag von einem Sonder-
ausschuB als normgerecht anerkannt werden.Der Antrag ist
zu richten an den NormenausschuB Heiz- und Raumluft-
technik (NHRS) im DIN, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30.
Dem Antrag ist ein Priifbericht einer vom NHRS anerkann-
ten neutralen Priifstelle!) beizufiigen.
Uber die Anerkennung der Normgerechtheit entscheidet
der SonderausschuB nach Anhdren des Antragstellers in
folgender Besetzung:
a) Obmann bzw. stellvertretender Obmann des AA ,Ver-
brennungsluft-VerschluBklappen*
b) Leiter der Priifstelle, die mit der Prifung beauftragt
wurde

c) Geschéftsfihrer des NHRS

d) Geschéftsfihrer des NAGas

e) Vertreter der jeweiligen Herstellergruppe
f) Vertreter der Bauaufsicht

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V., Berlin, gestattet.

Mechanically actuated combustion air flaps; safety requirements, testing and marking

Diese Norm enthalt in den Abschnitten 3 und 4 sicherheitstechnische Festlegungen.
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Die Entscheidung der Anerkennung der Normgerechtheit
hat sich danach zu richten, ob die nach dieser Norm an Ver-
schluBklappen in bezug auf Sicherheit, Funktionsfahigkeit
und Prifung zu stellenden Anforderungen aufandere Weise
als in der Norm vorgesehen erfillt sind.

Die vom SonderausschuB ausgesprochene Anerkennung
der Normgerechtheit bedarf zu ihrer Wirksamkeit der
Bestéatigung durch den fiir diese Norm zustandigen Arbeits-
ausschuB.

Der Antrag auf Anerkennung der Normgerechtheit gilt als
Normungsantrag. Die Anerkennung der Normgerechtheit
durch den SonderausschuB gilt als Annahme des Normungs-
antrages. Er ist im Normenanzeiger der DIN-Mitteilungen
mit dem Hinweis zu veroffentlichen, daB es beabsichtigt sei,
eine entsprechende Folgeausgabe der Norm im Kurzver-
fahren herauszugeben. Sobald die fir das Kurzverfahren zu
Stellungnahmen eingerdumte Frist von 4 Wochen abgelau-
fen ist, ohne daB Einspriiche eingegangen sind, hat die
Bestatigung der Anerkennung der Normgerechtheit durch
den Arbeitsausschufl die Wirkung der Verabschiedung der
Folgeausgabe.

1.2 Zweck

Die VerschluBklappen dienen dazu, wahrend der Still-
standszeiten der Feuerstitte die Verbrennungsiuftoffnung
zu verschlieBen. Raumauskiihlung im Aufstellraum der
Feuerstatte wird dadurch vermindert.

1) Die Prifstellen sind beim NormenausschuB Heiz- und
Raumiufttechnik (NHRS) oder bei der Deutschen
Geselischaft fiir Warenkennzeichnung (DGWK), Burg-
grafenstraBe 6, 1000 Berlin 30, zu erfragen.
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2 Begriffe

2.1 VerschluBklappen

VerschluBklappen werden in Verbrennungsluftéffnungen
eingebaut, um diese wahrend der Stillstandszeiten der
Feuerstatte zu verschlieBen und bei Inbetriebnahme der
Feuerstétte zu 6ffnen.

Die VerschluBklappe besteht aus dem Rohrgehduse, dem
Absperrteil mit Antrieb, der Einrichtung fir die Uber-
wachung oder Sichersteliung der OFFEN-Steliung und
gegebenenfalls weiteren Steuer- und Sicherheitseinrich-
tungen,dem inneren Schutzgitter und dem auBeren Schutz-
gitter.

2.2 Verbrennungsluftoffnung

Die Verbrennungsluftéffnung ist eine ins Freie fiihrende
Offnung, Uber die dem Aufstellraum Verbrennungsluft zu-
gefiihrt wird.

2.3 Verbrennungsluftleitung

Die Verbrennungsluftleitung ist eine zum Aufstellraum fiih-
rende Leitung zur Zufiihrung der Verbrennungsluft.

2.4 Aufstellraum?)

Der Aufstellraum ist der Raum, in dem Feuerstatten auf-
gestelit sind.

2.5 Schaltglieder

Die Schaltglieder (mechanische oder elektrische) steuern
den Betrieb von Feuerstéatte und VerschluBklappe.

3 Sicherheitstechnische Anforderungen
3.1 Aligemeine Anforderungen

Die Gite der Werkstoffe sowie Form und Bemessung der
Bauteile nach Abschnitt 3.3 miissen sicherstellen, daB die
VerschiuBklappen unter den iiblichen Betriebsbedingun-
gen mit den damit verbundenen mechanischen, chemi-
schen und thermischen Beanspruchungen dauerhaft sicher
und auf angemessene Dauer betriebsfahig sind.

Die sicherheitstechnischen Einrichtungen nach Abschnitt
3.2 gelten als geeignet, wenn sie das DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichen bzw.das DIN-DVGW-Priifzeichen jeweils
mit Registernummer tragen oder in den nachfolgenden
Abschnitten ausdriicklich als geeignet genannt werden.

Die Bauteile und die sicherheitstechnischen Einrichtungen
sind nach den Anleitungen der Hersteller zu verwenden.
Elektrische Bauteile miissen die entsprechenden VDE-
Bestimmungen erfiillen.

Die VerschiuBklappen dirfen nur eine OFFEN- und eine
GESCHLOSSEN-Stellung haben. Sie miissen so ausgebil-
det sein, daB durch das Offnen und SchlieBen keine storen-
den Gerausche hervorgerufen werden.

Die VerschluBklappen miissen so konstruiert sein, daB sie
von innen mit handelsiiblichem Werkzeug ausgebaut wer-
den kdnnen.

3.1.1 VerschluBklappen fiir Feuerstatten mit
elektrischem Steuersignal

Bei Feuerstétten, die mit elektrischem Steuersignat arbei-

ten,muB sichergestellt sein,daB der Brenner nur bei OFFEN-

Stellung der VerschiuBklappe betrieben werden kann. Die

Riickmeldung der OFFEN-Stellung erfolgt durch einen End-

schalter (siehe Abschnitt 3.3.1).

Bei Stillstand der Feuerstatte muB die VerschluBklappe in
OFFEN-Stellung gebracht und arretiert werden kénnen. In
arretierter Stellung muB bei vorhandenem elektrischem
Strom die Feuerstitte betrieben werden konnen.

Wihrend und nach der Dauerpriifung nach Abschnitt 4.3.1.1
muB die VerschluBklappe funktionsfahig sein.

3.1.2 VerschluBklappen fiir Feuerstatten
ohne elektrisches Steuersignal

VerschluBklappen fiir Feuerstatten ohne elektrisches
Steuersignal miissen stromlos offen sein. Sie werden bei
Stillstand der Feuerstitte temperatur-, gasdruck- oder was-
serdruckabhangig mit elektrischer Hilfsenergie geschlos-
sen. Durch die Konstruktion und durch die verwendeten
Bauteile muB sichergestellt sein, daB die VerschluBklappen
stromlos vollstandig 6ffnen. Das Absperrteit muB mit Feder-
kraft ge6ffnet werden. Zug- bzw. Druckfedern, die fur den
Offnungsvorgang erforderlich sind, miissen nach DIN 2089
Teil 1 auf Dauerfestigkeit bei dynamischer Beanspruchung
berechnet und ausgefiihrt sein. Kinnen Federn nicht nach
DIN 2089 Teil 1 berechnet werden, miissen diese einerdyna-
mischen Dauerbeanspruchung von 2-10° Lastspielen ent-
sprechend der Beanspruchung im eingebauten Zustand
standhalten. Die Federn missen formschiiissig mit
Gehause und Absperrteil verbunden sein. Die Federkrafte
mussen in OFFEN-Stellung der VerschluBklappe so gro8
sein, daB das entstehende Drehmoment mindestens das
5fache der maximal auftretenden Reibungskraft (gemes-
sen im entfetteten Zustand und nach der Dauerpriifung)
liberwinden kann. Die am duBeren Punkt der VerschluBklap-
pe wirkende Restkraft muB jedoch mindestens 1 Nbetragen.
Der Stellantrieb muB so ausgelegt sein, daB die VerschluB-
klappe bei 85% der Nennspannung geschlossen und bei
15 % offen ist. Eventuell vorhandene Dampfungseinrichtun-
gen diirfen nicht die sichere Funktion beeintrachtigen.Eine
Handbetidtigung sowie eine Arretierung der VerschluB-
klappe in GESCHLOSSEN-Stellung darf nicht moglich sein.
Die VerschluBklappen miissen nach der Dauerpriifung nach
Abschnitt 4.3.1.2 noch funktionsfdhig sein.

Fur VerschluBklappen, die durch andere Hilfsenergien be-
tatigt werden, gilt dieser Abschnitt sinngemas.

3.2 Sicherheitstechnische Einrichtungen
fiir VerschluBklappen nach Abschnitt 3.1.2

VerschluBklappen nach Abschnitt 3.1.2 sind entwederdurch
einen Abgastemperaturwéchter, einen Gasdruckwiachter
oder durch einen Wasser-Stromungsschalter anzusteuern.

3.2.1 Abgastemperaturwéchter

Bei in Betrieb gehender Feuerstitte offnet der Abgas-
temperaturwachter oberhaib einer fest eingestellten Tem-
peraturvon 50°C 4+ 5 Kden Stromkreis.Es ist ein Abgastem-
peraturwachter (ATW) nach DIN 3440 zu verwenden. Der
Abgastemperaturwéchter ist nach DIN 3440 und entspre-
chend der Einbauanleitung des Feuerstattenherstellers an
einer geeigneten Stelle der Feuerstatte einzubauen.

Bei Nachriistung wird der Abgastemperaturwachter, sofern
keine Angaben des Feuerstattenherstellers vorliegen, in
das Verbindungsstiick unmittelbar hinter der Feuerstétte
eingebaut.

3.2.2 Gasdruckwachter

Bei in Betrieb gehender Feuerstatte 6ffnet der Gasdruck-
wachter den Stromkreis. Der Gasdruckwachter arbeitet
gasdruckabhingig und wird in die Gaszuleitung vor dem
Brenner der Gasfeuerstdtte eingebaut. Der elektrische
Schaltpunkt muB mindestens bei 50 % Gasdruck unterdem

2) Bei Feuerstatten mit einer Gesamtnennwarmeleistung
von mehr als 50 kW gelten die baurechtlichen Vorschriften
liber Heizraume.
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