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Safety switching devices for pressure limiting in refrigerating plants and heat pumps; requirements and testing

Diese Norm enthait in Abschnitt 3.1 sicherheitstechnische Festlegungen.

Sicherheitsdruckwéchter und Sicherheitsdruckbegrenzer gelten als normgerecht, wenn hierfir das DIN-Priif- und Uber-
wachungszeichen erteilt worden ist. Die Bedingungen flir das Verfahren der Typpriifung und der Erteilung der Berechtigung
zum Fiihren des DIN-Priif- und Uberwachungszeichens sind im Zertifizierungsprogramm ,Sicherheitsschalteinrichtungen zur
Druckbegrenzung in Kélteanlagen und Warmepumpen* festgelegt, das bei der Deutschen Gesellschaft fur Warenkennzei-
chung (DGWK), BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 bezogen werden kann.

Beginn der Giiltigkeit: Siehe Erlauterungen

Alle Driicke sind Uberdriicke gegeniiber dem Atmospharendruck in bar.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Norm ist anzuwenden fiir Sicherheitsschaltein-
richtungen zur Absicherung von Héchst- und Mindestdriik-
ken, die in Kalteanlagen und Warmepumpen durch einen
Druckerzeuger verursacht werden. Diese Schalteinrichtun-
gen sind Geréate besonderer Bauart mit mechanisch betatig-
ten Ausgabekontakten.

1.2 Soweit in den technischen Regeln (z. B. in den Durch-
fihrungsanweisungen zur Unfallverhiitungsvorschrift ,Kal-
teaniagen, Warmepumpen und Kihleinrichtungen“ (VBG 20),
DIN 8901 und DIN 8975 Teil 7) zur Absicherung des im Betrieb
einzuhaltenden Druckes typgepriifte Wachter oder Begren-
zer gefordert werden, miissen diese den Anforderungen die-
ser Norm genligen.

2 Begriffe
2.1 Sicherheitsdruckwiachter (DWK, DWFK)

Sicherheitsdruckwichter sind Gerite, die bei Uber- oder
Unterschreiten eines eingestellten Druckgrenzwertes in kal-
temittelbeaufschlagten Anlageteilen den Druckerzeuger
selbsttatig abschalten und erst nach Druckanderung um die
einstellbare oder werksseitig fest eingestellte Schaltdifferenz
selbsttatig wieder einschalten.

Sicherheitsdruckwachter diirfen mit Anzeige- oder Warnein-
richtungen ausgerustet sein oder solche Einrichtungen
ansteuern.

2.2 Sicherheitsdruckbegrenzer (DBK, DBFK)

Sicherheitsdruckbegrenzer sind Gerate, die bei Uber- oder
Unterschreiten eines eingestellten Druckgrenzwertes in kal-

temittelbeaufschlagten Anlageteilen den Druckerzeuger
selbsttatig abschalten und gegen selbsttatiges Wiederein-
schalten verriegeln.

Die Entriegelungseinrichtung ist Bestandteil des Begrenzers
und darf ohne oder mit Zuhilfenahme von Werkzeug betatigt
werden kdnnen.

Anmerkung: Fir Sicherheitsdruckbegrenzer, die nur mittels
Werkzeug entriegelt werden konnen, darf dem Kurz-
zeichen der Buchstabe S vorangestellt werden; z. B.
SDBK.

Sicherheitsdruckbegrenzer diurfen mit Anzeige- oder
Warneinrichtungen ausgeristet sein oder solche Einrich-
tungen ansteuern.

2.3 Einstellbereich

Der Einstellbereich ist bei einstellbaren Schaiteinrichtungen
der Druckbereich, in dem der Schaltdruck bei steigendem
oder bei fallendem Druck eingestellt werden kann.

2.4 Oberer Schaltdruck

Der obere Schaltdruck ist der Druck, bei dem die Schaltein-
richtung wahrend des Ansteigens des Druckes schaltet.

2.5 Unterer Schaltdruck

Der untere Schaltdruck ist der Druck, bei dem die Schaltein-
richtung wahrend des Absinken des Druckes schaltet.

2.6 Schaltdifferenz

Die Schaltdifferenz ist die Druckdifferenz zwischen dem obe-
ren und unteren Schaltdruck.
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2.7 Schaltpunktabweichung

Die Schaltpunktabweichung ist eine KenngroBe fiir die Beur-
teilung der Schaltpunktstabilitat unter Prifbedingungen.

2.8 Zuldssiger Betriebsiiberdruck

Der zulissige Betriebsiiberdruck ist der hochste Uberdruck,
der aufgrund des Werkstoffes und der Bauart der Schaltein-
richtung innerhalb des Betriebstemperaturbereiches zulassig
ist.

2.9 Betriebstemperaturbereich

Der Betriebstemperaturbereich wird durch die hochste und
tiefste Temperatur, die an der Schaiteinrichtung zulassig ist,
bestimmt.

3 Anforderungen
3.1 Sicherheitstechnische Anforderungen

3.1.1 Werkstoffe fiir druckbeanspruchte Teile

Die Werkstoffe missen in dem fir die Schalteinrichtung vor-
gesehenen Anwendungsbereich den auftretenden thermi-
schen, mechanischen und chemischen Beanspruchungen
standhalten. Insbesondere Korrosionseinflisse durfen die
Funktionsfahigkeit der Schalteinrichtung nicht beeintrachti-
gen.

Fir die druckbeanspruchten Teile sind die Anforderungen
nach DIN 31568 maBgebend. Im librigen sind die anerkannten
Regeln der Technik zu beachten.

Druckfiihrende Teile miissen einer Berstprobe unterzogen
werden. Der Berstdruck ist nach DIN 3158 festzulegen. Er
betragt mindestens das 2,5fache des zuldssigen Betriebs-
Uberdruckes.

Wird fiir die Verbindung druckfiihrender Teile die Weichl6-
tung verwendet, so muB hierfiir der Nachweis ausreichender
Sicherheit erbracht werden.

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.1.2 Druckfiihrende Gehauseteile

Fir druckfiihrende Gehauseteile missen metallische Werk-
stoffe verwendet werden.

Prifung nach Abschnitt 4.2

3.1.3 MeBwerk

Fuhrungen diirfen die Wirkungsweise bewegter MeBwerk-
teile nicht beeintrachtigen.

Die Teile des MeBwerks, z.B. Membranen, Bilge, sind fur
dynamische Beanspruchung auszulegen. Federn miissen fiir
Dauerfestigkeit ausgelegt sein.

Festigkeitsberechnung oder Priifung nach Abschnitt 4.3.1.

3.1.4 Elektrische Teile

3.1.4.1 Es gelten die Anforderungen von DIN VDE 0631,
Ausgabe Dezember 1983, Abschnitte 4,7, 8,9, 11,12.2,12.3,
13 und 14; Abschnitt 10 gilt mit Ausnahme der Abschnitte 10.2,
10.4 und 10.5.

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.1.4.2 Die Schutzart nach DIN 40 050 ist vom Gerateher-
steller auf dem Gerdtegehduse oder in den technischen
Unterlagen anzugeben. Die erforderliche Schutzart fiir die
Schalteinrichtungen regeln die Anlagen-Normen.

Prifung nach Abschnitt 4.2

3.1.4.3 Mechanische Ausgabekontakte missen so aus-
gefiihrt sein, daB der Kontaktdruck bis zum Ausschaltpunkt
noch ausreichend ist und im Ausschaltpunkt sprungartig
abféllt (Sprungcharakteristik).

Priifung nach Abschnitt 4.2.

3.1.4.4 Die elektrischen Anschlisse sind deutlich zu kenn-
zeichnen. Wenn die elektrischen AnschluBbezeichnungen
nicht DIN 46 199 Teil 6 entsprechen, dann sind die AnschluB-
bezeichnungen mit Buchstaben durchzufihren und durch
Bild zu erldutern.

Prifung nach Abschnitt 4.2.

3.1.45 Die erforderliche elektrische Absicherung gegen
KurzschluB ist vom Geréatehersteller anzugeben; z.B. nach
DIN VDE 0660 Teil 200.

Prufung nach Abschnitt 4.2.

3.2 Anforderungen an die Bauausfiihrung

Die Schalteinrichtungen mussen so ausgefiihrt sein, daB sie
auch nach ihrem Einbau bei bestimmungsgeméaBem
Gebrauch funktionssicher sind.

Prufung nach Abschnitt 4.2.

3.2.1 Einstellbarkeit des Sollwertes

Bei einstellbaren Schalteinrichtungen darf das Einstellen des
Sollwertes nur mittels Werkzeug maoglich sein.

Der eingestellte Sollwert fiir den Schaltpunkt in bar muB am
Gerat unmittelbar ablesbar oder erkennbar sein. Die Schalt-
einrichtungen miissen gegen Anderung der Einstellung durch
Unbefugte gesichert werden konnen.

Werksseitig fest eingestellte Geréte, die vor Ort nicht mehr
verstellt werden konnen, missen die werksseitige Einstellung
fur die Abschaltung erkennen lassen.

Prifung nach Abschnitt 4.3.2.

3.2.2 Bruchsicherheit

Sicherheitsdruckwachter und Sicherheitsdruckbegrenzer
sind Gerate besonderer Bauart. Ein Bruch im mechanischen
Teil des MeBwerkes muB ausgeschlossen werden kdnnen
oder er muB zu einer vorgezogenen Abschaltung fiihren.
Die vorgezogene Abschaltung wird z.B. erreicht bei Schalt-
einrichtungen, die bei steigendem Druck abschalten, durch
Verwendung von Doppelbalg oder Doppelmembrane mit
unterschiedlichen Wirkflachen, und bei Schalteinrichtungen,
die bei fallendem Druck abschalten, durch Verwendung von
Einfachbalg oder Einfachmembrane.

Prufung nach Abschnitt 4.3.4.

3.2.3 Ver- und Entriegelungseinrichtung
Sicherheitsdruckbegrenzer sind mit Ver- und Entriegelungs-
einrichtungen auszuristen, die Bestandteil der Schalteinrich-
tung sind. Die Betatigung der Entriegelungseinrichtung muf
unabhéngig von anderen Einstelleinrichtungen sein, sie muB
entweder von Hand oder mittels Werkzeug zu betatigen sein.
Die Ver- und Entriegelungseinrichtung muB mindestens 500
Betatigungen standhalten.

Prifung nach Abschnitt 4.3.3.3.

3.2.4 Uberlastbarkeit

3.2.4.1 Die Schalteinrichtungen mussen mit dem 1,1fachen
ihres zuldassigen Betriebsiiberdruckes belastbar sein, ohne
daB eine unzuldssige Schaltpunktabweichung entsteht.
Priifung nach Abschnitt 4.3.3.2.

3.24.2 N Die Schalteinrichtungen miissen zusétzlich mit
einem Uberdruck von -1 bar (Vakuum) belastet werden kon-
nen, ohne daB eine unzulassige Schaltpunktabweichung ent-
steht.

Prifung nach Abschnitt 4.3.3.2.

3.2.5 Betriebstemperaturen

Die Schalteinrichtungen miissen mindestens fur einen
Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis + 55 °C geeignet
sein, ohne daB in diesem Temperaturbereich eine unzulds-
sige Schaltpunktabweichung entsteht. Gibt der Hersteller
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