DK 621.394.12: 621,397,121 : 651.2: 681.3 Oktober 1982

Biiro- und Datentechnik D ' N
Fernkopierer 32_7 42
Mindestanforderungen an Ubertragungsvoriagen Teil 5
Office machines; facsimile communication equipment; minimum requirements for docu- Ersatz fir
ments to be transmitted Ausgabe 07.79
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Mindestanforderungen fiir die mit Fernkopierern zu iibertragenden Vorlagen fest,
um die Voraussetzung fiir den Austausch von auf Papier wiedergegebenen Informationen zwischen
unterschiedlichen Fernkopierern in 6ffentlichen oder privaten Fernmeldenetzen zu verbessern.

2 Papiereigenschaften

Abschnitt Anforderungen Priifung nach
21 Flichenbezogene Masse m, g/m? 50 bis 120 | DIN 53 104 Teil 1
(Flachengewicht)
22 Reflexionsfaktor R, % min. 50 DIN 53 145 Teil 1
DIN 53 145 Teil 2
23 Opazitét bei nicht beschrie- (2] % min. 70 DIN 53 146
bener Riickseite
24 Glanz g - max. 1,6 Zellcheming-
Merkblatt V/22/72
25 Glatte GL(Bekk), s 20 bis 80 DIN 53 107

3 Papierformate
Fiir zu {ibertragende Vorlagen sind die Formate A4 oder A4L (nach DIN 476) zu verwenden.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschu8 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
NormenausschuBl Biirowesen (NBi) im DIN

NormenausschuB Informationsverarbeitung (N1) im DIN Document 5
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Seite 2 DIN 32 742 Teil 5

4 Formatierung des zu iibertragenden Vorlageninhaltes 1)

Beim Ubertragen entstehen an den Randern des Papierformates Unsicherheitsbereiche. Mit Sicherheit wird jedoch die im
Bild 1 in ihren MaRBen und in ihrer Lage festgelegte gerasterte Flache iibertragen. Die angegebenen MaRe gelten fiir Gerate
der Gruppe 2 (siehe DIN 32 742 Teil 1), sie entsprechen der zur Zeit giiltigen CCITT-Empfehlung T.3. Fiir eine Uber-
gangszeit miissen im Hinblick auf in der Praxis eingesetzte Fernkopierer auch die in Klammern angegebenen MaRe beriick-
sichtigt werden. Bei Geréten der Gruppe 3 sind die Unsicherheitsbereiche an den Randern des Papierformates gleich oder

kleiner.
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182,9 (17‘0) min.
Bild 1. 16,3 (20) max. 10,8 (16) max.
5 Zu iibertragende Schriftzeichen, Zeichnungen und Graphiken
5.1 Kontrast (nach DIN 66 223 Teil 1)
Druckkontrastzahl PCS . . . ... 5 siem Bkl SN TG AN T SHSER TS Nos iR s TEg R S an amin:0:50
52 Linienbreite (nach DIN 15 Teil 1) bzw. Durchmesser . ............... St B B VR SO min. 0,2 mm
5.3 :Abstand zwischen zwel Linienbzw. PUNKLEN < craia o s svame svale avere sues iste ave sens ievs siede wiovs min. 0,5 mm
5.4 Buchstaben und Ziffern, Zeichenhohe
Schreibmaschinen-und Druckschrift . ... cuc som s eete v siere wais <inls sieie are s oie tiee...Mmin. 1,6 mm
(Schriftsonderzeichen und diakritische Zeichen siehe 5.3)
Handschiift 2) . wvmas s wan s dcve o@es saneemmmess S OETE NN SHIGN TR BINCEINRS Wis seve el D
6 Farben

Im Hinblick auf Ubertragungsvorlagen ist zu beriicksichtigen, daB nur die Farben Schwarz und WeiR bei allen Geratetypen
eindeutig erkannt und verarbeitet werden. Die Mdglichkeit des Erkennens und der Verarbeitung abweichender Farben,
die als Halbtone erkannt werden kénnen, ist von Geratetyp zu Geratetyp verschieden.

1) Im Verkehr mit Lindern, in denen die Formate A4 und A4L noch nicht allgemein eingefiihrt sind, muR in Uber-
einstimmung mit einem im ISO/TC 6 vorgeschlagenen KompromiR in einer Ubergangszeit auch das Format
210 mm x 280 mm beriicksichtigt werden.

2) Es ist zweckmaRig, im Vergleich zu Schreibmaschinen- und Druckschriften bei Handschrift wegen der Individualitat
eine Zeichenhdhe von min. 4 mm vorzusehen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 32742-5:1982-10


http://www.avadocuments.com/doc/din-32742-5-1982-10
http://www.avadocuments.com/doc/din-32742-5-1982-10

