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Buro- und Datentechnik

Fernkopierer
Mindestanforderungen an Ubertragungsvoriagen
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Teil 5

Office machines; facsimile equipment; minimum requirements

for documents to be transmitted

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt die Mindestanforderungen fur die mit
Fernkopierern zu (bertragenden Vorlagen fest, um die
Voraussetzungen fur den Austausch von auf Papier wie-
dergegebenen Informationen zwischen unterschiedlichen
Fernkopierern zu verbessern.

2 Papiereigenschaften

Anforderungen Prafung nach
21 | Flachenbezogene
Masse miy g/m? | 50 bis 120 | DIN ISO 536
Flachengewicht
2.2 | Reflexionsfaktor Ry % | min. 50 DIN 53145
Teil 1
DIN 53145
Teil 2
2.3 | Opazitat bei nicht O % | min. 70 DIN 53146
beschriebener
Ruckseite
24 |Glanz g — | max. 1,6 Zellcheming-
Merkblatt
V/22/72
25 |Glatte  GL(Bekk), s | 20 bis 80 DIN 53107

3 Papierformate

Das nominelle Vorlagenformat fur Fernkopierer ist A4.
Bauartbedingt dirfen auch andere Formate verwendet
werden.

4 Formatierung des zu libertragenden
Vorlageninhaltes

Beim Ubertragen entstehen an den Randern des Papier-
formates Unsicherheitsbereiche. Mit Sicherheit wird
jedoch die im Bild 1 in ihren MaBen und in ihrer Lage fest-
gelegte gerasterte Flache lbertragen. Die angegebenen
MaBe gelten fur Gerate der Gruppe 3 (siehe DIN 32742
Teil 1), sie entsprechen der zur Zeit jeweils gdltigen
CCITT-Empfehiung T 4. Flr Gruppe 4 gelten zur Zeit die

Ersatz fur Ausgabe 10.82

gleichen Unsicherheitsbereiche wie fur Gruppe 3. Bei

Geraten der Gruppe 2 sind die Unsicherheitsbereiche an

den Randern des Papierformates groBer.

Anmerkung: Die horizontale Lage der mit Sicherheit wieder-
gegebenen Flachen innerhalb der Seite wird in der
Bundesrepublik Deutschland in FTZ-Richtlinien fest-
gelegt. Diese Lage kann fir Gruppe 3 und Gruppe 4
Fernkopierer unterschiedlich festgelegt sein.
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Bild 1. Nominalwerte entsprechend CCITT-Empfehlung T 4

5 Zulibertragende Schriftzeichen,
Zeichnungen und Graphiken

5.1 Kontrast (nach DIN 66 223 Teil 1)
Druckkontrastzahl PCS min. 0,50

5.2 Linienbreite (nach DIN 15 Teil 1) bzw. Durchmesser
min. 0,2 mm
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5.3 Abstand zwischen zwei Linien bzw. Punkten 6 Farben

min. 0,2 mm Im Hinblick auf Ubertragungsvortagen ist zu berucksichti-

5.4 Buchstaben und Ziffern, Zeichenhdhe gen, daB nur die Farben Schwarz und Wei3 bei allen
Geratetypen eindeutig erkannt und verarbeitet werden.
Die Méglichkeit des Erkennens und der Verarbeitung
abweichender Farben, die als Halbtdne erkannt werden
kdnnen, ist von Geratetyp zu Geratetyp verschieden.

Schreibmaschinen- und Druckschrift min. 1,6 mm (Schrift-
sonderzeichen und diakritische Zeichen siehe Ab-
schnitt 5.3)

Handschrift') min. 4 mm

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 15 Teil 1 Linien in Zeichnungen; Linienarten, Linienbreiten, Anwendung

DIN 476 Teil 1 Schreibpapier und bestimmte Gruppen von Drucksachen; Endformate A- und B-Reihen
(ISO 216 : 1975); Deutsche Fassung EN 20 216 : 1990

DIN 32742 Teil 1 Buro- und Datentechnik:Fernkopierer:Begriffe und Einteilung

DIN 53107 Prifung von Papier und Pappe:Bestimmung der Glatte nach Bekk

DIN 53145 Teil 1 Prifung von Papier und Pappe; MeBgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors: Mes-
sung an nicht fluoreszierenden Proben

DIN 53145 Teil 2 Priifung von Papier und Pappe: MeBgrundlagen zur Bestimmung des Reflexionsfaktors: Mes-
sung an fluoreszierenden Proben

DIN 53146 Prufung von Papier und Pappe; Bestimmung der Opazitat

DIN 66223 Teil 1 Schriften fir die maschinelle optische Zeichenerkennung: Zeichentrager; gedruckte Zeichen:
Anforderungen und Prifung

DIN ISO 536 Papier und Pappe; Bestimmung der flachenbezogenen Masse

CCITT-Empfehlung T4  Standardization of Group 3 — Facsimile apparatus for document transmission <)
Zelicheming-Merkblatt V/22/7253)

FTZ-Richtlinie 1 TR 3-12 Technische Forderungen an digitale Endeinrichtungen mit Sy-Schnittstelle Teil 12: Telefax”)
FTZ-Richtlinie 18 TR 53 Bedingungen fir die Zulassung von Fernkopierern der Gruppe 3 fur den Telefaxdienst™)

Frihere Ausgaben
DIN 32742 Teil 5: 07.79; 10.82

Anderungen

Gegenlber der Ausgabe Oktober 1982 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) MaBe fur die gerasterte Flache in Bild 1 des zu libertragenden Vorlageninhalts gedndert.
b) Fernkopierer der Gruppe 3 aufgenommen.

¢) Inhalt redaktionell iberarbeitet.

Erlauterungen

Diese Norm soll anwenderorientierte Hinweise darlber geben, welche Bedingungen Ubertragungsvorlagen fiir Fernkopie-
rer erfullen solien.

Internationale Patentklassifikation

B 42D 15/00
B 41 M 5/00

') Es ist zweckmaBig, im Vergleich zu Schreibmaschinen- und Druckschriften bei Handschrift wegen der individualitat
eine Zeichenhdhe von min. 4 mm vorzusehen.

2) Bezugsquelle: Comité Consultatif International Télégraphique et Téléphonique (CCITT) , Place des Nations,
CH-1211 Genéeve 20

%) Bezugsquelle: Verein Zelicheming, Rheinstr. 51, 6100 Darmstadt

%) Zu beziehen durch: Deutsche Bundespost Telekom, Fernmeldetechnisches Zentralamt (FTZ) ,
Postfach 5000, 6100 Darmstadt
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