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Biro- und Datentechnik D l N
Endgeréte fiir die Textkommunikation 32—7 43
Nationaler Teletex-Schriftzeichenvorrat Teil 8
Office machines; text communication equipment; national teletex graphic character subset
1 Anwendungsbereich und Zweck 2.2 Schriftsonderzeichen
Diese Norm legt den Schriftzeichenvorrat fest, der mit L ich
der alphanumerischen Tastatur nach DIN 2137 Teil 1 auch K°°'z°'° o
unter Verwendung der diakritischen Zeichen der Taste E12 ! P°"":t"a
(Tottaste) erstellt und von Endgeréten fiir den Teletex- . D”" o
dienst iibertragen und dargestellt werden kann. Dieser ; SO;P: ’I)::
Schriftzeichenvorrat ist eine Untermenge des Basis-Schrift- " Ae r| '° ich
zeichenvorrats des Internationalen Teletexdienstes (CCITT- : Fl:as ¥ °?°."° on
Empfehlung S.61) 1). £ TIDGRzeInan
it e ; ; Anfilhrungszeichen
Fiur diesen Schriftzeichenvorrat soll eine Schriftzeichen- - Mittestrich (Trennstrich, Bindestrich)
vorrat-Kennung fiir den Teletexdienst festgelegt werden ' Apostroph !
(IGS = Identify Graphic Subrepertoire). % Prozentzelchen
2 Exponent 2
2 Schriftzeichenvorrat 3 Exponent 3
2.1 Schriftzeichen ‘l,l My-Zelghen
2.1.1 Kieinbuchstaben Gradzeichen )
bis z. & &, i, B & Zeichen fiur kommerzielles ,und
a i e § Paragraphzeichen
2.1.2 GroBbuchstaben $ Dollarzeichen
AbisZ A 0,0 + Pluszeichen
* Stern
2.1.3 Ziffern # Nummernzeichen
0 bis 9 = Gleichheitszeichen
2.1.4 Sonstige Schriftzeichen § :2::22:: :3’
2.1.4.1 mit Akut (") / Schrégstrich
4, ¢ 6,6, 0,0, n o &0y 2 — Grundstrich
ACEILLNORSUYZ " Akut
2.1.4.2 mit Gravis (') X g::(‘s:n o
a 6 i 0 u
A E 1 OU
2.1.4.3 mit Zirkumfiex (7) mn diifchi
a ¢ 8 4 Fj i1 8 8 q W, 9 Comité Consultatif International Télégraphique et Télé-
A CEGHILJLOSOWY phonique (CCITT), 2 rue de Varembé, CH-1211 Genéve 20
Fortsetzung Seite 2
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 32743 Teil 8

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 2137 Teil 1 Biro- und Datentechnik; Alphanumerische Tastaturen; Schreibmaschinentastatur; Belegung mit
Schriftzeichen

CCITT-Empfehlung S.61 Zeichenvorrat und Code-Tabellen fiir den internationalen Teletexdienst

Weitere Normen

DIN 5008 Regeln fiir Maschinenschreiben

DIN 32743 Teil 9 Biiro- und Datentechnik; Endgeréte fiir die Textkommunikation; Schriftzeichendarstellung fiir
Geréate mit eingeschrianktem Zeichenvorrat

Erlduterungen

DIN 2137 Teil 1 legt die Belegung der Tasten mit Schriftzeichen fest. Sie gibt keine Angaben iiber die damit erzeugbaren Schrift-
zeichen. Dies gilt insbesondere fiir die Verwendung von diakritischen Zeichen.

Im Teletexdienst ist vorgesehen, Untermengen des internationalen Schriftzeichenvorrates festzulegen und durch Schrift-
zeichensatz-Kennungen zu kennzeichnen. Diese Untermengen orientieren sich vorwiegend an Tastatur-Belegungen und
an den damit zu erzeugenden Schriftzeichen. Im Bereich der Deutschen Bundespost ist als Basis fiir eine Schriftzeichensatz-
Kennung die Belegung nach DIN 2137 Teil 1 vorgesehen. Diese Norm legt diesen Schriftzeichensatz fest. Der Teletexdienst 146t
die freie Kombination von Schriftzeichen zu; ihre Darstellung beim Empfinger kann jedoch von der beim Sender ab-
weichen.
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