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DEUTSCHE NORM

April 1983

Buro- und Datentechnik

Magnetstreifen auf Sparbuchern
Lage und Aufzeichnung 3
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Office machines; magnetic stripes on saving books;
position and recording

Ersatz fiir
Ausgabe 11.78

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm dient dazu, auf Sparbichern mit Magnet-
streifen den Bereich fiir magnetisierbares Material, die
Spurlage, das Schreibverfahren und die Zeichendarstel-

6 Ausrichten des Magnetkopfes

Bei Ausrichtung des Lesespaltes des Magnetkopfes auf
maximale Lesespannungsamplitude darf der Winkel
zwischen der unteren Bezugskante und der Mittellinie

lung festzulegen. des Lesespaltes (90 £ 0,7)° betragen.

2 Bereich fiir magnetisierbares Material 7 Bitdichte
Die mittlere Bitdichte betragt 8,3 Bits/mm + 5 %, ge-
messen in Langsrichtung, parallel zur unteren Bezugs-

kante.
Der

seifliche Bezugskante

N

Abstand
betragt

zwischen benachbarten FluBwechseln
(0,121 + 0,006) mm fir eine ,,Null” und
(0,060 + 0,004) mm fir eine ,,Eins”.

Sparbuchrickseite

—_ Richtung der Druckzeile _ _

im Inneren des Buches .
8 Zeichendarstellung und -vorrat

Zur Zeichendarstellung ist ein 4-Bit-Code, beginnend
mit dem niederwertigsten Bit und endend mit dem

Bereich fur magnetisierbares Material
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f; g % Paritats-Bit, zu verwenden.

3| 1= , ,

a | Bits Zeile | Zeichen

4

é o 2,9max\ P by b3 by by

S 90 min.

@ \ 1 0 0 0 0 0 0]

g" unfere Bezugskante 0O 0 o0 o© 1 1 1

s | Bild1. 0 0 0 1 0 2 2

[

% 3 Spurlage 1 0 0] 1 1 3 3

= | Die magnetische Aufzeichnung muR in dem gesamten 0 0 1 0 0] 4 4

< | Bereich zwischen 12,6 und 1565 mm von der unteren 1 0 1 0 1 5 5

@ kant handen sein (siehe Bild 1).

: Bezugskante vorhanden sein (sie ild 1) 1 0 1 1 0 6 6

2 . . 0 0] 1 1 1 7 7

¢] 4 Aufzeichnungsbereich 0 1 0 0 0 8 8

5| Die Aufzeichnung mul aus Richtung der seitlichen Be- 9 9

3_ zugskante erfolgen. Der Aufzeichnungsbereich beginnt 1 1 0 0 1

1‘5. 9,5 mm und endet 85,0 mm von der seitlichen Bezugs- 1 1 0 1 0 10 a

51 kante. Dieser Bereich muB bei jeder neuen Aufzeichnung 0 1 0 1 1 11 a

§ vollstandig Uberschrieben werden, wobei alle nicht fiir

Z | die Aufzeichnung von Daten benutzten Teilbereiche mit 1 1 1 0 o0 12 a
Null-Bits auszufiilien sind. 0 1 1 0 1 13 Start-
Vor dem Beginn des ersten Datensatzes und nach dem 0 1 1 1 0 14 zeichen
Ende des zweiten Datensatzes miissen mindestens 20 1 1 1 1 1 15 Leerfeld-
Null-Bits zur Synchronisierung geschrieben werden. zeichen

Ende-

5 Schreibverfahren zeichen
Fir die Aufzeichnung ist das Schreibverfahren Wechsel- a Diese Zeichen diirfen nicht benutzt werden.

taktschrift nach DIN 66 010 anzuwenden.
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Normenausschul Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
Normenausschufl Birowesen (NBi) im DIN
Normenausschull Informationsvet arbeitungssysteme (NI) im DIN
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9 Vorkehrungen zur Fehlererkennung 10 Informationsdarstellung und -inhalt
Jedes Datenzeichen wird durch ein Paritats-Bit auf un- Der Datensatz besteht aus maximal 48 Zeichen *):
gerade erganzt. 1 Startzeichen

maximal 45 Zeichen Nutzinformation
Zusatzlich wird der Datensatz durch ein LRC-Zeichen 1 Endzeichen
abgeschlossen. Das LRC-Zeichen ergéanzt alle Bits gleicher 1 LRC-Zeichen

Wertigkeit des Datensatzes auf gerade Paritat. Das LRC-

. . e C Der Datensatz wird zweimal nacheinander aufgezeichnet.
Zeichen selbst wird auf ungerade Paritat erganzt.

Der Raum zwischen den Datensatzen wird durch minde-
stens 60 Null-Bits ausgefiillt.

Zitierte Normen

DIN 32786 Bankdokumente; Magnetstreifen auf Sparbiichern; Aufbau und Inhalt der Magnetspur
DIN 66 010 Magnetbandtechnik fiir Informationsverarbeitung; Begriffe

Weitere Normen
DIN 44 300 Informationsverarbeitung; Begriffe

Frithere Ausgaben
DIN 32 744 Teil 2: 11.78

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1978 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Redaktionelle Uberarbeitung und Aufhebung des Vornormcharakters

Erlduterungen

In dieser Norm wird unterstellt, daB auch in Umlauf befindliche Sparbiicher nachtréglich mit einem Magnetstreifen
versehen werden kdénnen.

Internationale Patentklassifikation
G 11B5-80

*) DIN 32 786 sieht max. 50 Zeichen vor. Da nicht alle Felder gleichzeitig angewendet werden, besteht kein Widerspruch
zu der hier festgelegten Begrenzung auf 48 Zeichen. Documents
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