DK 686.867.1:651.2 DEUTSCHE NORM Juni 1985

Biiro- und Datentechnik D IN
Briefoffnungsmaschinen

Mindestangaben 32 745

Office machines; letter opening machines; minimum information to be specified Ersatz fiir Ausgabe 07.79

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Mindestangaben zur Beschreibung von Brieféffnungsmaschinen. Durch diese Mindestangaben werden
Briefoffnungsmaschinen eines bestimmten Modells beschrieben und Informationen liber deren Eigenschaften gegeben.

Die in dieser Norm festgelegten Mindestangaben erleichtern es, verschiedene Brieféffnungsmaschinen miteinander zu
vergleichen.

Anmerkung: Brieféffnungsmaschinen sind in DIN 9777 ,Biiro- und Datentechnik; Briefoffnungsmaschinen; Begriffe und
Einteilung” definiert und klassifiziert.

2 Mindestangaben

Die Mindestangaben sind unter Hinweis auf diese Norm entsprechend Anhang A festzulegen. Dabei ist ein Vordruck ent-
sprechend Anhang A zu benutzen.
Weitere Angaben sind im AnschluB an die Mindestangaben mdglich.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 9777 Biiro- und Datentechnik; Brieféffnungsmaschinen; Begriffe und Einteilung

DIN 45635 Teil 19 Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallmessung, Hullflachen-Verfahren; Biromaschinen
DIN VDE 0636 Teil 1 Niederspannungssicherungen; Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0641 Leitungsschutzschalter bis 63 A Nennstrom, 415V Wechselspannung

DIN VDE 0871 Teil 1 Funk-Entstorung von Hochfrequenzgeréten fiir industrielle, wissenschaftliche, medizinische (ISM)
und ahnliche Zwecke

VDI 3729 Blatt 1 Emissionswerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen, Rahmen-Richtlinie
VDI 3729 Blatt 5 Emissionswerte technischer Schallquellen; Biromaschinen, Postbearbeitungsmaschinen

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 476 Papier-Endformate

DIN 678 Teil 1 Briefhillen; Formate

DIN 678 Teil 2 Briefhiillen; Briefhiillen zur Verarbeitung in Kuvertiermaschinen

VDI 3729 Blatt 4 Emissionswerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen; Abrechnungsmaschinen und Regi-

strierkassen

Friihere Ausgaben
DIN 32745: 07.79

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juli 1979 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Abschnitt A.2 und Abschnitt A.4.2 geédndert.

b) in Abschnitt A.7 Angaben lber A-Schalldruckpegel und Ma8 fir Impulshaltigkeit gestrichen.
c¢) Abschnitt A.8 aufgenommen.

d) Norm redaktionell iiberarbeitet.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Erlduterungen

Diese Norm ist in Anlehnung an die internationale Normungsarbeit im Rahmen des ehemaligen ISO/TC 95/SC 6 ,Post-
bearbeitungsmaschinen und andere Spezialmaschinen® erarbeitet worden. Sie soll anwendungsorientiert die Mdglichkeit
schaffen, bei der Auswahl von Briefoffnungsmaschinen Angaben zy vergleichen.

Internationale Patentklassifikation

B43M 7/00
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN
NormenausschuB Biirowesen (NB{) im DIN

pDocuments
Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 DIN 32745 Jun 1985 Preisgr. 4

06.85 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 32745:1985-06


http://www.avadocuments.com/doc/din-32745-1985-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-32745-1985-06

Seite 2 DIN 32745

Anhang A
Fir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Vervielfaltigungsrandvermerk auf Seite 1
Mindestangaben fiir Briefoffnungsmaschinen
(nach DIN 32745)
A1 Allgemeine Angaben
Al11 Fabrikat (Hersteller/Vertrieb) und Modell

A.1.1.1 Handantrieb O

A.1.1.2 Elektrischer Antrieb O

A.1.2 Schneideeinrichtung

O

Scherenprinzip

a

Prinzip rotierender Messer

A.2 Maximaler Durchsatz

Menge, die in 1h Dauerbetrieb ohne Beriicksichtigung von Stérungen, Nachfiill- und Entnahmezeiten bearbeitet
werden kann:

C6-Briefhiillen - Stiick/h

A3 Maschineneigenschaften und maschinenbedingte Anforderungen an das Arbeitsgut
A.3.1 Maschineneigenschaften
A.3.1.1 Schneideeinrichtung

Schnittlange - mm
Abschnittbreite S
Verstellbar O
Nicht verstellbar 4
A.3.1.2 Einrichtungen
Maschinelle Zufithrung O
Stapelablage d
Abschnittsammelbehélter O
Sonstige Einrichtungen
A.3.2 Arbeitsgut
A.3.2.1 BriefhiillenmaB min. —
max. - mm
A.3.2.2 Dicke min. - mm
max. - mm

A4 MaschinenmaBe, Masse (Gewicht) und Aufstellbedingungen

A.4.1 Breite —_—cm
Hohe - cm
Tiefe - cm
Masse (Gewicht) (]

A4.2 Aufstellbedingungen (z. B. Be- und Entliftung, minimaler Platzbedarf, Tischgerat, Standgeréit, Betriebsmittel)
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