DK 651.2:686.867.5 April 1986

Biiro- und Datentechnik —
Postbearbeitungsmaschinen DIN
Kuvertiermaschinen
Mindestangaben 32 747
Office machines; mail processing machines; inserters: Ersatz fiir Ausgabe 06.80

minimum information to be specified

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fir Mindestangaben zur Beschreibung von Kuvertiermaschinen. Durch diese Mindestangaben werden
Kuvertiermaschinen eines bestimmten Modells beschrieben und Informationen iiber deren Eigenschaften gegeben.

Die in dieser Norm festgelegten Mindestangaben erleichtern es, verschiedene Kuvertiermaschinen miteinander
zu vergleichen.

2 Mindestangaben
Die Mindestangaben sind unter Hinweis auf diese Norm entsprechend Anhang A festzulegen. Dabei ist ein Vordruck
entsprechend Anhang A zu benutzen. Weitere Angaben sind im AnschiuB an die Mindestangaben méglich.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 678 Teil 2 Briefhiillen; Briefhiillen zur Verarbeitung in Kuvertiermaschinen

DIN 6733 Briefhiillenpapier; holzhaltig, Anforderungen, Priifung

DIN 45635 Teil 19 (z. Z. Entwurf) Gerduschmessung an Maschinen; Luftschallemission, Hiillflichen- und Hallraum-
verfahren, Gerate der Biiro- und Informationstechnik

DIN VDE 0636 Teil 1 Niederspannungssicherungen; Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0641 Leitungsschutzschalter bis 63 A Nennstrom, 415 V Wechselspannung

VDI 3729 Blatt 5 Emissionskennwerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen, Postbearbeitungsmaschinen

Weitere Normen und andere Unterlagen
DIN 678 Teil 1(z. Z. Entwurf) Briefhillen; Formate

DIN 680 Fensterbriefhiillen
DIN IEC 380/VDE 0806 Sicherheit elektrisch versorgter Biiromaschinen [VDE-Bestimmung]
VDI 3729 Blatt 1 Emissionswerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen; Rahmen-Richtlinie

Frithere Ausgaben
DIN 32 747 : 06.80

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Juni 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a)  Anderung des Briefhiillen-Formates in Abschnitt A.2.1von ,,C6 S in,,C6 / C 5" entsprechend DIN 678 Teil 2
b)  Einfiigung der Abschnitte A.3.1.5und A.3.2.3 in Anhang A

¢)  Titel der Norm gedndert

d) Norm redaktionell iberarbeitet und dem Stand der technischen Entwicklung angepaBit

Erlduterungen

Diese Norm ist in Anlehnung an die internationale Normungsarbeit im Rahmen des ISO/TC 95/SC 6 ,,Mailprocessing
machines and other special machines” erarbeitet worden; sie soll anwenderorientiert die Méglichkeit schaffen, bei
der Auswahl von Kuvertiermaschinen Angaben zu vergleichen.

Internationale Patentklassifikation
B 43 M 5/00
NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Birowesen (NBii) im DIN

NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN D ocume nt 5
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Anhang A
Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Nachdruckrandvermerk auf Seite 1

Mindestangaben fiir Kuvertiermaschinen
{nach DIN 32747)

A 1 Aligemeine Angaben
A 1.1 Fabrikat (Hersteller/Vertrieb) und Modell

A 2 Leistungsangaben

A 2.1 Maximale Maschinenleistung (Menge, die in 1 h Dauerbetrieb ohne Beriicksichtigung von Stérungen, Nachfiill- und
Entnahmezeiten bearbeitet werden kann)
C6/C5 Briefhiillen (70 g/m2) 1) mit einer A4-Einlage (70g/m?)_________ Kuvertierungen/h

A 3 Maschineneigenschaften und maschinenbedingte Anforderungen an das Arbeitsgut
A 3.1 Maschineneigenschaften

A 3.1.1 Anzahl der Fiillgutanleger — Stiick
A 3.1.2 Fassungsvermigen
Fiillgutanleger ——— (SACK
Briefhiillenanleger — Stick
A 3.1.3 Artder Ablage
A 3.1.4 SchlieBeinrichtung ]

A 3.1.5 Kontrolleinrichtungen

A 3.1.6 Sonstige Einrichtungen (z. B. Spezial-Fiillgutanleger):

A 3.1.7 AnschluBméglichkeit fiir folgende Postbearbeitungsmaschinen:

A 3.2 Arbeitsgut

A 3.2.1 Fiillgut
min. FiillgutmaRe - mmX i YN
max. FiillgutmaRe - mmXx _ mm
max. Fiillgutdicke je Fiillgutanieger -_  mm
Fillgutdicke des zu kuvertierenden Gutes - mm
min. flichenbezogene Masse des Fiillgutes - g/m2
max. flaichenbezogene Masse des Fiillgutes —_ g/m2

Angaben iiber die Verarbeitungsmdglichkeit von gefalztem Fiillgut
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