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Buro- und Datentechnik

Brieffalzmaschinen

DIN
Mindestangaben 32 749

Office machines; minimum information to be specified for letter folding machines

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Mindestangaben zur Beschreibung von Brieffalzmaschinen. Durch diese Mindest-
angaben werden Brieffalzmaschinen eines bestimmten Modells beschrieben und Informationen iiber
deren Eigenschaften gegeben.

Die in dieser Norm festgelegten Mindestangaben erleichtern es, verschiedene Brieffalzmaschinen mit-
einander zu vergleichen.

2 Mindestangaben fiir Brieffalzmaschinen

Die Mindestangaben sind unter Hinweis auf diese Norm entsprechend Anhang A festzulegen. Dabei ist
ein Vordruck entsprechend Anhang A zu benutzen. Weitere Angaben sind im Anschlu8 an die Mindest-
angaben moglich.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 476 Papier-Endformate
DIN 45635 Teil 19 Gerauschmessung an Maschinen; Luftschallmessung, Hullflachen-Verfahren; Biiro-
maschinen

DIN 57 636 Teil 1/ Niederspannungssicherungen; Allgemeine Festlegungen [VDE-Bestimmung|
VDE 0636 Teil 1

DIN 57 641/ - Leitungsschutzschalter bis 63 A Nennstrom, 415 V Wechselspannung [VDE-Be-
VDE 0641 stimmung|
VDI 3729 Blatt 1 Emissionskennwerte technischer Schallquellen; Biromaschinen, Rahmen-Richtlinie

VDI 3729 Biatt 5  Emissionskennwerte technischer Schallquellen; Biiromaschinen, Postbearbeitungs-
maschinen

Weitere Normen

DIN |EC 380/ Sicherheit elektrisch versorgter Biromaschinen | VDE-Bestimmunag]
VDE 0806

Erlauterungen

Diese Norm ist in Anlehnung an die internationale Normungsarbeit im Rahmen des ISO/TC 95/SC 6
,,Mailprocessing machines and other special machines’ erarbeitet worden und soll in die internationale
Normungsarbeit eingebracht werden. Der formaie Aufbau dieser Norm richtet sich an einem Basisblatt
aus, das zwischen dem 1SO/TC 95/SC 4 , Duplicating and document copying machines’”” und dem
ISO/TC 95/SC 6 abgestimmt wurde. Die Norm soll anwenderorientiert die Mdglichkeit schaffen, bei
der Auswahl von Brieffalzmaschinen Angaben zu vergleichen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e. V., Berlin, gestattet.

Internationale Patentklassifikation
B 65 H 45-12

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschull Birowesen (NBi) im DIN
Normenausschull Informationsverarbeitungssysteme (N1) im DIN
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Documents

Document Sharing Hub

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH., Berlin 30 DIN 32 749 Jan 1984 Preisgr. 4

01.84 Vertr.-Nr, 0004
Full document details: DIN 32749:1984-01



http://www.avadocuments.com/doc/din-32749-1984-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-32749-1984-01

Seite 2 DIN 32 749

Anhang A

Fiir den Anwender dieser Norm unterliegt der Anhang A nicht dem Nachdruckrandvermerk auf Seite 1.

Mindestangaben fiir Brieffalzmaschinen
(nach DIN 32 749)

A 1 Allgemeine Angaben
A 1.1 Fabrikat (Hersteller/Vertrieb)
A 1.2 Modellbezeichnung

A 1.3 Tischmaschine D
A 1.4 Standmaschine D

A 2 Leistungsangaben

A 2.1 Maximale Maschinenleistung (Menge, die in 1 h Dauerbetrieb ohne Beriicksichtigung von Storungen, Nachfiill-
und Entnahmezeiten bearbeitet werden kann)
Blatt im Format A4 nach DIN 476 (70 g/m2) durch Einzelfalz
gefalzt.

Stiick/h auf das Format Ab nach DIN 476

A 3 Maschineneigenschaften und maschinenbedingte Anforderungen an das Arbeitsgut

A 3.1 Maschineneigenschaften

A 3.1.1 Artder Falzeinrichtung
Falztascheneinrichtung Anzah! der Taschen

Messerfalzeinrichtung

Klappenfalzeinrichtung

oogo

Wendefalzeinrichtung

A 3.1.2 Artder Papierzufiihrung

Nachlegen wahrend des Betriebes moglich D
Papier-Endformate nach DIN 476 von A ... bis A .. .mit einer flachenbezogenen Massevon________ g/m?
bis____ _g/m?2
Reibanleger D
Sauganleger [:|
Saugrolle (]
A 3.1.3 Fassungsvermdgen des Anlegers
Blatter im Format A4 nach DIN 476 (70 g/m?2) Stiick

A 3.1.4 Art der Ablage

A 3.1.5 Sonstige Einrichtungen

A 3.1.6 AnschluBmaglichkeiten fiir folgende Postbearbeitungsmaschinen:
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