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Kassette fiir Wickelantrieb

Biiro- und Datentechnik
Magnetbandkassetten fiir Diktiergerate 8]
mit Magnetband 4

MaBe und Eigenschaften

D
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32 750

Teil 1

Offices machines; magnetic tape cassette for dictation equipment with

Ersatz fiir Ausgabe 02.84

magnetic tape 4; cassette spool spindle drive, dimensions and characteristics

MaBe in mm

Die Magnetbandkassetten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind

einzuhalten. Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m-s

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm soll es ermdglichen, daB die in ihr beschrie-
bene und spezifizierte Magnetbandkassette in Diktier-
einrichtungen mit Wickelantrieb verschiedener Hersteller
auch wechselseitig verwendet werden kann.

2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Magnetbandkassette fiir Diktiergeréte

mit Magnetband 4 fiir Wickelantrieb (W):
Magnetbandkassette DIN 32750 - W

3 Allgemeine Eigenschaften der Kassette

3.1 Die Kassette 1) ist eine Zweilochkassette zur Auf-
zeichnung in Zweispurtechnik.

3.2 Die symmetrische Kassette hat zwei zur Unter-
scheidung gekennzeichnete Seiten.

3.3 Die Kassette hat zwei Andriickmittel (z. B. Filz),
die das Band gegen die Magnetkdpfe oder Kopfnach-
bildungen driicken. Beide Andriickmittel kénnen in ihrer
Wirksamkeit voneinander abhiangig sein.

3.4 Die Kassette hat Fenster, durch die man beobach-
ten kann, wie weit das Band auf- und abgewickelt ist.

35 Bandfilhrende Kassettenteile dirfen keine Be-
schadigung des Bandes verursachen.

3.6 Die Eigenschaften der Kassette sind bei +15 bis
+35°C Umgebungstemperatur und 45 bis 76 % relativer
Luftfeuchte und 860 bis 1060 mbar Luftdruck zu messen.

4 Band- und SpurmaRe, Spurlagen und Wickel-
drehzahl

4.1 Verwendet wird Magnetband 4 nach DIN 45512
Teil 1 (z. Z. Entwurf).

4.2 Das Band ist mit auBenliegender Schichtseite auf
einen Wickelkern aufzuwickeln. Der Wickelkerndurch-
messer betrigt mindestens 11,5 mm.

4.3 Die Nenndrehzahl des Aufwickelkernes bei Auf-
nahme und Wiedergabe betragt (38 + 2) min—1.

4.4 Die Kassette muR fiir eine Drehzahl von mindestens
700 min—1 ausgelegt sein.

45 SpurmaBe und Spurlage siehe Bild 1.

4.6 Die Spuren werden senkrecht zur Laufrichtung des
Bandes aufgezeichnet.

4.7 Die Windungszahl auf einem Wickelkern betragt
mindestens 560 2).

1) In dieser Norm wird unter Kassette immer eine
Kassette mit Magnetband verstanden.

2) Dies entspricht einer Aufnahmekapazitit von etwa
15 min je Seite.
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Bild 1. Spurlagen

Fortsetzung Seite 2 bis 5

Normenausschu Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Bild 2. Kassettenmalle

5 Bandeigenschaften

5.1 Bandmaterial

Die Eigenschaften des verwendeten Bandmaterials sollen
denen eines Referenzleerbandes entsprechen (eine ent-
sprechende Norm ist in Vorbereitung).

5.2 Aufgezeichneter BandfluB und Vollaussteuerung

Der aufgezeichnete BandfluB hat im Bereich von 250 Hz
bis 4 kHz den in DIN 45513 Teil 6 festgelegten Verlauf.
Zur Kontrolle wird das DIN-Bezugsband nach DIN 45513
Teil 6 verwendet. Eigenaufnahmen werden auf Referenz-
leerband hergestellt. Gemessen wird bei einer mittleren
Bandgeschwindigkeit von 4,7 cm/s £ 5%. Die Abwei-
chung des aufgezeichneten BandfluBverlaufes von der
Sollkurve betragt im Bereich von 500 Hz bis 2 kHz

Full document details: DIN 32750-1:1984-07

max. * 3 dB, auBerhalb dieses Bereiches max * 6 dB.
Vollaussteuerung ist erreicht bei einem BandfluR von
200 pW/mm Spurbreite und einem Klirrfaktor K3 von
max. 5%. Die MeBfrequenz betragt 1 kHz.

6 KassettenmaRRe und Anforderungen

6.1 Konstruktionsdaten

Die Konstruktionsdaten zur Erreichung der Austausch-
barkeit zwischen Kassetten und Gerdten beliebiger Her-
kunft sind in den Bildern 2 bis 6 angegeben.

6.2 Funktion

Die Funktion der Kassette muR aucajann noch gé:ﬁtrs
leistet sein, wenn die Wickelkarne Qﬁm i
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