DK 681.612/.613: 651.2: 681.3: 620.1 Mérz 1982

Biiro- und Datentechnik B--ﬁ
Schreibmaschinen Textautomaten ——
Ermittlung der Schreibzeit, bezogen auf eine Prufvoriage 32 751

Office machines; typewriters, word processing equipment; determination of typing time in relation to test chart

1 Anwendungsbereich und Zweck

Durch diese Norm wird die Voraussetzung geschaffen, verschiedene Schreibmaschinen und Textautomaten im Hinblick
auf die Schreibzeit, die sie zum Schreiben einer einheitlichen Priifvorlage bendtigen, zu vergleichen. Die Schreibzeit, die
unter den in dieser Norm festgelegten Bedingungen ermittelt wird, ist eine wesentliche Eigenschaft dieser Maschinen.
Die Norm ist anzuwenden auf Textautomaten nach DIN 2140 und Schreibmaschinen mit selbsttétiger Textausgabe nach
DIN 2108. AuBerdem kann sie auf Endgerite, z. B. Datenendgeréte nach DIN 8762 angewendet werden, soweit die Priifvor-
lage mit diesen geschrieben werden kann.

Anmerkung: Im Anwendungsbereich der Normen der Biiro- und Datentechnik bedeutet ,Papier” jegliches Material, das
bedruckt, beschriftet oder zur Herstellung von Kopien und Empfangskopien verwendet wird. Die in DIN 16 500 im
Zusammenhang mit dem Begriff ,Drucken” festgelegte Benennung ,Bedruckstoff* kann hier nicht verwendet wer-
den, da das in Frage stehende Material auch zum Beschriften und fiir Kopien und Empfangskopien benutzt wird.

2 Begriffe
Nr Benennung Definition
2.1 Schreibzeit Zeit fiir Zeichenausgaben einschlieBlich zugehdriger Funktionsabléufe
22 Teilung Abstand zwischen entsprechenden Punkten zweier gleicher, unmittelbar nebeneinander
gedruckter Zeichen
2.3 | Zeilenabstand Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schriftlinien, der ein Vielfaches der Zeilen-
schritteinheit betrégt
Anmerkung: Der Zeilenabstand entspricht in der Regel einem Grundzeilenabstand.
24 Schriftzeichen Buchstaben und Ziffern (Schriftgrundzeichen zur hdufigen und allgemeinen Anwendung)
sowie Schriftsonderzeichen (fiir besondere Anwendung) zur Textdarstellung
Anmerkung: Schriftsonderzeichen sind Satzzeichen, diakritische Zeichen, Zeichen fiir
Wirter, Einheitenzeichen nach DIN 1301 Teil 1, Zahlensymbole, Rechenzeichen
u.a. Das Leerzeichen ist ein nicht abdruckbares Schriftsonderzeichen zur sinn-
vollen Unterteilung von Schriftzeichenverbindungen.
3 Priifvoriage
Ausfithrung der Priifvorlage siehe Seite 3. Die Priifvoriage entspricht dem in DIN 5008 enthaltenen Beispiel 1 eines
Geschiéftsbriefes A4.

4 Ermmittiung der Schreibzeit
Zur Ermittlung der Schreibzeit fiir die in dieser Norm festgelegte Priifvorlage ist die Maschine so einzurichten, daB unmittel-
bar mit dem Schreiben begonnen werden kann. AuBerdem ist der Text der Priifvoriage nach Abschnitt 3 zur unmittelbaren
Ausgabe bereitzustellen. Der Schreibvorgang erfolgt mit einer Teilung von 2,54 mm und einem Zeilenabstand von 4,23 mm
nach DIN 2142. Die Zeitdifferenz zwischen Auslésung und Ende des Schreibvorganges ist zu ermitteln. Diese Zeitdifferenz,
ausgedriickt in Sekunden je Priifvoriage, ist die Schreibzeit ).
Angabe der Schreibzeit einer Maschine:

Schreibzeit nach DIN 32751: ... s

) Der Zeitaufwand, der erforderlich ist, um das Papier anzulegen, zuzufilhren und der Maschine zu entnehmen, wird
bewuBt nicht beriicksichtigt.

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Biirowesen (NBU) im DIN
Normenausschu8 Informationsverarbeitung (NY) im DIN Documentp
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Zitlerte Normen

DIN 1301 Teil 1 Einheiten; Einheitennamen, Einheitenzeichen

DIN 2108 Biiro- und Datentechnik; Schreibmaschinen, Begriffe und Einteilung

DIN 2140 Biiro- und Datentechnik; Textautomaten, Begriffe und Einteilung

DIN 2142 Biiro- und Datentechnik; Teilungen und Grundzeilenabsténde fiir numerische und alphanumerische
Maschinen

DIN 5008 Regeln fir Maschinenschreiben

DIN 9762 Biiro- und Datentechnik; Datenendgeréte, Begriffe, Klassifikation

DIN 16 500 Drucktechnik (Technik des Druckens); Grundbegriffe

Erlduterungen

Die Entwicklung neuer Drucktechniken bei Textautomaten und Schreibmaschinen, insbesondere im Hinblick auf die Telekom-
munikation, macht es erforderlich, ein Priifverfahren zu normen, das weitgehend unabhéngig von der Drucktechnik einen
Vergleich der fiir das Schreiben einer einheitlichen Priifvorlage benétigten Schreibzeit erméglicht.

Um eine der Praxis entsprechende Angabe zu erhalten, hat der zustéindige NormenausschuB unterschiedliche Korrespon-
denz-Texte auf einer Seite im A4-Format untersucht. Dabei wurde festgestelit, daB die Ergebnisse keine nennenswerten
Unterschiede aufweisen. Er hat daher einen schon in DIN 5008 als Beispiel angefiihrten Text als Priifvorlage ausgewihit. Er
entspricht einem liblichen Geschéftsbrief.

Ein Zusammenhang mit der von Personen aufzuwendenden Schreibzeit ist in keiner Weise gegeben.

Der Schreibzeit nach DIN 32751 muBte die in DIN 2142 bevorzugte Teilung 2,54 mm und der Zeilenabstand 4,23 mm fest
zugeordnet werden, da diese Werte das Ergebnis maBgebend beeinflussen.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 32751:1982-03


http://www.avadocuments.com/doc/din-32751-1982-03
http://www.avadocuments.com/doc/din-32751-1982-03

