DEUTSCHE NORM August 1995

Blro- und Datentechnik

Prifung von Farbbéandern DIN
Teil 1: Herstellung von Normabdrucken A 327 52_1

und Messung des Reflektometerwertes

ICS 35.260.10 Ersatz fur Ausgabe 1980-02
Deskriptoren: Farbband, Birowesen, Prifung

Office machines — Testing of ink ribbons —
Part 1: Creation of standard imprints A and measurement of the reflectometer-factor

Equipments machines de bureau — test pour rubans encreur —
Partie 1: Creation de normal impressions A et test facteur de reflecto

Vorwort
Die Norm wurde vom Normenausschuf3 Ni-FBK “Farbbandkassetten” erarbeitet.

Sie schafft die Vorraussetzungen zur reduzierbaren Bestimmung der Eigenschaften von
Farbbéndern. Durch die Festlegung eines weiteren Prufverfahrens in DIN 32752-3, mit
dem die Farbiibertragung speziell im Zusammenhang mit der Korrekturféhigkeit
bestimmt werden kann und bei dem ein Normabdruck B benutzt wird, war es nétig
geworden, den Normabdruck in dieser Norm als Normabdruck A zu bezeichnen.

DIN 32752 Bliro- und Datentechnik — Prifung von Farbbéndern besteht aus:
— Teil 1: Herstellung von Normabdrucken A und Manuskripten des Reflektometerwertes
— Teil 2: Aligemeine Prufungen

— Teil 3: Herstellung von Normabdruck B und Bestimmung der Farbiibertragung und
Korrekturfahigkeit

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Februar 1980 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Redaktionell uberarbeitet.
b) In Normabdruck A geédndert.

Friihere Ausgaben
DIN 32752-1: 1980-02

Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Informationsverarbeitungssysteme (NI) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Birowesen (NBU)
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm dient dazu, Voraussetzungen zur Bestim-
mung der Eigenschaften von Farbbéandern zu schaffen,
die in DIN 2134 definiert und klassifiziert sind.

Ein Gerat nach dieser Norm ermdglicht es, Farbband-
abdrucke in reproduzierbarer Form herzustellen. Mit Hilfe
eines hier ebenfalls genormten reflektorischen Verfahrens
werden diese Abdrucke nach lhrer Intensitit bewertet. Bei
diesem Verfahren wird der EinfluB von Inhomogenitét der
Papieroberflache auf diese Bewertung weitgehend elimi-
niert.

2 Normative Verweisungen

Die Norm enthdlt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisun-
gen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation.
DIN 2134
Biro- und Datentechnik — Farbbander — Begriffe und
Einteilung
DIN V 6724-1
Papiere fir die Datenverarbeitung — 65 bis 85 g/m2-
Papier fir Belegleser — Teil 1: Ungestrichen, unbe-
schichtet, Anforderungen, Prifung
DIN 66009
Schrift B flir die maschinelle optische Zeichenerken-
nung — Zeichen, Nennmafe und Anordnung auf dem
Zeichentrager
DIN 50014976
Normalklimate fiir die Konditionierung und/oder
Prifung — Anforderungen

3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden
Definitionen:

3.1 Normabdruck A: Farbbandabdruck, der nach die-
ser Norm (A) mittels einer speziellen Schriftzeichentype
auf einem Prifpapier erzeugt wird.

3.2 Photostrom I,,: Strom, der vom Reflektometer
nach 4.2.2 angezeigt und an einer kreisférmigen MeBfla-
che vom Durchmesser (2.3 + 0,01) mm ohne Schriftzei-
chen gemessen wird.

3.3 Photostrom I,;,: Strom, der vom Reflektometer
nach 4.2.2 angezeigt und an der kreisférmigen MeBflache
mit abgedruckten Schriftzeichen gemessen wird.

3.4 Reflektometerwert R,: Der Reflekiometerwert R,
des abgedruckten Schriftzeichens (siehe 4.2.1.2) wird aus
der Formel ermittelt:

Lpw - I
Ry = 2P 46609

4 Messung

41 Kurzbeschreibung des Gerétes
und des Verfahrens

Es wird zunidchst der Photostrom einer kreisférmigen
Papierfliche gemessen, dann zentrisch auf diese Papierfla-
che durch fallenlassen eines Pendels das Schriftzeichen
gedruckt und anschlieBend der Photostrom derselben
Papierflache mit dem abgedruckten Zeichen gemessen.
Das hierzu verwendete Geréat besteht aus einem Pendel mit
einer Schriftzeichentype, einer Farbbandhalterung, einer
das Papier haltenden Walze und einem Reflektometer.

42 Gerit

Das Gerat zum Abdruck der Schriftzeichentype und das
Reflektometer zur Bestimmung des Reflektometerwertes
des abgedruckten Schriftzeichens sind gesondert
beschrieben. Sie kénnen zu einem Prifgerat zusammen-
gefa3t werden.

4.21 Gerat zum Abdruck der Schriftzeichentype

4.211 Das Pendel aus einer angeschlagenen zylindri-
schen Metallmasse (Anschlagmasse) von (100 £01)g
einschlieBlich der Schriftzeichentype, auBerdem aus
einer Pendelstange aus dem Werkstoff Polymethylmetha-
crylat (PMMA) mit dem Querschnitt (12 x 3) mm, an der
die Anschlagmasse starr befestigt ist und einer der bei-
den Enden kugelgelagerten Traverse, die die Stange tragt
(siehe Bild 1).

Der Abstand zwischen der Drehachse (Lagerachse) und
der Achse der Anschlagmasse betréagt (100 £ 0,2) mm. In
der Anschlagposition liegen die beiden Achsen in einer
vertikalen Ebene.

Die Schriftzeichentype und die Walze sind so angeordnet,
daB die Tangente an die Walze im Anschlagort die Dreh-
achse des Pendels in der Mitte zwischen seinen beiden
Lagern schneidet. )

Fir einen Anschlag wird das Pendel so weit ausgelenkt,
daB die Achse der Anschlagmasse um (8,15 + 0,2) mm
angehoben wird. Die Auslésung aus dieser Position soll
impulsfrei sein (z. B. durch Elektromagnet).

Das Pendel ist so reibungsarm gelagert, daB es nach
einem Fall aus 8,15 mm Hb6he bei fehlender Walze minde-
stens 30 Schwingungen ausflihrt.

4.21.2 Als Schriftzeichen wird der kleine Buchstabe “0”
der ORC-B1-Schrift nach DIN 66009 aus einer einheitli-
chen Lieferung eines Herstellers verwendet.')

4.21.3 Die Farbbandhalterung fiihrt das Farbband auf
Lange von 10 mm in
+04

0

Abstand von der Papierfliche, so daB die Papierflache
nicht berlhrt wird. Das Farbband wird mit einer Kraft von
0,2 N bis 0,5 N gespannt.

0,5 mm

4.21.4 Es wird Papier nach DIN V 6724-1 verwendet.

4215 Die Walze besteht aus Stahl, hat einen Durch-
messer von (44,3 £ 0,1) mm, eine Mindestwanddicke von
5 mm und eine korrosionsgeschliitzte geschliffene Ober-
fliche (R, = 10 pm). Die Lénge der Walze soll 350 mm
nicht liberschreiten. Sie muB stabil und spielarm gelagert

") Bezug Uber Bundesanstalt flir Materialforschung und
-priifung (BAM) Fachgruppe 3.2, Unter den Eichen 87,
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