DEUTSCHE NORM v Juli 1995

Biiro- und Datentechnik |

Prifung von Farbbandern

Teil 3: Herstellung von Normabdrucken B und Bestimmung _
der Farblbertragung und Korrekturfahigkeit 32752 3

-
Z

ISC 35.260.10
Deskriptoren: Farbband, Burowesen, Priifung

Office machines — Testing of inked ribbons — Part 3: production of standard print B and determination of the colour
transfer and ability for correction

Equipments machines de bureau — Test pour rubans encreur — Partie 3: Creation de normal impressions B et de
transmission de couleurs et fortune correction

Vorwort
Diese Norm wurde vom NormenausschuB NI-28 “Maschinen zur Textverarbeitung und Kommunikation” erarbeitet. Sie
dient der Bestimmung der Farbiibertragung von schwarzen Farbbandern und der Korrekturfihigkeit der Abdrucke mittels
den zugehorigen Korrekturbandern. )
Mit dieser Norm wird ein Verfahren genormt, welches die Beurteilung von Farbiibertragung und Korrekturfahigkeit
unabhéngig von kalibrierten Schreibmaschinen ermdéglicht.
Mit DIN 32752-1 besteht ein Verfahren zur Prifung von Farbbandern. Mittels eines Pendels wird dabei ein Abdruck eines
Normzeichens auf einem Prifpapier erzeugt. Das Priifpapier wird liber eine Walze gefiihrt. Der Farbiibertrag wird mit
einem Photometer ausgewertet. In Anlehnung an diese Norm wurde ein weiteres MeBverfahren entwickelt, das zur
Prifung von Karbon- und Gewebefarbbéndern sowie zur Beurteilung der Farbiibertragung und der Korrekturfahigkeit
dient. Der Abdruck wird hierbei auf einer ebenen Platte erzeugt und durch direkte Messung von Schwérzung und
geschwirzter Flache ausgewertet. In DIN 32752-2 sind die allgemeinen Priifungen zur Priifung von Farbbéndern fest-
gelegt, z.B. die Priifung der Linienbreite, des Ergiebigkeitsgrades, des Reflexionsfaktors, der Wischfestigkeit und der
Lichtechtheit.
DIN EN 32752 Biiro- und Datentechnik — Priifung von Farbbédndern besteht aus:

— Teil 1: Herstellung von Normabdrucken A und Messung des Reflektometerwertes

— Teil 2: Allgemeine Priifungen

— Teil 3: Herstellung von Normabdruck B und Bestimmung der Farbiibertragung und Korrekturfahigkeit

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir die Priifung von schwarzen Farbbéndern nach DIN 2128-1, DIN 2128-3, DIN 2103 und nach DIN 2133,
gegebenenfalls im Zusammenhang mit einer Priifung von Korrekturbandern fir abhebendes bzw. abdeckendes Ldschen
nach DIN 33852-1 und DIN 33852-2.

Zweck dieser Norm ist es, ein Verfahren zur Bestimmung der Farbiibertragung dieser Bander und der Korrekturfahigkeit
der Abdrucke mit den zugehorigen Korrekturbdndern festzulegen.

Tabelle 1: Farbbander mit zugehorigen Korrekturbéndern

Farbband Korrekturband
Einmalkarbon-Farbband C Korrekturband fiir abhebendes Léschen
nach DIN 2128-1 (Kennfarbe: gelb) nach DIN 33852-1 (Kennfarbe: gelb)
Einmalkarbon-Farbband P Korrekturband fiir abdeckendes Ldschen
nach DIN 2128-1 (Kennfarbe: rosa) nach DIN 33852-2 (Kennfarbe: blau)
Mehrfachkarbon-Farbband Korrekturband fir abdeckendes Loschen
nach DIN 2128-3 (Kennfarbe: blau) nach DIN 33852-2 (Kennfarbe: blau)
Gewebefarbband nach DIN 2103
(Kennfarbe: schwarz) Korrekturband fiir abdeckendes Loschen
OCR-Gewebefarbband nach DIN 2133 nach DIN 33852-2 (Kennfarbe: blau)
(Kennfarbe: rot)
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2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte und undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
Normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellenim
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spéatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publika-
tion.

DIN 2103
Biiro- und Datentechnik — Farbbé&nder — Gewebefarb-
bander

DIN 2128-1
Biiro- und Datentechnik — Farbbander — Einmalkarbon-
Farbbénder C fiir abhebendes Ldschen und Einmalkar-
bon-Farbbénder P fir abdeckendes Loschen

DIN 2128-3
Buro- und Datentechnik — Farbbander — Mehrfachkar-
bon-Farbbander

DIN 2133
Biiro- und Datentechnik — Farbbdnder — OCR-Gewebe-
farbbéander

DIN V 67241
Papiere fiir die Datenverarbeitung — 65- bis 85-g/m2-
Papier fiir Belegleser —Teil 1: ungestrichen, unbeschich-
tet; Anforderungen, Prifung

DIN 17660
Kupfer-Knetlegierungen — Kupfer-Zink-Legierungen —
(Messing), (Sondermessing), Zusammensetzung

DIN 19307
Papier und Karton flir Biirozwecke — Anforderungen,
Priifung

DIN 32752-1
Biiro- und Datentechnik — Priifung von Farbbandern —
Teil 1: Herstellung von Normabdrucken A und Messung
des Reflektormeterwertes

DIN 32752-2
Biiro- und Datentechnik — Priifung von Farbbéndern —
Teil 2: Allgemeine Priifungen

DIN 33852-1
Biiro- und Datentechnik — Korrekturbénder — Teil 1:
Abhebendes Léschen, MaBe, Einteilung, Anforderungen,
Priifung

DIN 33852-2
Biiro- und Datentechnik — Korrekturbdnder — Teil 2:
Abdeckendes Loschen, MaBe, Anforderungen, Priifung

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustah-
len —Technische Lieferbedingungen (enthélt Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 :1990

DIN EN 10083-1
Vergutungsstidhle — Technische Lieferbedingungen fiir
Edelstahle; Deutsche Fassung EN 10083-1:1991

DIN EN 10083-2
Vergiitungsstahie — Technische Lieferbedingungen fiir
unlegierte Qualitatsstihle; Deutsche Fassung EN
10083-2:1991

ISO 554:1976
en: Standard atmospheres for conditioning and/or
testing — Specifications
de: Normalklimate fur die Konditionierung und/oder
Priifung — Anforderungen

SCAN-P37:1977
Olabsorption nach Cobb-Unger?)

3 Definitionen

Fiir die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Defi-
nitionen:

3.1 Normabdruck B: Farbbandabdruck, der nach dieser
Norm (B) mittels einer speziellen Schriftzeichentype auf
einem Prifpapier erzeugt wird.

3.2 Schriftprobe B: 10 unmittelbar aufeinanderfolgende
Normabdrucke B, bei deren Herstellung das Farbband und
das Papier nach jedem Abdruck um mindestens 2,5 mm
weiter transportiert werden. Der erste dieser Normab-
drucke B ist mindestens 200 mm vom Farbbandanfang ent-
fernt.

3.3 Normkorrektur: Korrektur, die nach dieser Norm
durch Abheben bzw. Abdecken eines Normabdruckes B
hergestellt wird.

3.4 Farbiibertragung: MaB fiir die Vollstandigkeit der
Einfdarbung des Papiers durch den Normabdruck B. Sie wird
in Prozent angegeben: 100% Farbibertragung bedeuten
volistandige Abdeckung des Papiers durch ubertragene
Farbbandfarbe.

3.5 Korrekturfidhigkeit: MaB fiir die Korrigierbarkeit des
Normabdruckes B eines Farbbandes durch das zugehdrige
Korrekturband (siehe Tabelle 1). Sie wird in Prozent angege-
ben: 100% Korrekturfahigkeit bedeuten:
— beim abhebenden Ldschen, daB die Korrektur der
Zustand des noch unbedruckten Papiers (optisch) voll-
standig wiederhergestellt worden ist,
— beim abdeckenden Loschen, daB die beim Abdruck
iibertragene Farbbandfarbe volistandig abgedeckt ist.

1) Bezugsquelle: Scandinavian Pulp, Paper and Board
Testing Committee, Box 5604, S-1 1486 Stockholm
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